
2  5  8

3,8    

1,6    

2  5,5  

2,2  3,5  

2,6  3,8  

3,4  4,8  

2,1  3,4  9

3,1  4,4  11

0,7  5,2  11

7,3    

7,5    

2,2  6  

14,1    

2,7  5,8  

3,2  8,8  

2,8  5,8  

1,9  5,8  

2,8  5,8  

2,3  4,7  

3,1  5,9  

2  3,3  6,5

2  3,8  5,4

3  5,9  9,2

2,2  3,4  7

4,9  7,1  11

2,3  4,3  5,6

1,6  2,8  5,8

1,9  3,2  5,8

2,5  3,8  7,5

3,6  6,1  8,5

4    

6,2    

6,5    

2,5    

3  5,9  

2,5  4  
2  9  11

3,1  4  7

5,9  10  

2,3  6,8  

1,3  2,3  

1,6  3,5  

2,8  5,1  

2,4  4,2  72  3,1  6,1

2,3  5,1  92,4  3,6  9

1,5  2,4  5,6

3,1  8,3  10,7

2,7    

2,6  6  

2,4  11  

1,8  3  8

1,8  2,8  2,1  3  8,6

2,8  10,4  

2,3  3,5  5,6

Legenda

Rapporto H/V (contrasti di impedenza base copertura)

H/V = 1 (non significativo)

H/V > 3 (elevato)

H/V < 3 (moderato)

Limite area interessata dallo studio di microzonazione sismica di livello 2 (ambiti urbanizzati e urbanizzabili)

Limite comunale

0 100 20050 Metri

Classi di frequenza di possibile amplificazione/risonanza

Nessuna amplificazione/risonanza significativa

f0 e altre frequenze di possibile amplificazione comprese in un ampio range da 1 Hz a 12 Hz

f0 > 3,5 Hz

2 Hz < f0 < 3,5 Hz

1 Hz < f0 < 2 Hz

f0 < 1 Hz
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