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N £ — DIAMETRO ESTERNO TUBO INTERASSI APPOGGI
i — E & da mm 17,2 a mm 21,3 cm 180
L o - da mm 26,9 a mm 33,7 cm 230
/ da mm 42,4 a mm 48,3 cm 270 titolo del progetto
a - - da mm 60.3 a mm 88.9 cm 300
/ 5 ¢ da mm 101,6 a mm 114,3 em 350 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
? = da mm 139,7 a mm 168,3 cm 400 presso la SCUOLA PRIMARIA di via Dossetti n°5 - localita Torre Gazzone-Monteveglio
i 3 ¢ 1 ~1100x1000 da mm 219,1 a mm 275 cm 450 COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
/ 2 % i - oltre mm 323,9 m 114,3 cm 500
I = = . TUTTE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE MONTATE IN MANIERA DA PROGETTO ESECUTIVO
) : PERMETTERE LA LIBERA DILATAZIONE SENZA IL PERICOLO CHE POSSANO R
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o A stesteafestestrsterstoaleostoaiostorstoatantoalansteaissteatoate st stoate? ﬁ_a_o%__ﬂ”_MZ._.O AERAULICO;
\ - IMPIANTO DI D_m._.m_mLN_Oz_m ARIA ESAUSTA, IMMISSIONE ARIA DI RINNOVO
ﬁ ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE A .
450
i DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI
\, 1| ij, 1) I L[ 1 13 1 1) I 1) I 1[0 T 1) I Lo | Dﬁ,v, =l . o - )
T -l | T T T | T - | — . p . I~
f I \/ ,4 , \/ ,4 ’ num. pratica data emissione redatto da rapp. disegni lay-out fase operativa file
GRIGLIA DI N I - E250 e ] GRIGLIA DI LA TABELLA RIPORTA LO SPESSORE MINIMO DELLISOLANTE ) ) .
ESPULSIONE : | 4097 febbraio 2017 ET 1:100 esecutivo 4213— esecutivo.pdf
ARIA ESAUSTA > ; _ z IMMISSIONE IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE E DEL LAMBDA
| Ep350 1250 19350 ® o450 ARIA DI RINNOVO DELL’ ISOLANTE STESSO (ALLEG. B LEGGE 10 DEL 14/10/93)
29V _ A
950 ( W _, | _ | \ @/ A PCS Tenendo conto che : )
, LI 9250 B 250
‘ﬁﬁ,_{__ =t . \ ! Dxﬁ " D ‘ ﬁmfp — Per valori di Lambda diversi da quelli in tabella lo spessore minimo c
T L B 2250 ) - R - R _) ] ARl QQ dell’ isolante sara’ da calcolare per interpolazione . b
i@ @ ol L] #250 @ @ 5 i — | montanti verticali delle tubazioni devono essere posti all’ interno
| 9 < g — ¥ ) ) E
, £250 u/ S [mg] E $250]| - M2 dell’ isolamento dell” edificio ed i relativi spessori minimi vanno
B c3 _, | | ,_ -l moltiplicati per 0,5 .
\D m 7 i — Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne’ all’esterno il responsabie della iltesponsabile della Ne. tavola orientamento
- Cu x | x x 3m. su _OOD: non lwoo_ao.ﬂ_. vanno 30_._”6__00.: Um1 Ogu ) progettazione architettonica progettazione strutturale e impiantistica
] AL © i | N
1 , A $250 @ " mmw
o Ml G © ® ®© G “
9250 ©) oow%ﬁ.?g Diametro esterno della tubazione (mm)
o ermica
@ m L & =] isolante
s e f R ] 0 | izal Aﬂwvﬁ <20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 99 >100
J\|,,V , L7 | , v; \/ .:,_|4 o , , LI / :_U , Lil , ,ﬁm i ,, \1/ .:,_\|4 L i , L\ m Arch. Enrico Termanini Ing. Davide Bedogni
2200 9200 0,030 13 19 26 33 37 40
NOTFFPFRIIINSTFAHFATORFIPRALHCO 0,032 14 21 29 36 40 44
INU T T LLITN L TINO ITANLL/AVT U\ TUTNIMYWU L U
PRINCIPIO FUNZIONAMENTO UTA 0,034 15 23 31 39 44 48
-CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI RITORNO, SET POINT 16-18°C, TRAMITE AZIONAMENTO VALVOLA 0,036 17 25 34 43 47 59
DEVIATRICE SU BATTERIA ARIA-ACQUA. 0038 18 28 37 46 51 56
-PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA-SETTIMANALE !
-CONSENSO MARCIA POMPA DI CALORE E POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO IDRAULICO BATTERIA 0,040 20 30 40 50 95 60
-COMANDO REMOTO AMBIENTE CON LE SEGUENTI FUNZIONI: 0,042 29 39 43 54 59 64
*POTENZIOMETRO +/- 3°C
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