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SCALA — 1:50 TRAVE C.A, DETTAGLIO 01 Solaio di copertura in legno: S1
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SEZIONE B-B S101 16/32 GL24h i=62,5cm S101 16/32 GL24h i=62,5cm S101 16/32 GL24h i=62,5cm
SCALA — 1:50
ﬂ km»)mr ; r ) _H\T titolo del progetto
L. | | | CARATTERISTICHE SOLAI ~ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
] ] ] ] ] % ] ] W\ presso la SCUOLA PRIMARIA di via Dossetti n°5 - localita Torre Gazzone-Monteveglio
: : : : - : : : : - : : : : : : : : : : : : : : : - : : : : : - : : SOLAIO DI COPERTURA CORPO PALESTRA (LEGNO LAMELLARE) COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
Sovraccarico accidentale da NEVE .....cceevrvvveiiniirriniieirnrinreneeenns 120 daN/ma2
\W\\ %N“@\_\vi &&\M\X@&j\ V\L\%@% M\&@\\\&O\% %N“@\_\Vi &&&N\\Q&j\ | =3 — | Sowvraccarico permanente + peso proprio copertura............. 120 daN/m2 ._U_NOD_m._.._.O ESECUTIVO
I Sovraccarico permanente non strutturale copertura................ 70 daN/m2 commitente
._|m><m o .>. | | — COMUNE DI VALSAMOGGIA (Citta Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n° 1, 40053 - Valsamoggia (BO)
\ / SOLAIO DI COPERTURA CORPO SERVIZI-BAGNI—SPOGLIATOI (TEGOLI IN C.A. PREFABBRICATI) titolo della tavola
PREFABBRICATA 4 P Sovraccarico accidentale da neve (con accumulo) ........c.eccu.ee.. 600 daN/m2 _STRUTTURE: solaio di copertura in legno (zona Palestra) — Sezioni
— Sovraccarico permanente ....c.eccivieeiiriiinierirreierrenreerreeereeeeerneeeeees 200 daN/m2
Sovraccarico permanente Cappa......ccccovveevmeeriiiiiiiireniiieerereinennenen 125 daN/m2
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RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE: R60 T B
CALCESTRUZZO in opera: OPERE IN C.A. PREFABBRICATE: B
C12/ 15 - MAGRONE CALCESTRUZZO CLASSE C45/55 ¢
C25/30- FONDAZIONI-PLINTI fck=45 N/mm? D
B ] CLASSE di ESPOSIZIONE fem= fck +8=53 N/mm? E
XC2 (2a) per strutture di fondazione fctm= 0.3fck
CLASSE DI CONSISTENZA: S3/S4 2/3 =3.79 N/mm?
DIMENSIONE MAX. INERTI: 32mm MOBHNNOOA._"O_‘.:\._OvO.uHumNmu Z\_‘._‘:.q._N il responsabile della il responsabile della o N°. tavola orientamento
ACCIAIO B450C per armatura lenta fy,nom=450 progetasone aenietonea progetasone stursle ¢ mpiantstcs
N/mm? fy,kE450 N/mm?
ft,nom=540 N/mm? ft,kE540 N/mm?
(ft/ fy)kE1.15, F1.35
ACCIAIO FONDAZIONI (fy/ fy,nom)KE1.25
L ] BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Agt)KE7.5%
B 450C (Fe B 44K) ACCIAIO in trefoli da 0.5" e 0.6” fptkE1860 N/mm?
CONTROLLATO IN STAB. CON TENSIONI CARATTERISTICHE: ~ Per precompressione fp(0.1)kE1420 N/mm? e Errca Temmani o D B
A SNERVAMENTO fyk= 450 N/mm?2 (= 4400 daN/cm?) fp(1)kE1670 N/mm?
DI ROTTURA ftk= 5400 N/mm? (2 5500 daN/cm?) AQtE3.5
COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE COPRIFERRO m__.m%_wuw.__.mcmum%mn_,nmx_»_
. U TRAVI PRINCIPALI: TIPO GL 32c FONDAZIONi = cm. 3,0 —
TRAVETTI SOLAIO: TIPO GL 24h PILASTRI = cm. 3.0
OSB/3 - 22mm TRAVI = cm. 3,0




