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Nuovo impianto fotovoltaico complanare alla falda sud
di copertura:
J/ potenza di picco 36 kWp
(144 moduli policristallini da 250 wP)
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Recinzione in rete romboidale -
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Lucernari monalitici a pianta rettangolare, a
PRATO MANTO DI COPERTURA IN LASTRE GRECATE DI ALLUMINIO vela opalina con "velario" in policarbonato
PREVERNICIATO (TIPO ALUBEL 28) SP.7/10 alveolare a 5 camere;
Uf<= 1,40 W/m= (tipo LR- Tecnocupole
MANTO DI COPERTURA DI ALLUMINIO A GIUNTI DRENANTI TIPO
ASFALTO COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH GRECATI CON LANA
- DI ROCCIA SP, w% cm Zhuu INIQ” VERNICIATO) TIPO ISOLPACK
ECOLINE LITHOS (U=0,27 W/mqK
La recinzione in grigliato elettrofuso Orsogril .
ERINETRO DEINTERERTO . Britosterope & costituita da pannelli modulari,
! ‘ monolitici, non giuntati od affianc?ati, altezzamm | 4\\”
PIANTA CANCELL] | 1194, larghezza 1992 mm, maglia 62x132 mm, -/_ ’
SCALA 1.25 b . . . . IS
) o profilo verticale in piatto 30x4 mm (interasse62 =~ ..
Quadri elettrici mm), collegamenti in tondo orizzontale @ 6 mm ~ Teeerm e B
(interasse 132 mm).
Vano per attacco autopompa 113 Materiale - Acciaio S 235 JR UNI EN 10025
4.00 VVF 10~ 0.78  0.10 1.65 \ 0.92 Rivestimento - Zincatura a caldo UNI EN ISO A
+ + ) ' 0 1461. A
. ¥4 \ Verniciatura con resine poliestere A
- P X = L _ = Colori - Vierde RAL 6005, altri colori a richiesta - 4
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© o i o © — SRR Sistema di fissaggio - Bullone TDE M10x30 Inox, ¢ P
s e | Bullone Antifurto TTQST M10X30 Inox A
~ _ : : : _ _ s ~ __- Piantane - Piantana in piatto 60x7 - 80x8 a ~
Cancello carraio zona Muro in c.a. con doppia rete in Cancello pedonale zona Videocitofono con - === tassellare o ainghisare. A
ingresso palestra acciaio diam. mm 12 maglia 20x20  ingresso palestra cassetta delle lettere / Cassetta per e 8
PROSPETTO L cm 400 X Hcm 150 cm, staffe e cuffie diam. 12 mm) Lcm 120 X Hcm 150 contatori ENEL AR S Seas
SCALA 1.25
= +
o
'-q 2 1EMAD/G
e VV F 3 @ centro cooperativo di progettazione sc Via Lombardia n. 7, 42124 Reggjo Emilia 9{0\@‘%\%@
o o architettura ingegneria urbanistica tel 0522 920460 / fax 0'52'2 920794 §§ i& )
LN www.ccdprog.com / e-mail: info@ccdprog.com % %
. C. f. P. Iva 00474840352 SN B
- 0.76 {
= S 4
~
/
/
4
titolo del progetto
ST = ST e ~ PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
S S S ! 180 180 presso la SCUOLA PRIMARIA di via Dossetti n°5 - localita Torre Gazzone-Monteveglio
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
— PROGETTO ESECUTIVO
4.00 595 PROSPETTO CANCELLI commitonte
1 Tondo 220 + ' + + JSCALA 1.25
ondo _ s . . . ) Do ) .
v / PARTICOLARE CARTER RUOTE TUTTI GLI ELEMENTI DEI CANCELLI SONO IN ACCIAIO ZINCATO . . . . COMUNE DI VALSAMOGGIA (Citta Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n° 1, 40053 - Valsamoggia (BO)
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af = kR rs—;\j\ grigliato me’galllco zincato _ PLANIMETRIE: PLANIMETRIA QUOTATA CON COPERTURA, SISTEMAZIONE ESTERNA
= X = s elettrofuso tipo Orsogril
©
L 180 t
num. pratica data emissione redatto da rapp. disegni lay-out fase operativa file
s ~ 4097 febbraio 2017 ET 1.200 esecutivo 4097EA02.DWG
rev. data descrizione redatto da
Fonda;io_ne aT A
rovescia in cls Recinzione in rete B
fck/Rek= 25/30 armato zincata plastificata
N romboidale c
< —
< D
75 E
7,
N
44 W 4 8 il responsabile della il responsabile della orientamento
N progettazione architettonica progettazione strutturale e impiantistica
ip}
39 3 N
ST. 188/25 ST. 188/25 &
=156 =236 A -I A}
+0.15 : 3
~p Fondazionea T e
AT‘ %% rovescia in C|S X Arch. Enrico Termanini Ing. Davide Bedogni
& " & fok/Rek= 25/30 armato Blinto di fonda 50 % 50 x H 50
o —0. o into di fondazione cm 50 x 50 x
ﬁ% > mhy = in cls fa/Rec= 25/30
o =
’\ 1
o —1 | |
o 0 ~_ 208 i %
c |35 | |
TET e i @ i
o 5 i | SEZIONE
M e R DT TSI RN AN AN AN AN AN ANANANANANSI N AN e s e ‘
©  _-085 — 1 ; : AN !
— o =P ] i . e 1 1 L 50 L
o Magrone 1 1
“095 | posol
1:%5@7?1‘ 5 SEZIONE AA SEZIONE CC SEZIONE BB
SCALA 1.20 SCALA 1.20 SCALA 1.20




