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Serramenti esterni

Note: - | serramenti esterni sono stati rappresentati visti dall'interno del fabbricato.

Ove non diversamente specificato i serramenti presenteranno le seguenti caratteristiche:

- Telaio in PVC a taglio termico (min. 5 camere) rinforzato con tubolari in acciaio, (Uf < 1.3 W/mgK),
colore a scelta DL,

- Vetratura 4/4.2-16Argon90%-4/4.1 BE (Ug = 1 W/mqgK), abbattimento acustico >= 39 dB;

-Uw <=1.4 W/mgK;

- Falsi telai in PVC a Taglio termico;

- Maniglie in acciaio satinato (finitura a scelta DL) arrotondate, antinfortunistiche.
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
-2 parti mobili asimmetriche;
5 7 1 O 1 5 -serratura tipo Yale a pit punti di chiusura;

-maniglia esterna arrotondata
antinfortunistica;

-fermaporta;

-maniglioni antipanico.

passaggio utile 90¢]
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+ passaggio utilg (120 cm
pE. int.
AN _ ol
1.10 0.58 —+
$ 1.70 t
tot. 4
-2 parti mobili asimmetriche;
2 8 9 -serratura tipo Yale a piu punti di chiusura;
+ -maniglia esterna arrotondata

antinfortunistica;

/I 1 1 2 -fermaporta;

-maniglioni antipanico.

o
passaggio utile 90cm z
0 q A
H P ggio utile 120 cm 4
PF.int.
AN _ ol
+-0.58 1.10
+ 1.70 {

tot. 5

-2 parti mobili asimmetriche;

3 4 -serratura tipo Yale a piu punti di chiusura;
-maniglia esterna arrotondata
antinfortunistica;

-fermaporta;

-maniglioni antipanico.

2.50

P.F. int.
AN o

+0454+—0.90 —+
—140—+

tot. 2
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
-portone coibentato a doppio impacco
senza guida inferiore;

1 5 -ante a doppia parete in lamiera zincata e
verniciata, spessore 52 mm con poliuretang
espanso esente da CFC;

-guarnizioni in EPDM,;
-tipo HORMANN PL-PU;
-U= 1,7 Wim?K;
[ i
28
< <
[ i
P.F. int.
AN _ ol
$ 4.70 $
-Porta REIGO0 ;
6 -ante asimmetriche;
-serratura;
-maniglia arrotondata.
@
N
PF.int.
AN _ ol
+——0.90 —40.37+

tot. 1

+—140—+
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

14

tot. 1

1.50

2.50

'
T

— 1.00

—120—+

-telaio in legno/alluminio tipo 101 - WOLF o
eq.;

-vetro 4 /6.2 - 16 Argon - 4 -16 Argon - 4 /
4.2;

-Ug=0,6 W/mK;

-Uf = 0,94 W/m3K;

-Uw < 0,9 W/m3K;

tot. 1

2.50

PE.iht.
AN o

+——0.90—+

-serratura e maniglia ;
-PVB colorato a scelta del DL per semi
oscuramento.




Lucernari continui

Note: - | lucernari sono stati rappresentati visti dall'alto.

Ove non diversamente specificato i serramenti presenteranno le seguenti caratteristiche:

- Basamento realizzato con sezione a C in lamiera in acciaio pre-verniciato bianco/grigio spessore % ,
altezza 350mm, compreso pannello di coibentazione in poliuretano con una superficie di velovetro
saturato ed una superficie in velovetro bitumato (Uf < 2,09 W/m?K),

- Lucernario continuo termoformato, ad arco ribassato, in policarbonato compatto sp. 3 mm colore
opale + velario piano in policarbonato alveolare sp. 25 mm - 7 pareti colore neutro, con nastratura degli
alveoli, trasmissione luminosa 29% - fattore solare g 39%, compresi angolari perimetrali in
policarbonato compatto(Ug = 1,2 W/m?K);

- Griglia anticaduta realizzata con tondino di diametro 8 mm e maglia 150 x 150 mm in zincato
elettrolitico;

- Apertura elettrica con motore a cremagliera 230 V: costituita da telaio e controtelaio in alluminio
estruso naturale UNI6060, temperatura di funzionamento -10° +40°;

-Sensore di pioggia e vento per chiusura automatica;

-Uw=1,67W/m3K.
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Lucernari monolitici

Note: - | lucernari sono stati rappresentati visti dall'alto.

Ove non diversamente specificato i serramenti presenteranno le seguenti caratteristiche:

- Basamento realizzato con sezione a C in lamiera in acciaio pre-verniciato bianco/grigio spessore % ,
altezza 350mm, compreso pannello di coibentazione in poliuretano con una superficie di velovetro
saturato ed una superficie in velovetro bitumato (Uf < 2,09 W/m?K),

- Lucernario monolitico termoformato a base rettangolare, formato da una lastra in policarbonato
compatto sp. 3 mm, sezione a vela, colore opale + velario piano in policarbonato alveolare sp. 25 mm -
7 pareti colore neutro, con nastratura degli alveoli, trasmissione luminosa 29% - fattore solare g 39%,
compresi angolari perimetrali in policarbonato compatto(Ug = 1,22 W/m?2K);

- Griglia anticaduta realizzata con tondino di diametro 8 mm e maglia 150 x 150 mm in zincato
elettrolitico;

- Apertura elettrica con motore a cremagliera 230 V: costituita da telaio e controtelaio in alluminio
estruso naturale UNI6060, temperatura di funzionamento -10° +40°;

- Sensore di pioggia e vento per chiusura automatica;

-Uw = 2,00 W/m?K.
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PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

+—1.00——

-evacuatore naturale di fumo e calore free
smoke, il dispositivo di apertura &
composto da cilindro pneumatico a tre sfili
a funzionamento misto gas CO2/OLIO
(ingombro cilindro chiuso variabile da cm
30 a cm 65, alesaggio 1° sfilo diam. mm
63, 2° sfilo diam. mm 50, 3° sfilo diam. mm
25 ) fulcrato tra due staffe parallele,
bombola contenente gr 60 di gas CO2,
fialetta vetrosa termofusibile tarata a 68°
(tarature  diverse  dovranno  essere
specificate  in fase d'ordine) e valvola
termica. Un ulteriore cilindro chiavistello ,
posto in serie all'alimentazione di quello
principale ha la funzione di bloccare il
sistema nello stato di chiusura in
condizioni di non emergenza. |l sistema
consente il mantenimento della posizione
di apertura anche con vento contrario a 10
m/s . Tutti i tubi preposti all'alimentazione
del cilindro sono in teflon protetto da
doppia calza in acciaio inox. L'apertura
con spinta controllata fino ad apertura
totale, € garantita anche con spinte del
vento contrario.

+—1.00 —+

POSIZIONE
1 3
tot. 2
9 12
tot. 2
5 4

tot. 2

+—1.00 —
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—
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
2
b 2.00 }
tot. 1
7/ 8
13 14 T
$ 2.50 +
tot. 4

10 11

tot. 2

—

2.50

-

+—0.80 —¢




Serramenti interni

Note: - | serramenti interni sono stati rappresentati visti dall'esterno del locale cui
danno accesso.

Ove non diversamente specificato i serramenti presenteranno le seguenti caratteristiche:

- Telaio in legno;

- ante tamburate a nido d'ape con perimetro in legno massello rivestite in laminato plastico
ad alto spessore, tinta unita (a scelta DL);

- cerniere a scomparsa;

- maniglie e placche in acciaio satinato (finitura a scelta DL) arrotondate antinfortunistiche;
- compreso cassamatta/controtelaio in legno, cornici, guarnizione di tenuta, coprifili;

- serrature con chiave.
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tot. 2

POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
-2 parti mobili asimmetriche con maniglioni
1 4_ 1 5 antipanico;
-telaio in PVC min SP.55mm;
. -vetri di sicurezza 4+4 (PVB 0,76).
1=
o~
NN | N N
PF. int.
+-065 +—1.00—+
t 1.70 t
tot. 2
-Porta REI60 in ferro verniciato a scelta
1 della D.L.;
-1 anta cieca;
-maniglia e serratura.
N
S
PF.int.
+—0.90 —+
-Porta REI60 in ferro verniciato a scelta
4 della D.L.;
-2 ante cieche asimmetriche;
. -maniglia e serratura.
+— 0.90 #0. 3 ;
PF.int.
1.20
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POSIZIONE

PROSPETTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Passaggio Utile

- Porta scorrevole, rigida a scomparsa, di
peso massimo di Kg 80. Controtelaio in
profili metallici in lamiera zincata SK

tot. 1

+—090 —+—0.95—+ . .
oy (Tipo Eclisse
1 6 1 7 sT Unico), avente sede interna di mm83 per
parete interna divisoria in cartongesso
formata da profili di mm100 con spessore
complessivo parete finita di mm150.
[0}
e
o
PF.int
<P
tot. 4
N
>
PF.int
AN _ o
+—0.90 —+
tot. 2
N
>
PF.int
vy
+—0.90—+
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POSIZIONE PROSPETTO CARATTERISTICHE SPECIFICHE
9 7/
19 10
21 20 >
18
P.F.int.
+—090—+
tot. 7
9) 15
27 3 .
P.F.int.
+—090—+

tot.4




