Sezione 1-1

Scala 1:25
B T
!
i
i
L 50 Ll o500
i T 1
i Pavimento Finito
: Piano Terra: +0.00
P.d.c.:=0.10 — < —
= .9 i “
= ~N
e
o 100
©

Trave di fondazione

Magrone

(=]
quota di scavo a sez.| ©

Sezione 2-2
Scala 1:25

quota estradosso muro

in ca. +1.10m
V. ___

Pavimento Finito

- - ==

110

Iravata 3 17 - 5 19

Piano Terra: +0.00 + 61.9 . 25 ‘3‘;1/
_______________ Vo . / L/
|
S -
S Al 4 N
|5
© 100 /gf
Magrone T ” \*
quota di scavo a sez. B b%\
obbligata —1.20m \
------------------ e / <
N.B. EVENTUALI VARIAZIONI
dovranno preventivamente
essere richieste al D.L. e
da lui approvate.
Armatura mura c.a.
Scala 1:25
) 100 )
1 1
61.5 25 {3.
N 1L 1L 1l 51L %
il '3
88/20 rip.
Spilli_di Parete ]
908/mq
)
19 R
3 I g N
0 Il N
~— N
+ RBs -
NS
N N
> = }
=
T ¥ 2
S
©
19
EY o _19 |

Scala 1:50
5 A Sez, A-A
3 Scala 1:25
L 100 L 1167 L 100 L
1 1 1 1
216
H | T
|
| 3
]
1160 } 140 e
210/20 A 2
ESTRADISST
3016 L=770
%l( 3016 L=760 3
INTRADISST } e
SIL 3016 L=760 Pos | # | Passo [cm]
A |10 200
3016 1=770
Iravata 8 10 12 14 22
Scala 1:50
8 i 2 “ 2 Sez, A-A
| 37 16, 306 12 307 12 307 12 306 16,37 Scala 1:25
1 T1 T1 T 1 T1 1
I 4 | | | | | 016
| n
|
] 3
\ 300 A 300 A 300 300 |
1 1 1 1
210/20 A 210/20 A a10/20 A 210/20 A -4
40 | 3e6
2016 [ =450 ESTRANUSST
43
&'( 3016 L=460 S 4
10 29
3016 L=460 -
07 R
3016 L=510
“ |
INTRRROSSTT I [ =185
3016 L=510
_ 132 47 Pos | 8| Passo [cm]
3016 L=510 J YR >0
s-L B p o4 "2 [
3016 =470 6 L2930
Travata 1 9 11 13 15 23
Scala 1:50
1 9 u 13 15 23 Sez, A-A
385,25, 229 25, 353 25, 180 25, 303 25, 99 385 Scala 125
1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 1 1
| | 4 | | | | | | 016
] 3
1L 220 Ih 340 } 180 300 L 60,
210/20 A 210/20 A a210/20 A 210/20 A 210/20 A i 40 016
+ s
ESTRADYSST] 24
3016 L=416 3016 1=360 w16 =261
8;( 65 65 65 65 w&
3016 1=530 3016 L=480 P
63 63 63 63
INTRADUSSIT L=185
3016 1=580 3016 L=510
88 wgg]g L=405w 69 Pos | N | # |Passo [cm]
&L @ a7 87 % J& A |160] 10 200
3016 L=441 mla 123
PARTICOLARI NUOVA SOLETTA DI DETIAGLIO FONDAZIONI —
EONDAZIONE DISTANZIATORI ARMATURA
Scala 1:25 armatura superiore rete
U — elettrosaldata 810/20x20
- Distanziatori 0{00m quota Pav. Finito -
— — N R /
! \ L
Solett ~ ‘
— — \ + ) distanziatori #10
Magrone i _ ‘\ \\ 1 <t istanziatori
Trave di fondazione | \ 0 T
rave” 1 Tondazione | . 74 3 rete elettrosaldata | 20
Stabilizzato platea in c.a. / (1+1)810/20" - ¥
spess.:25 ¢cm
Geotessuto 3 S i o
Magrone \/—/ -\/ / \7

N 3
NN
KKK

N2 X

N

\/\/‘ quota di scavo a sez.
/. obbligata —1.20m
AONOVAN N obleta —1.20m o

N
armatura inferiore

rete #10/20x20

Travata 12345678 -1516171819 2072 22 Sez. A-A
Scala 150 Scdla 1:25 018
15 16 17 18 19 20 él 22 4
1 é 3 4 b 6 7 8 hd
16 444 24, 438 24, 438 24, 438 24, 438 24, 296 12 136 16, o
T 1 1 T 1 1 1 T S
1 p | | | | L py
} 100 } 5018
]
63
440 440 440 440 440 300 140
xe10/20 A xe10/20 A 2xe10/20 A xe10/20 A xe10/20 A xe10/20 A 2xe10/20 A D
ESTRADUSSH (=245
5018 L=590
%I( 5 7 ot L=30 Pos| #| Passo [cm]
5018 L=620 5018 | =460 WE A 10 200
7 57 72 5%
5018 =620 5018 L=610
7 ¥ 5018 L=610 & % Sez. A-A lato muro c.a.
72 2 Scala 1:25
| r ' 1 718
INTRADYISS T ¥
5018 =660 5018 =660
&L 7 77 5018 L =660 7 5018 =660 %
7 7 7 77 5018 =510
5018 L=610 97 a JE 1 +
107
5418 L=320 L 100 L 518
Scala 1 : 50
) 2818 )
T T
20, 464.3 ) 462.3 A 462.3 A 462.3 A 462.3 ) 464.3 20,
T T T T T T T
| PIL. @3 PIL. > PIL. () PIL. (8 PIL. PIL. Q0 PL Q)  PIL @
| HEA 160 HEA 240 . HEA 240 HEA 240 HEA 240 HEA 240 HEB 100 HEA 160
L4 i & "
| 3 Z 7% 7 i % 227 T 3
' -+ | |¥: = o = = = 2 ] 2 =y = = — % N T
o 5 J M 2 . . My . M b . Mk . <+ I
| JEET e Ty g S g T T o TGO O Y
| S 30 I A
I . . /
7___7____ __577—___4.%-$ ....... £ ! 5 | i
24 PIL. @5 ' ; | s
' | | | | 5
|| HEA 120 , | | 5
| | | |
1 . . )
|
| / WL 886.7 4 8847 40 885.7 Q0|
: Giunto | | i L LS LA L % e IL. @ +
| Q I . / HEA 120
1y . h 30
' | | I T
| ! : : .
/ ....... / | | |
/. PL. @ | | | :
, HEA 120 | ' ; S
| 3 | |
. /] [\ 3 : ,
' | | |
/ S | i N ! QDIL @
©o /S /S A~ U +—— - . L. L <oy << L /. L _/) L J__L /1. L _J L J L /L. L/ ] |\ < /X< L/ L _ ) L L ) JS. L _J L S L /L. LS L)L L LS L) L —r ey . L/ L /L )L L /S L L L /S L L S L S L S L L S L ) L, N -
2 = | | = | i‘% 5 | HEA 120
| PIL. D | | | i
~ HEA 120 I | |
| | A < | = < - N -
. | ~
e A | | | / | | :
| | / | / / |
/ [ | / [ [ r
| - | | \ | \ |
10 94 | \ f \ : PIL @
. | (‘l /S L JS_L )L S ¢ 4
/ | \ | - | 51‘» HEA 120
|_ ''''''' a I Platea in C.A. Sp.25cm, doppia | Platea in C.A. Sp.25cm, doppia Platea in C.A. Sp.25cm, doppia |
L@ : rete elettrosaldata #10/20”, ' rete elettrosaldata 810/20°, rete elettrosaldata #10/20”, /
I HEA 120 | quota —0.05m, dal Piano Finito I quota —0.05m, dal Piano Finito quota —0.05m, dal Piano Finito !
| | | | <
| - | "“’
: | < ' L
| | | |
i S 21'21 21,21 ' 21i21 21,21 ! 21’21 S 3
> (=) (=) (=) (=) (=) Q0 ) 34 5
S| Controvento UPN 100 S 3] B ) I s a2 Controvento UPN 100 S ,}% ﬁ'i,"_%' Pl
- P v ¢ oL s ] s [ E s i st [0
R+ + T 7 oa Eoa ol * T A 160 g
1 1ttt +—+ +— +— —t +—+ I 1
é PIL.(D PIL.D PIL. D PIL. @ PIL. B) PIL. ®) PIL. @
HEA 160 HEA 240 HEA 240 HEA 240 HEA 240 HEA 240 HEB 100 12
16, 444.3 24, ~ 438.3 24, 438.3 24, 438.3 04, 438.3 24, 444.3 16,1
111 T T T 1 T T
12 2816

1

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Profilati a caldo in acciaio S 275
Si prescrive che i profili siano marcati CE con riferimento dlla classe di esecuzione EXC2 in
accordo alla norma UNI 1090-1:2012

Bullonature con viti di classe 8.8 e dadi di classe 8.

SALDATURE ( salvo diversa specifica ): cordone & = 10 mm; massima lunghezza
del cordone realizzabile; saldature di |I° Calsse.
Saldature attuate in riferimento alla norma UNI EN ISO 3834

ACCIAIO PER GETTI IN C.C.A.

ACCIAIO PER RETI ELETTROSALDATE IN B 450 A.

ACCIAIO IN BARRE B 450 C ( Controllato ) saldabile con marcatura del produttore;
( fynom = 450 N/mmgq; ftnom = 450 N/mmg; 1,13 £ (fk/fy)k < 1,35;
fyk 2 fy,nom ftk 2 ft,nom ).

(fy/fymom)k < 1,25;

Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme al relativo certificato emesso da
laboratorio ufficiale.

ANCORAGGI CHIMICI

RESINA CHIMICA tipo HIT-HY 200-A ( resina epossidica bicomponente ), sia con barre ad

aderenza migliorata che con con barre filettate ( salvo diversa indicazione ). Da definire

al’atto operativo insieme alla DL Strutturale

CALCESTRUZZO

IMPIEGO CLASSE DI CLASSE DI CLASSE DI # MASSIMO | RAPPORTO| CONTENUTO [ COPRIFERRO
RESISTENZA |ESPOSIZIONE | CONSISTENZA | INERTE MAX. A/C | MIN. CEMENTO |NOMINALE
(UNI 11104, prosp. 4)| ( um 11104, prosp. 1) ( UNI 11104, prosp. 4 )

MAGRONE C12/15 - - - - - -
(Rek=150 kg/cmq)

FONDAZIONE E C25/30 XCc2 S4 30 mm 0,60 300 (kg/mc) |30 mm

MURO CONTROTERRA | (Rck=300 kg/cmq)

E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA in cantiere alla fornitura del calcestruzzo.

CONTROLLO PRIMA DElI GETTI DI CLS:il getto del cls potrd essere effettuato solo previo controllo e
benestare della D.L. Strutturale.

CONTROLLO DEI GETTI DI CLS ( Controllo tipo "A” ):

Prelievo durante la posa in opera di 2 campioni di getto ogni 100 mc di miscelaomogenea

Il getto dei campioni deve essere versato solo in casseforme a norma ( cubo di lato 15 cm ),
Apporre ai campioni etichetta con firma della D.L..

| campioni vanno conservati nelle casseforme per 16—48 ore

Maturare i campioni a temperatura di 20 °C ed umiditd relativa maggiore del 95%

Dopo 28 giorni di maturazoine eseguire la rottura dei campioni presso laboratorio certificato.
Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno il prelievo di 2 campioni.

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO PER
REALIZZAZIONE DI NUOVO VOLUME COPERTO E CAMPI
DA GIOCO BOCCE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE SITO IN VIA MONTE SOLE Loc. CERETOLO

Committente

@dopera

Patrimonio e Investimenti asalecchio di Reno S.r.l.
Socio Unico Comune di Casalecchio di Reno

Progettista

Ing. Franco Spalazzese
architettonico

Geom. Marco Marchi

Ing. Rita Trentini
Via Renato Fava, 26 — 40132 Bologna (BO)

Progettista
delle strutture

RUP Ing. Serse Luigi Catani

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO
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