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Nodo

Livello Terreno (m AD)

Livello Fondo Pozzetto (m AD)

Lunghezza (m)

ID Forma

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Livello Scorrimento Monte (m AD)

Livello Scorrimento Valle (m AD)

Materiale Condotta

Pendenza (%)

QT.RIF. 63.00

Tipologia e dimensioni pozzetto

SCALA DISTANZE   1:1000

SCALA QUOTE      1:100

m
 

0

m

9.5 59.5

CIRC

CIRC

9.5

50.0

400

400

400

400

66.00

66.00

65.60

pvc

pvc

0.8

0.8

100 100 I-R 100 I

S1 S2
S3

67.65

66.07

67.30

 66.00

67.20

65.60

S1 S2

66.07

S3

109.5

CIRC

50.0
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65.20

pvc
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64.80

pvc

S5

0.8

100 I
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67.25

65.20
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64.80

183.8

S6

100 I

S6

67.40

64.60

CIRC

24.3

400

400

64.80

64.60

pvc

0.8

187.4

IM

IM

67.40

64.58
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN ATTUAZIONE AL P.U.A. DI

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBITO SUB 39.0

Comune di  Casalecchio di Reno
Città Metropolitana di Bologna

Ing. Stefano Neri

SY.TEC S.r.l Dott. Ing. Luciano Grulla

Studio Nocera S.r.l. Ing. Filippo Borrini

Studio Silva S.r.l.

Dott. Marco SassatelliConsulenza a progettazione ambientale
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