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Carpinus betulus piramidalis
impalcato a m. 2 di altezza

Fondazione del blocco armata
con doppia rete diam. 8 - 20x20

per moduli tipo C e D

Marciapiede

Nuova aiuola H terreno 35 cm.

Pannello acustico biassorbente

Blocco prefabbricato di
contrappeso barriera

Corpo illuminante

Corpo illuminante

GOMMA

Fondazione in calcestruzzo
blocchi laterali al portone armata
con doppia rete diam. 12 - 20x20

Marciapiede

Pannello acustico biassorbente

Portone scorrevole a 2 ante

Corpo illuminanteCorpo illuminante

Scavo allargato un corrispondenza
degli alberi a cm. 150 x 150

Foro predisposto su HEA

Predisposizioni su HEA:
- foro per il passaggio cavi
- n. 2 fori filettati come da maschera
fornita dall'elettricista per l'attacco dei
corpi illuminanti o della telecamera

Tubo PVC diam. 40 fissato con staffa sagomata
sparata al montante, con all'interno filo di traino

Tubo PVC diam. 32 con staffa sagomata
sparata al montante, con all'interno filo di traino

Tubo PVC corrugato inserito nel
getto del modulo, diam. 40 con traino,

n. 1 tubo per ciascuna utenza

Tubo PVC corrugato diam. 40 con
traino, n. 1 tubo per ciascuna utenza,

inserito nel getto di fondazione

Tubo PVC corrugato diam. 63
annegato nel massetto armato

Tubi PVC corrugati diam. 80
da posare a fianco marciapiede
con bauletto di protezione cm.10

Fondazione in calcestruzzo per i 6 +
6 blocchi esterni tipo A E B armata

con doppia rete diam. 12 - 20x20

Marciapiede

Nuova aiuola H terreno 35 cm.

Pannello acustico biassorbente

Blocco prefabbricato di
contrappeso barriera

Corpo illuminante

Corpo illuminante

Tappo di chiusura 150X150

Rondella 100x100x3

Tubolare 60 x 60 x 3 annegato
nel getto del moduloTirafondi diam. 20 mm

Tirafondi diam. 24 mm

Tirafondo filettato:
- diametro 20 per 4 blocchi portone
- diametro 24 per i 6 + 6 blocchi esterni

Predisposizioni su HEA:
- foro per il passaggio cavi
- n. 2 fori filettati come da maschera
fornita dall'elettricista per l'attacco dei
corpi illuminanti
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PARTICOLARE ALLACCI ELETTRICI
PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE SULLA BARRIERA E
SULLA PIANTA

SEZIONE SULLA BARRIERA
MODULI ESTERNI 6 + 6 BLOCCHI

TIPO A E B

N.B.: sui due moduli esterni i tubi sono in ferro,
sono compresi nel computo dell'impianto
elettrico e saranno posati dall'elettricista

PARTICOLARE TIRAFONDO DI
ANCORAGGIO DEL MODULO ALLA

FONDAZIONE
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