
PROSPETTO NORD
SCALA 1:50

cappotto isolante tinteggiato

5
13

0
5

17
3

5
13

0
5

17
3

5

115 55

5
52

16
0

160

85
8

46 972 160

spostamento pluviale

facciata continua tipo Schuco
sistema FWS 50 o similare

infisso in alluminio, tipologia
"a vasistas" apribile verso l'esterno
(Tipo Schuco AWS 106 o similare)

infisso in legno verniciato per accesso copertura
ampliamento ai fini della manutenzione
(colore come altre finestre esterne tamponate)
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PROSPETTO OVEST
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SEZIONE DD
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DETTAGLIO 1
SEZIONE
SCALA 1:10

Me3

Trave in c.c.a.
Sc

Grondaia per la raccolta
della acque piovane
chiodata al muretto

Muretto in
laterizio

DETTAGLIO 2

(Vedi elaborato EA.06)

(Vedi elaborato EA.06)

Le quote sono espresse in mm
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Profilato acciaio
sp.10mm

DETTAGLIO 2
SEZIONE
SCALA 1:10

Parete esistente in muratura

Muretto in
laterizio
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Scossalina rame sp. 10/10
chiodata al solaio di copertura

esistente

Trave in c.c.a.

Intonaco civile

(Vedi elaborato EA.06)

Scossalina rame
coprigiunto sp. 10/10
chiodata alla parete esistente
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Siliconatura

Demolizione parziale di sporto

DETTAGLIO 3
SEZIONE
SCALA 1:10
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Parete esistente in muratura

Scossalina rame sp. 10/10
saldato all'angolare metallico

Angolare metallico 200x200x8
copri-giunto tassellato alla
parete esistente

Muretto in
laterizio
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DETTAGLIO 4A
SEZIONE
SCALA 1:10

Telaio di
cerchiatura C1
traversi IPE 330

1+1 angolari
L80x80x8
saldati al traverso

Tavellone
spessore 4 cm

Giunto di
dilatazione

DETTAGLIO 4B
SEZIONE
SCALA 1:10
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Tondino Ø20
(saldato al piatto di base)

inghisato alla muratura
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SEZIONE C2
SCALA 1:10

Fori filettati per
bullone di fissaggio
M8 in acciaio INOX

Fori filettati per
bullone di fissaggio
M8 in acciaio INOX
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SEZIONE C1
SCALA 1:10

Piatto di base 50x50x5
saldato al tubolare metallico e al tondino Ø20
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DETTAGLIO 7 (parapetto scala 1)
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