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PLANIMETRIA DI PROGETTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI 

TRATTI DELLA VIA PORRETTANA E DI 

ALTRE STRADE COMUNALI

Via J.F. Kennedy da via di Ponte Albano a via 

Gramsci

STRALCIO RUE
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PROGETTO 

STRALCIO FOTOGRAFIA AEREA

Piazza dei Martiri della Liberazione, 6 - 40037 Sasso Marconi (BO) 

C.F. e P.IVA 00529971202

Il responsabile dell'area tecnica Ing. Andrea Negroni

CORDOLO PERIMETRALE
SABBIA DI ORIGINE

MAGRONE

TERRENO COMPATATTO

ALLUVIONALE

CUNETTA STRADALE (dove presente)

MISTO GRANULOMETRICO

SOTTOFONDAZIONE

STRATO DI USURA (tappetino)

0.06

0.17

0.30

BITUMINOSO - BINDER

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO

0.11

0.03

PARTICOLARE SEZIONE TIPO scala 1:20
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demolizioni costruzioni

demolizioni costruzioni

PLANIMETRIA DI PROGETTO

Limite carreggiata stradale

Seganaletica orizzontale

Caditoia

Pozzetti non identificati

Legenda simbologie

Prato - aiuola

Prevedere la nuova posa dei sensori

di rilevamento per le infrazioni del rosso semaforico


