COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

SEZIONE SULLA BARRIERA E

PROGETTO ESECUTIVO DELL' UNITA' DI ATTUAZIONE
DENOMINATA U.A. 8 S—— SULLA PIANTA %E
1° AGGIORNAMENTO A SEGUITO VERIFICA PROGETTO e «
\\ ég

Pannello acustico biassorbente

OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA
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Progettista:Architetto Ivano Ballarini || Progettista: Progettista: Tubo PVC diam. 40 fiSSGtO con staffa sagomata
T F sparata al montante, con all'interno filo di traino
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Tubi PVC corrugati diam. 80
SEZIONE SUL SEZIONE SULLA BARRIERA da posare a fianco marciapiede
PORTONE MODULI ESTERNI 6 + 6 BLOCCHI con bauletto di protezione cm.10
TIPOAEB Tubo PVC corrugato diam. 63
Corpo illuminante annegato nel massetto armato
=j| I \‘«=|
/ \ - Pannello acustico biassorbente
Corpo illuminante Corpo illuminante PARTICOLARE TIRAFONDO DI
ANCORAGGIO DEL MODULO ALLA
FONDAZIONE
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Pannello acustico biassorbente

Rondella 100x100x3

-
| Tappo di chiusura 150X150
- Portone scorrevole a 2 ante Blocco prefabbricato di| = T

7,29
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Tirafondo filettato:
- diametro 20 per 4 blocchi portone
- diametro 24 per i 6 + 6 blocchi esterni

contrappeso barriera \ Tubolare 60 x 60 x 3 annegato
nel getto del modulo

Tirafondi diam. 24 mm

Tirafondi diam. 20 mm L
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Marciapiede e Marciapiede |

: : : : : Nuova aiuola H terreno 35 cm.
Fondazione in calcestruzzo Fondazione in calcestruzzo peri6 + 0.20

blocchi laterali al portone armata 6 blocchi esterni tipo A E B armata
con doppia rete diam. 12 - 20x20 con doppia rete diam. 12 - 20x20

0,40 PER FONDAZIONE H 0,50
0,60 PER FONDAZIONE H 0,70




