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COLLEGAMENTI

Scala 1 :

HEA 160

HEA 160

PIASTRA DI SOMMITA' (sp.10mm)
NODO COLONNE HEA 160 - TRAVI HEA 160
fissaggio con n.4 M16 cl.8.8

PIASTRA DI BASE (sp.15mm)
COLONNE SECONDARIE HEA 160
fissaggio con n.4 M16 cl.8.8 chimici

HEA 260

HEA 260

HEB 260

PIASTRA NODO COLONNA ESTERNA-TRAVE (sp.15mm)

nervature sp.10mm
fissaggio con n.8 M20 cl.8.8

[ COPERTURA ]

Scala 1

: 50

1745

Flangia Colonna Inferiore
(spessore 15 mm)

NODO TRAVE - ARCARECCI

n.2 L 120x80x8 fissati all'arcareccio con

HEA 260 /n.4 M12 e alla trave con n.2+2 M12

O ©

HEA 160 |224F HEA 160

PIASTRA NODO COLONNA-TRAVE (sp.15mm)

HEB 260

irrigidimento sp. 10 mm

piastra di collegamento
235x200 sp. 10 mm

nervature sp.10mm

fissaggio con n.8 M20 cl.8.8

NODO ARCARECCI - ARCARECCI

n.2 L 120x80x8 fissati all'arcareccio con
n.4 M12 e alla trave con n.2+2 M12

HEAI60 | dhee|  HEA 160

piastra di collegamento
140x200 sp. 10 mm
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N.B. EVENTUALI VARIAZIONI
dovranno preventivamente N.B.
essere richieste al D.L. e Le dimensioni devono essere
da lui approvate. verificate all’atto esecutivo.

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

Si prescrive che i profili siano marcati CE con riferimento alla classe di esecuzione EXC2 in accordo
alla norma UNI 1090-1:2012

Bullonature con viti di classe 8.8 e dadi di classe 8.
Barre filettate classe 8.8

e SALDATURE (salvo diversa specifica): cordone=8 mm; massima lunghezza del cordone realizzabile;
saldature di I° Calsse; saldature attuate in riferimento alla norma UNI EN ISO 3834

ANCORAGGI CHIMICI

RESINA CHIMICA tipo HILTI HIT-HY 200 o PRODOTTO SIMILARE, con barre ad aderenza
migliorata (salvo diversa indicazione).
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