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INTRODUZIONE 

La presente relazione è relativa alle opere strutturali previste, nell’ambito dell’intervento di 
ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

CAPOLUOGO. 

 

 

Foto 1 Immagine satellitare 

 

Il complesso su cui si andrà ad intervenire, di proprietà del Comune di Sasso Marconi, è 
adibito a scuola primaria. Di antica edificazione, esso ha subito nel tempo, interventi di 
rimaneggiamento ed ampliamento piuttosto importanti, gli ultimi in ordine di tempo a cavallo 
degli anni ’80 del secolo scorso. 

Nella sua configurazione attuale esso è costituito da quattro unità strutturali (U.S.). 

Per unità strutturale si intende quella porzione di un complesso edilizio che strutturalmente 
può essere considerato indipendente o solo marginalmente influenzato dalle altre porzioni 
dello stesso complesso e che pertanto può essere studiato separatamente. L’Unità 
strutturale si intende caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso 
dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente 
contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:  

a. Fabbricati costruiti in epoche diverse;  
b. Fabbricati costruiti con materiali diversi;  
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c. Fabbricati con solai posti a quota diversa;  
d. Fabbricati aderenti solo in minima parte.  

Le unità strutturali che compongono il complesso edilizio in oggetto sono sinteticamente 
illustrate nell’immagine riportata di seguito e verranno più dettagliatamente descritte nel 
seguito: 

 

Immagine 1 Schema a Blocchi delle U.S. che costituiscono il complesso scolastico 

 

Per la descrizione delle varie U.S. e per l’analisi Storica e Storico Critica, si rimanda a: 

1. “RELAZIONE STORICA”, redatta dal dr arch. Maria di Donato. 
2. relazione “VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE 

DELLE COSTRUZIONI ESEGUITE AI SENSI DELL'OPCM 3274/03, DELL 

OPCM3362/04 E S.M.I.” redatta dal dr ing. Giovanni Terzo dell’INTERGICO STUDIO 
ASSOCIATO; 
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L’intervento che si andrò a realizzare interesserà la U.S. 1. 

Vengono di seguito descritte le opere in progetto, i criteri metodologici e le modalita tecniche 
ed esecutive previste, valutandone l'interferenza con l'assetto statico costruttivo dell'intero 
edificio e verificandone la compatibilita alla luce delle Linee Guida. 
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VERIFICHE DI VULNERABILITÀ ED INTERVENTI PREVISTI 

Dall’analisi delle “VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRUTTURALE 

DELLE COSTRUZIONI ESEGUITE AI SENSI DELL'OPCM 3274/03, DELL OPCM3362/04 

E S.M.I.”, redatta dal dr ing. Giovanni Terzo, emerge che le maggiori criticità del complesso 
edilizio in oggetto, interessano la U.S. 1. e sono rappresentate da: 

A. CONDIZIONI STATICHE 

1. Snellezza dei maschi murari, in particolare quelli del piano terra delle due 
appendici realizzate lungo la facciata Nord, in epoca ottocentesca, che con le 
grandi luci dei solai, che insistono su di essi, li espone a rischio collasso per 
instabilità locale  

2. Portanza dei solai, come si evince dalla relazione dell’ing. Giovanni Terzo, i solai 
risultano generalmente verificati, con l’eccezione del secondo solaio (di calpestio 
del primo piano) nella zona al di sopra delle aule (S.6) e del coperto. Per quanto 
riguarda il secondo solaio, si propone la limitazione del carico variabile a 250 
daN/m2. Per quanto riguarda il coperto, per esso risulta un coefficiente di 
sicurezza a flessione cM=0,83 e un coefficiente di sicurezza a taglio cT=0,94. Esso 
risulta, però, affetto da una ulteriore criticità, dovuta al fatto che si tratta di un 
coperto a cavalletto a spinta eliminata, 

 

Foto 2 Sottotetto U.S.1 – Nucleo originario 

tanto che l’ing. Terzo propone l’inserimento di travi rompitratta in acciaio poggianti 
su sopraelevazioni dei muri di separazione tra le classi. 

B. CONDIZIONI SISMICHE 
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1.  L’assenza quasi totale di cordolature di piano, è presente un cordolo a livello di 
appoggio del solaio di copertura, e di ammorsamenti efficaci delle strutture 
orizzontali alle pareti determina vulnerabilita principalmente per meccanismi 
locali di collasso fuori dal piano. Ad essi, infatti, sono associati gli indicatori di 

rischio sismico = CLV
PGA

DLV

PGA
IRS

PGA
 piu bassi ( =PGAIRS 0,389 ). 

L’intervento che si andrà a realizzare è teso a eliminare, o ridurre, le principali carenze 
riscontrate in fase di verifica e brevemente illustrate, attraverso interventi di rinforzo 
strutturale locale e di miglioramento sismico, nel rispetto della tipologia strutturale ed 
architettonica del bene in oggetto. 
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 PROGETTO: CRITERI METODOLOGICI 

Le opere di miglioramento sismico previste seguono le indicazioni delle ≪Linee guida per 

lavalutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle 

Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti del 14 gennaio 2008≫ di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 10 febbraio 2011. 

Gli interventi sulle strutture, volti a ridurre la vulnerabilita sismica, sono stati valutati e previsti 
nel quadro generale della conservazione della costruzione. 

La scelta della strategia e della tecnica d’intervento deriva dai risultati della precedente fase 
di valutazione, condotta dal dr ing. Giovanni Terzo, con l’obiettivo di conservare non solo 
della componente materiale ma anche il funzionamento strutturale accertato. 

Gli interventi previsti sono rivolti a singole parti del manufatto, contenendone il più possibile 
l’estensione ed il numero, e comunque evitando di alterare in modo significativo l’originale 
distribuzione delle rigidezze negli elementi (INTERVENTI LOCALI). 
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PROGETTO: MODALITÀ TECNICHE ED ESECUTIVE 

Alla luce delle risultanze emerse dalle verifiche svolte sulla struttura e dei criteri generali 
descritti nelle “Linee Guida” gli interventi strutturali da ritenersi prioritari per la riduzione del 
rischio sismico dell’edificio della Scuola Elementare Capoluogo di Sasso Marconi sono: 

1. Riduzione dei carichi sui maschi snelli al fine di eliminare o ritardare la crisi per effetto 
di meccanismi di collasso di tipo fragile, spostandola verso i meccanismi di collasso 
di tipo duttile; 

2. Riduzione delle luci del solaio di copertura del corpo principale, alleggerendo le 
murature perimetrali e ridistribuendo i carichi sui muri trasversali del corpo principale. 

Tale intervento, oltre a migliorare la portanza del solaio di copertura, allegerisce le 
catene presenti al sottotetto che possono, in tal modo, contribuire a ridurre gli effetti 
dei meccanismi locali di collasso. 

Tali meccanismi, come si evince dallo studio del dr ing. Giovanni Terzo (“Inoltre si 

mette in evidenza che il moltiplicatore di rischio per le verifiche ai cinematismi è 

inferiore a quello calcolato per analisi globali pertanto questi si instaurano prima che 

la struttura possa esprimere la sua resistenza globale.“), risultano i più critici per la 
struttura in oggetto; 

3. Insetimento di alcune, ulteriori catene, a livello del sottotetto. Tale intervento è teso a 
ridurre gli effetti dei meccanismi locali di collasso spostando la crisi della struttura 
verso i meccanismi di tipo globale, di tipo duttile. 

In particolare gli interventi si articoleranno in: 

1. Inserimento, sotto il solaio di primo piano, delle due appendici realizzate lungo la 
facciata Nord, di due putrelle in acciaio. Esse, dividendo la luce libera dei solai 
sotto cui saranno poste in opera, allegeriranno il carico sui muri longitudinali 
eliminando il problema della pressoflessione dei maschi murari del piano terra. 

2. Sopraelevazione dei muri, di primo piano, di separazione tra le classi ed 
inserimento di putrelle a dividere le luci del solaio di copertura del corpo 
principale. I due rompitratta saranno collegati tra loro da piastre. 
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Immagine 2 Meccanismo di Pressoflessione Complanare – Prima dell’intervento 

 
Immagine 3 Meccanismo di Pressoflessione Complanare – Dopo l’intervento 

3. L’intervento di messa in opera di catene in acciaio, innestate nei cordoli in c.c.a. 
presenti a livello di imposta del solaio di copertura, e l’intervento sul solaio di 
copertura, produrranno una riduzione della vulnerabilità legata ai meccanismi 
locali. 
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I meccanismi che producono il valore minimo del moltiplicatore di collasso, prima 
e dopo l’intervento, risultano:  
 

 
Immagine 4 Meccanismo di collasso – ribaltamento parete Sud 2 Piani parte 

centrale, prima dell’intervento - =PGAIRS 0,389  
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Immagine 5 Flessione di parete Nord, 1 piano – Dopo l’intervento - PGAIRS 0,859=  

Nel complesso con gli interventi previsti si consegue un incremento degli elementi verificati 
in condizioni statiche e sismiche. 

Di seguito si riporta il riepilogo dei risultati delle analisi Pushover eseguite. 

 

Immagine 6 Riepilogo risultati analisi pushover U.S.1. – Prima dell’intervento 
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Immagine 7 Riepilogo risultati analisi pushover U.S.1. – Dopo l’intervento 
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Immagine 8 Riepilogo risultati analisi pushover U.S.1. – Dopo l’intervento (tenendo conto 

anche degli effetti verticali dell’azione sismica) 

Il moltiplicatore minimo di collasso è passato da CLV
PGA(SLV)

DLV

PGA 0,535PGA
=ζ = , nello 

stato di fatto, a CLV
PGA(SLV)

DLV

PGA 0,773PGA
=ζ = , dopo l’intervento - valori  calcolati con 

PCM 2018 senza tenere conto de degli effetti verticali dell’azione sismica - a 

CLV
PGA(SLV)

DLV

PGA 0,698PGA
=ζ = , calcolato con PCM 2019 – valore calcolato tenendo 

conto anche degli effetti verticali dell’azione sismica. 
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PROGETTO: VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE LINEE 

GUIDA 

Per verificare la correttezza dell’intervento previsto a progetto si è volta un'analisi 
comparativa fra le criticita riscontrate, le categorie dei lavori previsti in relazione al 
comportamento strutturale ed alla coerenza con gli obiettivi del bene tutelato come indicati 
nelle Linee Guida. 

CRITICITÀ 

Risultanti dalle verifiche 

CATEGORIE INTERVENTI 

Previsti nel progetto 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI 
DI CONSERVAZIONE DEL BENE 

Rischio di rottura di alcuni maschi murari, 
per meccanismi di collasso a 
pressoflessione complanare, 
principalmente dovuti alla grande 
snellezza degli stessi in relazione ai carichi 
sollecitanti. 

Interventi puntuali di allegerimento dei 
maschi in causa, attraverso la messa in 
opera di profilati in acciaio a rompitrattare i 
solai sovrastanti. 

Parte del carico agente sui maschi più 
sollecitati migrerà verso maschi meno 
caricati. 

I profili in acciaio saranno messi in opera 
sotto i solai esistenti e saranno inseriti 
nelle murature parallele all’orditura dei 
solai. L’appoggio sarà realizzato mediante 
un profilo in acciaio di ripartizione inserito 
nelle murature. Gli appoggi realizzati nelle 
murature, saranno ricuciti con gli stessi 
elementi in laterizio prelevati dalla 
muratura legati con malta tipo “Biocalce 
Muratura Fino”, della ditta Kerakoll. Lo 
stesso prodotto sarà utilizzato per 
l’allettamento del profilo di ripartizione. 

COMPORTAMENTO STRUTTURALE 

ALTA: non verrà modificato in maniera 
sostanziale il flusso dei carichi verticali, né 
le masse e le distribuzioni delle rigidezze. 

Le malte di cui si prevede l’utilizzo sono a 
base calce, altamente compatibili ed 
adatte alle ricuciture nel Restauro Storico. 

Si inibirà, in modo mirato, l’instaurarsi di 
tutti (e soli) quei meccanismi di collasso 
locale che determinano elevate 
vulnerabilità. 

REVERSIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

ALTA: la posa in opera delle travi 
rompitratta in acciaio, con l’utilizzo di malte 
a base calce altamente compatibili con il 
supporto, garantisce la reversibilità 
dell’intervento. 

Rischio di rotturadel solaio di copertura per 
mancata verifica degli elementi strutturali 
incondizioni statiche. 

Interventi puntuali di riduzione delle 
sollecitazioni negli elementi strutturali 
componenti il solaio di copertura. 

La realizzazione di due nuovi maschi 
murari, sui muri di separazione tra le aule 
del primo piano, permetterà di mettere in 
opera dei profili di acciaio per ridurre la 
luce dei travetti “Varese”, del solaio di 
copertura. 

Le murature da realizzare saranno in 
mattoni semipieni legati con malta di calce 
di classe M10. Superiormente essi 
saranno definiti da cordoli in c.c.a. la cui 
estensione sarà limitata ai maschi da 
realizzare. 

L’unico collegamento tra i maschi di nuova 
realizzazione e le strutture esistenti 
avverrà tramite la malta di allettamento 
inferiore ed i profili in acciaio che verranno 
messi in opera. 

COMPORTAMENTO STRUTTURALE 

ALTA: non verrà modificato in maniera 
sostanziale il flusso dei carichi verticali, né 
le masse e le distribuzioni delle rigidezze. 

Le malte di cui si prevede l’utilizzo sono a 
base calce, altamente compatibili ed 
adatte alle ricuciture nel Restauro Storico.. 

Si inibirà, in modo mirato, l’instaurarsi di 
tutti (e soli) quei meccanismi di collasso 
locale che determinano elevate 
vulnerabilità. 

REVERSIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

ALTA: i maschi murari da realizzare si 
interfacceranno con la struttura esistente 
solo attraverso la malta di allettamento e le 
travi rompitratta; la posa in opera delle travi 
rompitratta in acciaio avverrà con l’utilizzo 
di malte a base calce altamente compatibili 
con il supporto, il tutto a garantire la 
reversibilità dell’intervento. 

Rischio di instaurarsi di meccanismi locali 
di collasso in caso di sisma. 

Gli interventi di riduzione delle 
sollecitazioni negli elementi strutturali 
componenti il solaio di copertura, 
allegeriranno il cimento statico delle 
catene presenti a livello di imposta del 
solaio di copertura. 

COMPORTAMENTO STRUTTURALE 

ALTA: non verrà modificato in maniera 
sostanziale il flusso dei carichi verticali, né 
le masse e le distribuzioni delle rigidezze. 
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Si prevede la messa in opera di sei nuove 
catene in acciaio innestate con resina 
epossidica bicomponente nel cordolo di 
coronamento delle murature perimetrali 
della U.S.1. o, internamente al fabbricato, 
ancorate sulle murature esistenti, tramite 
piastre di ripartizione 200*200mm2. 

Le resine di cui si prevede l’utilizzo 
andranno ad agire sui cordoli esistenti in 
c.c.a. 

Si inibirà, in modo mirato, l’instaurarsi di 
tutti (e soli) quei meccanismi di collasso 
locale che determinano elevate 
vulnerabilità. 

REVERSIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

MEDIA: le catene che si andranno a 
mettere in opera si collegheranno alle 
strutture esistenti in dodici punti singolari. 
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TAVOLE DI PROGETTO 

(FUORI SCALA) 
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