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CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE 

L’area in esame è ubicata nel centro storico del comune di Sasso Marconi. 

L’abitato di Sasso Marconi poggia in gran parte su terreni di origine fluviale, costituenti 
diversi ordini di terrazzi alluvionali di materiale perlopiù grossolano. Il materasso alluvionale 
è stato creato e successivamente messo in luce dall’erosione del corso d’acqua del Fiume 
Reno, con il contributo di apporti di sedimenti dai corsi d’acqua affluenti di sinistra (Rio Buio 
e Rio Gemmese). 

La Scuola Elementare Capoluogo è posta nella parte alta di un terrazzo di sinistra del fiume 
ad una quota topografica di circa 130 m s.l.m. a sinistra del fiume. Le scarpate che dividono 
i vari ordini di terrazzamento sono ormai impercettibili e la morfologia è pressoché 
pianeggiante con una leggera pendenza in direzione Est - Nord Est. 

Dal punto di vista geologico e litologico l’abitato di Sasso Marconi è caratterizzato 
dall’affioramento di una litologia di superficie dominante, formata da depositi alluvionali 
appartenenti alla Successione del Margine Appenninico Padano (neogenico-quaternaria). 
In prevalenza si tratta di materiali 

sedimentati dai corsi d’acqua, le cui classi granulometriche sono comprese tra quelle delle 
argille e quelle delle ghiaie. 

Dal confronto tra alcuni elaborati di penetrometrie e carotaggi della zona, l’edificio oggetto 
dell’intervento, ricade su depositi limoso-argillosi e sabbiosi. A poca profondità (già da 2,5 
m, in alcuni punti) compaiono lenti di ghiaia con sabbia che si alternano a livelli di materiale 
più fine. Le granulometrie alluvionali quaternarie si succedono frequentemente 
raggiungendo uno spessore totale di 8/12 m. 

Trattandosi di opere localizzate, tese a conseguire un maggior grado di sicurezza, senza 
modificare il comportamento globale dell’edificio, l’intervento da realizzare si configura come 
“intervento locale” ai sensi dell’art. C.8.4.1. del D.M. n.8 del 17 gennaio 2018. 

Nei calcoli si sono assunti i seguenti valori caratteristici dei parametri di resistenza del 
terreno:  

2

nat.,k 17,60kN/ mγ =  

u,kc 0,00=  

k 27,7φ = ° 
3 2

wk 4,50daN / cm 45.000kN / m= =  

Ai fini dela valutazione della risposta sismica locale si assumono le seguenti classi: 

Categoriadisottosuolo :B  
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Categoriadi topografica :T1 
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