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MATERIALI 

Per la realizzazione delle opere è stato previsto l’impiego dei seguenti materiali: 

ELEVAZIONI – INTERNI: 

Classe C25/30 B450C
Rck 30,00 N/mm2 fyk 450,00 N/mm2

fck 24,90 N/mm2 ftk 540,00 N/mm2

fctk 2,56 N/mm2
γs 1,15

γc 1,50 fyd 391,30 N/mm2

fcd 14,11 N/mm2 Esm 210.000 N/mm2

ftdk 1,71 N/mm2

Ecm 31.447 N/mm2

 

CLASSE DI RESISTENZA: C25/30 

CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC1 

CLASSE DI CONSISTENZA: S4 

ACCIAIO DA CARPENTERIA 

PROFILI IPE 240 – IPE 500 

S 235

ftk 60,00 N/mm
2 fyk 235,00 N/mm

2

γM0 1,05 fyd 223,81 N/mm
2

γM1 1,05 fyd 223,81 N/mm
2

γM2 1,25 fyd 188,00 N/mm
2

ES 210.000,00 N/mm
2

 

PIASTRE 

S 275

ftk 430,00 N/mm
2 fyk 275,00 N/mm

2

γM0 1,05 fyd 261,90 N/mm
2

γM1 1,05 fyd 261,90 N/mm
2

γM2 1,25 fyd 220,00 N/mm
2

ES 210.000,00 N/mm
2

 

MURATURA ESISTENTE: 

La muratura esistente viene classificata, secondo la nuova normativa come “muratura in 
pietra a spacco con buona tessitura”, quella del piano interrato e di parte del piano terreno, 
come “muratura in mattoni pieni e malta di calce”. 

Si riporta di seguito la tabella C8.5.1 (Circ. 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.). 
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MURATURA IN PIETRA A SPACCO CON BUONA TESSITURA 

= 2

mf 2,60N / mm  resistenza media a compressione della muratura 

τ = 2

0 0,056N / mm  resistenza media a taglio della muratura 

= 2E 1.740N / mm  valore medio del modulo di elasticità normale 

= 2G 580N / mm  valore medio del modulo di elasticità tangenziale 

3W 21,00kN / m=  peso specifico medio della muratura 

MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE 

= 2

mf 2,60N / mm  resistenza media a compressione della muratura 

2

0 0,050N / mmτ =  resistenza media a taglio della muratura 

2E 1.500N / mm=  valore medio del modulo di elasticità normale 

2G 500N / mm=  valore medio del modulo di elasticità tangenziale 

3W 18,00kN / m=  peso specifico medio della muratura 

 

Poiché sono state eseguite solo limitate indagini in sito si assume di aver raggiunto un livello 
di conoscenza LC1 e si assume il corrispondente fattore di confidenza: 

FC 1,35=  

Si riporta di seguito la tabella 4.5.II (DM. 17 gennaio 2018). 
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Si assume la classe di esecuzione 2, pertanto il valore del coefficiente γM : 

γ =M 3,00  

MURATURA DI MATTONI DA REALIZZARE: 

Muratura in mattoni semipieni 2

bkf 10,00N / mm≥  

Malta cementizia, a prestazione garantita M5 2R 5,00N / mm≥  

Per tale tipo di muratura risulta: 

•  dalla tabella 11.10.VI 

 

Risulta: 

2

kf 3,40N / mm=  

•  dalla tabella 11.10.VIII 

 

Risulta: 

= 2

vk0f 0,20N / mm  
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•  modulo di elasticità normale secante 

2

kE 1.000 * f 1.000 * 3,40 3.400N / mm= = =  

•  modulo di elasticità tangenziale secante 

2G 0,40*E 0,40*3.400 1.360N / mm= = =  

Assumendo per la muratura da realizzare una classe di esecuzione 2, per muratura con 
elementi resistenti di I categoria e malta a prestazione garantita, dalla tabella 4.5.II 

 

γ =M 2,50  

e 

2k
d

M

f 3,40
f 1,36N / mm

2,50
= = =

γ
 

= + σvk vk0 nf f 0,40 *  

fvk è la resistenza caratteristica a taglio della muratura in presenza delle effettive tensioni 
di compressione, valutata con 

fv.0k è la resistenza caratteristica a taglio in assenza di azione assiale 

 σn è la tensione normale media dovuta ai carichi verticali agenti sulla sezione di 
verifica 

=
γ
vk

vd

M

f
f  
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