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Taglio delle barre a 45°

n. 1+1 barre filettate in acciaio zincato a caldo HIT-V-F-M20
fissate con resina HILTI tipo HIT-HY-200-A con riempimento
degli spazi anulari, certificata per uso strutturale esterno.
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BOLOGNA

SASSO MARCONI Guard rail - H2

Guard rail - H2

MATERIALI
 resistenza esposizione lavorabilità diam. max inerteCALCESTRUZZO

RETI ELETTROSALDATE

BARRE

ACCIAIO DA C.A.

BULLONATURE - VITI

PROFILI E LAMIERE

ACCIAIO DA CARPENTERIA

BULLONATURE - DADI

BULLONATURE - ROSETTE

TRAVI E TRAVETTI

LEGNO

MURATURA

MALTA CEMENTIZIA

S 235

SALDABILE OVE NECESSARIO, CERTIFICATO E
CONTROLLATO IN STABILIMENTO

BLOCCHI SEMIPIENI (15% < φ < 45%)

TRAVI E IMPALCATI

SOTTOFONDAZIONI E PULIZIA

FONDAZIONI

BARRE FILETTATE 8.8

PALI

8.8

8.8

Acc. C 50 SI PREVEDE ZINCATURA A CALDO

INDICAZIONI GENERALI SULLE ARMATURE
1-  Sovrapposizione minima barre longitudinali = 50 diametri.

2-  Le dimensioni delle barre di armatura sono riferite al loro ingombro esterno e gli 
     angoli di sagomatura sono di 90° oppure 45° sa lvo se diversamente indicato.

3-  Ricoprimenti minimi:
No resistenza al fuoco Resistenza al fuoco R 120

STRUTTURE DI FONDAZIONI (pali, plinti, platee)

OPERE CONTRO TERRA

PILASTRI

PARETI

4,5 cm 5 cm

lat.

TRAVI IN SPESSORE

TRAVI IN ALTEZZA

sup.inf.

4,5 cm

lat. sup.inf.

No resistenza al fuoco Resistenza al fuoco R 120

4,5 cm 5 cm

4,5 cm 5 cm

4,5 cm 5 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

5,5 cm

5,5 cm

4,5 cm

5,5 cm

4,5 cm

4,5 cm
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