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LEGENDA PIANTE ROTONDA %
‘% Sezione 1 w
Prunus cerasifera "Pissardi" (9‘ 8
— INTERVENTI IN PROGETTO O k 3, ;
o
Ofo Pozzetto ILL. PUBB. Altro palo ill. pybblica
2« Cercis siliquastrum 2 predisposizione Q (vedi ELO%Y
Gy ’5 <
Q % \
. . . . i 115.72 . .
0o C Palo illuminazione pubblica strada o _ . o Sovralzo pozzetto 11566 Gdrificadella segnaletica
g=2¢ Malus floribunda "Red sentinel TELECOM Z(ﬁ < ,,"r $?~
) Palo illuminazione pubblica parcheggi o Jasminum nudiflorum | )\
Cunetta stradale prefabbricata Qg/ Limite intervento lato \
NORD-EST \

%%  Phlomis fruticosa in cls a mezzotondo L=60 m
¥ Spiraea arguta

= Spiraea x vanhouttei
f{iﬁ Loropetalum chinense Argine in terra
o

NANNNRN Cunetta stradale in cls mezzotondo @60 cm Perovskia atriplicifolia "Blue Spire”

Pozzetto di ispezione

Caditoia stradale

Fosso di guardia L=70 m

Area asfaltata (strada) dettaglio planimetrico

Area asfaltata (percorso ciclopedonale) Ipotesi ubicazione Pozzetto ACQUA per

intercettazione e allaccio alla rete esistente
(lavorazione NON in appalto)

Area asfaltata (marciapiede)

‘k
Rampe ﬂ 113.96
Sezione2 =
Area verde — 4 Recinzione di confine \
s
o (5 L~80 m
Nuova viabilita in progetto o / %:3:3:' 25N
M . I | e * [0 Pose%y
assetto in cls / N [ s
- \ K - / T~ Rosa rugosa - tappezzante
Pavimentazione in porfido QS j o H ~ v |
Sezione 11 | ~,§:§ »%?; #/ Viburnum tinus - arbusto
- .“’ ’(4‘ >
—— Transenna parapetto in progetto "g§: \
—— Transenna dissuasore in progetto Carpinus betulus - albero
S
. g . . ® CTIRRZRRL Pt
Ciglio carrabile esistente ~ S

Area asfaltata esistente

mmmmmmmmnn Segnaletica orizzontale di progetto o

— Segnaletica esistente

Piantumazione alberature
ai piedi del rilevato

ciliegio

Sezione 12 \

d
~113.20

Palo ENEL ricollocato

Dissuasore metallico
(L=82 m)

a_-

Parapetto metallico /)
(L=24+5 m)

Rampa (pendenza 5 %)

Sezione 3

Percorso ciclopedonale (L=90 m)

Area di attesa passeggeri con soletta in c.a.
(lung. 24 m, larg 2,0 m)

Sezione 4

P

Area di parcheggio

Fossatura
di scolo

Sezione 13

N

Sezione 5

Sezione 6

Dissuasore metallico
L=22 m

Canaletta con griglia in ghisa Sezione 7
(L=23 m; largh. 20 cm; H=18 cm)

Scalinata

Sezione 7bis

Area di parcheggio

Ripristino marciapiede

Parapetto metallico (L=14 m)

(/33@6

Rampa (pendenza 5 %)

Quota tubazione di
Scarifica della scolo esistente 11483
segnaletica esistente

Percorso pedonale

“
| i -

Percorso ciclopedonale (L=118 m)

Fossatura
\ di scolo

B /, % \\\\

Difesa spondale in scogliera L=7,5 m T )

#115.50"'
IE7 S |

[
>~ _Nuovo attraversamento

—_ -

l SN —
. £ S Limite intervento lato
Raggig-urvatura 40 S SUD-OVEST
L=34,5m VRS

11392 By
. . . 113.92
Nuovo muro in progetto a carico di
HERA (lavorazione NON in appalto) S N
Sezione 9 <
; Tubazione di
attraversamento

Pozzetti 60x60

Sezione 10 <\

: Canaletta con griglia in ghisa
- (L=4 m; largh. 30 cm; H=31 cm)

Limite intervento lato SUD

1 &
114.83

114.92




