s s A SIMECL] INTERVENTI PROGETTUALI PREVISTI

CITTA' DI SASSO MARCONI Topomasodo o e Gevtos oo oo Commpone e 52 - Realizzazione di nuovo quadro elettrico "QE-G" posto in nuovo manufatto in vetroresina;

Piazza dei Martiri della Liberazione, 6 - 40037 P.IVA 00529971202 e | Naovo Quado FetroGenermle O8G" - Recupero e reimpiego di alcune canalizzazioni esistenti;
Telefono 051 843511 Fax 051 840802 Numerc verde 800 273218 Pozzett prefabriato n cajoestruzzo vbrato dim.indlcativo 400x400x400mM . c o . C .
PEC. -:omune.sassomarmni-@cert.provincia.be.[t chiusino in ghisa con dicitura " llluminazione Pubblica” classe D400 = Recupero dl alcunl pall, pozzettl, armature e pllntl Ora In uso,
telaio ancorato al corpo del pozzetto

Nuova cavidato merat ntubo muliparet peghevol (s iarmamerte - Realizzazione di nuovo impianto di terra asservito agli scaricatori di tensione installati nel

corrugato esternamente) in polietilene ad alta densita per posa interrata. Diametro

Ente Attuatore:

125mm resistenza allo schiacciamento: 450N. .
Completo di nastro segnacavi in film di di nylon colorato nuovo QE-G,

Oanalzzazione nereta sisterte da eimpicoae - Posa dei nuovi conduttori realizzati in cavo unipolare tipo FG7R

auori regimazione . deguamen bo idraulico:del BioVlsrde por predisposiione dimessa a et 1t asoa per enraa cavi ielo i amira i acciio linea 1 Rotatoria S.S. Porrettana - linea 2 S.S. Porrettana - linea 3 Via S. Lorenzo - linea 4 Parcheggio 1e2;

certificato IS, trattamento con zincatura a caldo secco secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli

] elementi componenti. Costruiti in t?or)formité glla norma U‘NI EN 40-5 eiallei relative norme = RealiZZaZione di nuovo impianto a doppio isolamento’ CL. ”;
tratto Mongardino — San Lorenzo ot & ecams o s o sy s s i - eI T

i : : Tosata o v  da mcompoun ormata i Hme & roum drnene,forie post - Scollegamento degli apparecchi illuminanti esistenti e reimpiegati, facenti parte del comparto e ri-alimentazione
N comune d | Sasso Marcon I opera entro blocco di fondazione predisposto, compreso ogni accessorio onere e magistero

P liminazions Trattod 8.6, Porstians dal QE esistente;
[iﬂ‘ ST RA LC Io F U NZ I 0 NA LE Nuovo palo conico diritto, altezza 8800mm, completo di n°1 asola per morsettiera, n°1 attacco - Raccordo canalizzaZioni nUOVi impianti con que"i eSiStenti;

per predisposizione di messa a terra, n°1 asola per entrata cavi, stelo in lamiera di acciaio S
235 JR (UNI EN 10025), saldatura longitudinale eseguita con procedimento automatico

certificato IIS, trattamento con zincatura a caldo secco secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli - RimOZione dei pali’ conduttori da"e CanalizzaZioni non piu impiegati; Limite intervent6

elementi componenti. Costruiti in conformita alla norma UNI EN 40-5 e alle relative norme
P lato NORD,OVEST

collegate, marcatura CE. Completi di morsettiera singola in CL. II, applicazione a caldo di un REALlZZ A ZlONE DEL PLl NTO é
manto impermeabile di spessore mm. 4, costituito da un doppio supporto interno in velo e

oo

Sostegno h.ft. 8mt

tratto a valle della S.5. Porreftana

tessruto r<1itirve;|m e dz_ufnzgmpo;md :o(rjmato ;:Ia bitumm(re e resi:t_e sintetich::, for:n:'to elr;;ost_otinr , - . . . . . . . Fos.satura di scolo acque stradali
pe i e praman pal e o Eees8fl cnele Mgt -Nel caso in cui limpresa realizzasse il plinto con gettato in opera dovra fomire alla DL e/o Committente tutte le e diversenie =t70m Sostegnon.ft. 8t
- llluminazione Rotatoria - Tratto di S.S. Porrettana - Tratto di Via San Lorenzo - Pista Sostegno hft 8mt

ciopsdonal su Raiors caratteristiche del cls impiegato nonché del "cubetto" di controllo per accettazione;

Nuovo palo conico diritto, altezza 5000mm, completo di n°1 asola per morsettiera, n°1 attacco
per predisposizione di messa a terra, n°1 asola per entrata cavi, stelo in lamiera di acciaio S
235 JR (UNI EN 10025), saldatura longitudinale eseguita con procedimento automatico
certificato IS, trattamento con zincatura a caldo secco secondo UNI EN ISO 1461 di tutti gli
elementi componenti. Costruiti in conformita alla norma UNI EN 40-5 e alle relative norme
collegate, marcatura CE. Completi di morsettiera singola in CL. ll, applicazione a caldo di un
manto impermeabile di spessore mm. 4, costituito da un doppio supporto interno in velo e
tessuto di vetro e da uncompound formato da bitume e resine sintetiche, fornito e posto in
opera entro blocco di fondazione predisposto, compreso ogni accessorio onere e magistero
per dare il palo perfettamente installato.

PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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Nuova viabilita in progetto

:’Iﬂ::’iﬂ]:

- - - llluminazione Parcheggio 1e 2 - Linea 1 - ROtatOTia
Denominazione: Elaborato: Nuova armatura stradale costituito da struttura in pressofusione di alluminio, grado di protezione
IP66, sistema di dissipazione termica con alettature, valvola per stabilizzazione della pressione CaVO FG7 4X1X10mm { ea]- Rotatona
per il vano ottico che per il vano di cablaggio, gruppo ottico antigraffio sp. 4mm, protezione ai w— *
98W raggi UV, resistenza allossidazione e agli agenti atmosferici, innesto universale per installazione 0, | §CaV0 FG7 4X1X10mmq
O testapalo con regolazione da 0 a +-20°, attacco diam. palo/braccio 33-60mm e 60-76mm. predisposizione per —
—
impiantifuturi . LLanas— Sostegno h.ft Smt
P

l'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201, sicurezza fotobiologica conforme alla Parapetto

PLANIMETRIA STATO DI E L 0 2 B Gruopo aiescon sogent uminoss s ed par a M (11450 525mA T-50), temporaur o e e O oSA DI
B

norma GEI EN 62471:2009-2. Colore grigio grafite effetto satinato cod. AEC.01 TIPO INTERRATA E/O AEREA ES. S t h ft 8 t
P ROG E O Predisposto di fabbrica per dimmerazione automatica DIM-16 dopo mezzanotte riduzione del 30% 08 egno AL om
I I Alimentazione fissa n0|:1 dimmergbile a 239-240V - 50/60Hz - cosfi>0.§ -.I. alim. del ! ACQUA‘GAS'TELEFON IA'ELETTRIC}'TAI
led 525-700mA, protezione termica contro il c.c. e contro le sovratensioni, tenuta allimpulso SI RACCOMAN DA ALL'lMPRESA APPALTATRICE DI

CL. Il : da 5kV a 10kV. Garanzia sul prodotto 5 anni - Norme di riferimento EN60598-1 /

EN60598-2-3 / EN55015 / EN61547 / EN61000-3-2 / EN610003-3. Marcatura CE PRENDERE V|S|ONE DELLA TAVOLA DELLE Vi
Marca AEC ltalo 2 0F3 STW 4.5-4M DA o equivalente - . /
Distanza trai centri luminosi L=37m - per tratto rettilineo |NTERFERENZE Ciglio carrabile attuale
Nuova armatura stradale costituito da struttura in pressofusione di alluminio, grado di protezione
IP66, sistema di dissipazione termica con alettature, valvola per stabilizzazione della pressione

57W per il vano ottico che per il vano di cablaggio, gruppo ottico antigraffio sp. 4mm, protezione ai ’

IL RESPOHSABILE UNICD raggi UV, resistenza all'ossidazione e agli agenti atmosferici, innesto universale per installazione
() Sfiato gas HERA da
o

Nuova pista ciclopedonale

ATTENZIONE ALLE POSSIBILI INTERFERENZE CON
IMPIANTI E SERVIZI DI DIVERSA TIPOLOGIA CON POSA DI
TIPO INTERRATA E/O AEREA ES.
ACQUA-GAS-TELEFONIA-ELETTRICITA'

SI RACCOMANDA ALL'IMPRESA APPALTATRICE DI
PRENDERE VISIONE DELLA TAVOLA DELLE
INTERFERENZE

DEL PRDCEDIHENTO testapalo con regolazione da 0 a +-20°, attacco diam. palo/braccio 33-60mm e 60-76mm. Stiato ga
Gruppo ottico con sorgente luminosa a led pari a 57W (6510Im 525mA Tj=85°), temperatura di posta

Comune di Sasso Marconi colore Tc 3000K, CRI>70, emissione fotometrica "CUT-OFF", conforme alle leggi per

z l'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201, sicurezza fotobiologica conforme alla
fng. Andrea Negroni norma CEI EN 62471:2009-2. Colore grigio grafite effetto satinato cod. AEC.01

Predisposto di fabbrica per dimmerazione automatica DIM-16 dopo mezzanotte riduzione del 30%
Alimentazione fissa non dimmerabile a 230-240V - 50/60Hz - cosfi>0.9 - |. alim. del

led 525-700mA, protezione termica contro il c.c. e contro le sovratensioni, tenuta all'impulso

5

&

/ N, Parapetto \
Sostegno hf1. 4.5 \

CL. Il : da 5kV a 10kV. Garanzia sul prodotto 5 anni - Norme di riferimento EN60598-1 / Sostegno hft. 10mt
EN60598-2-3 / EN55015 / EN61547 / EN61000-3-2 / EN610003-3. Marcatura CE
IL PROGETTISTA Marca AEC ltalo 1 0F2H1 STU-M 4.5-4M DA o equivalente Lmea 2. S S Pon,ettana Sostegno hft 8mt

Distanza trai centri luminosi L=25m - per tratto rettilineo

Area di attesa passeggeri con soletta in c.a.

rvT™1 i H
"H_""‘—" CDnSCl o .de"a Bomﬁcia Rﬂnana Nuova armatura stradale costituito da struttura in pressofusione di alluminio, UNI EN1706, grado (lung. 24 m, larg 2,0 m) CaVO FG7 4X1X1 Ommq
Rennrc fﬂg‘- Riccardo Rossi 31W di protezione IP66, sistema di dissipazione termica con alettature, valvola per stabilizzazione della Area di heqai " " .
@ pressione per il vano ottico che per il vano di cablaggio, gruppo ottico antigraffio sp. 4mm, rea di parcheggio atrto ea 3 - Vla San LOI‘enZO
protezione ai raggi UV, resistenza all'ossidazione e agli agenti atmosferici, innesto universale per
installazione testapalo con regolazione da 0 a +-20°, attacco diam. palo/braccio 60-80mm. 0 FG7 2X1X6mmq
—

Gruppo ottico con sorgente luminosa a led pari a 31W (3220Im 525mA Tj=85°), temperatura di
colore Tc 3000K, CRI>70, emissione fotometrica "CUT-OFF", conforme alle leggi per
l'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201, sicurezza fotobiologica conforme alla
norma CEI EN 62471:2009-2.
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IL PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI Colore grigio grafite effetto satinato cod. AEC.01 ‘ Z/SOStegno h“ |' 2\O
Predisposto di fabbrica per dimmerazione automatica DIM-16 dopo mezzanotte riduzione del 30% |
In‘g’ Cﬂaf.bﬁ'ﬁﬂ Testa Alimentazione fissa non dimmerabile a 230-240V - 50/60Hz - cosfi>0.9 - . alim. del “‘ -\ ‘.'1‘
led 350mA-525-700mA, protezione termica contro il c.c. e contro le sovratensioni, tenuta | f £ 1%%
allimpulso CL. Il : da 6kV a 10kV [ V/}{%%ﬁ
Garanzia sul prodotto 5 anni - Norme di riferimento EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62778 / ] /‘\?&\’)”,’g
EN55015/ EN61547 / EN61000-3-2 / EN610003-3 / EN62262. Marcatura CE @&‘g‘ <
A J 3

Marca AEC Ecorays TP OF2H1 S 4.5-2M DA o equivalente

Sostegno h.ft, 4.5mt S 3
o ﬂ
Ciglio carrabile attuale
Ciglio carrabile a\ttuale \
ostegno h.ft. 4.5mt

Nuova pista ciclopedonale Area di pa\rcheggio moto-cicli

o

8% Fossatura di scolo
Centro luminoso di pubblica illuminazion esistente da reimpiegare, alimentato da QE esistente, 2
®—— | comprensivo di scollegamento linea di alimentazione e successivo ripristino dellalimentazione

Linee in uscita dal QEG

Rewisione: W= progetto: 315'2,!"!"1 dall'attuale QE
Nuova linea elettrica di alimentazione, realizzata in cavo in rame, tipo FG7(O)R, ?:a::gig:":sisteme L|nea 1 = Rotatona V|a SS Pon'eﬁana
ne dE' Uggettu Data: Dﬂx:bre 2018 Nx(NxNNmmg) unipolare flessibile, isolato in gomma EPR e con guaina esterna in PVC, tensione 9 Linea 2 R Vla SS Porrettana

nominale 0,6/1KV, non propagante l'incendio, con origine da nuovo quadro elettrico

—A \ )
\® “ - Per‘corso pedonale \

QE-G, posta in canalizzazioni predisposte nuove e/o esistenti Linea 3 - Vla San LorenZO
01 I -"_ |"_ Wome file: ELOZ.B PLJ'\N. PRDG.[:ljf Impianto disperdente realizzato in zona QE-G, asservito allo scaricatore di tensione, costituito da . .

Dispersore a croce Lungh.= 1.5/ 2mt in acciaio zincato in pozzetto in cls senza fondo provvisto di Llnea 4 = Pal'ChegglO 1 e 2

coperchio carrabile in ghisa
02 et "'_ ! Conduttore di protezione con formazione e sezione 1x16mmq col. G/V, in tubo protettivo pieghevole . . . Nuovo attraversamento

diam. 32mm, con arrivo a quadro elettrico QE-G CanallZZaZ|One eslstente

O @125MM (@ = Diametro tubazione in mm il - - .
ml. ca. XX ml. = Distanza Interasse disposizione apparecchi illuminanti da m'mllzzare teSI ubicazione

QEG

o 7 0y Canduttore di protezione
i'. / ° J 7mmq col. G/V

°
T Palo esistente Limite intervento
g IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . . lato SUD-EST
X, ESISTENTE DA REIMPIEGARE da reimpiegare - )
- | ALIMENTATO DA QE ESISTENTE Demolizione ponte esistente S -
AN e e ostegno hft. 8mt -
240 AV di"via San Lorenzo 3 m. ’\\ T ~_|Dispergore o croce oo
7 / I C/) Lumgh]_1.5m
~/ 7 - 5 W T
L S Tubazione di
~ ~ attraversamento
- \ T
Grigliato metallico
SIMBOLO | DESCRIZIONE
Marca AEC ltalo 1 TP
D 1X57W a led 2
0 equivalente
Marca AEC
1 ECO RAYS TP Limite intervento lato SUD °
1x31W a led
0 equivalente
llluminamento medio 16Ix
Rotatoria : llluminamento min. 7Ix
lluminamento max 31Ix
eF
llluminamento medio 16Ix
Via San llluminamento min. 8Ix
Lorenzo : lluminamento max 27Ix
Pista lluminamento medio 12Ix

llluminamento min. 4Ix

Ciclo - .
llluminamento max 22Ix

pedonale
su rotatoria :

Parcheggio IIIum!namento m_edlo 12Ix
1- llluminamento min. 7Ix
lluminamento max 16Ix

llluminamento medio 17Ix
llluminamento min. 13Ix
lluminamento max 20Ix

Parcheggio
2:

traliccio ENEL
c) X\/\Ag

passerelle
esistenti

/% — /@




