Ente Attuatore:

CITTA' DI SASSO MARCONI

Piazza dei Martiri della Liberazione, 6 - 40037 P.IVA 00529971202
Telefono 051 843511 Fax 051 840802 Numero verde 800 273218
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde
tratto Mongardino — San Lorenzo
in comune di Sasso Marconi

II° STRALCIO FUNZIONALE

tratto a valle della S.S. Porrettana

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Denominazione:

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE DEGLI
ELEMENTI

Elaborato:

ELO4

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Comune di Sasso Marconi
Ing. Andrea Negroni

IL PROGETTISTA
Consorzio della Bonifica Renana
Ing. Riccardo Rossi

IL PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Coalberto Testa

Revisione: N° progetto: 816-2/M
n°  del oggetto Data: ottobre 2018
o1 __/__/___ Nome file:  ELO4_DISCIP_DESC_ELEM.pdf
02 1







Provincia b1 BoLocna

COMUNE DI SASSO MARCONI
Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del R io Ver-
de tratto Mongardino — San Lorenzo
in comune di Sasso Marconi

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Ing. Coalberto Testa
Via Persicetana Vecchia n°28/a —
40132 - Bologna
Tel. 051-401847 - Fax 051-6414421

ELO4 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI

INDICE

CANALIZZAZIONI
1.00 CAVIDOTTO CORRUGATO IN POLIETILENE PER RETI INTERRATE

PozzeTt E CHiusINI

2.00 PozzETTI IN C.A E CHIUSINI IN GHISA

3 ConbutTtor! ELETTRICI
3.00 CavoFG160.6./1kV
4 PaLi, PLINTI E ARMATURE
4.00 Pau — [LLUMINAZIONE STRADALE
4.01  ScHEMA DI ESECUZIONE DEL PLINTO
4.02  ARMATURE STRADALI
4.03  ArMATURE PARcHEGGIO
File: ELO4.doc Progettista: Pag. 1di 20

Elab: ELO4 Disc_elem.doc Ing. Coalberto Testa —

Gennaio 2018




Provincia i BoLognA

COMUNE DI SASSO MARCONI
Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del R io Ver-
de tratto Mongardino — San Lorenzo
in comune di Sasso Marconi

Ing. Coalberto Testa
Via Persicetana Vecchia n°28/a —
PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 40132 — Bologna
Tel. 051-401847 - Fax 051-6414421

1 CanaLizzazioni

1.00 Caviporto CorRUGATO IN PoLIETILENE PER RETI INTERRATE

CARATTERISTICHE:

| cavidotti sono realizzati base di polietilene alta densita (PE-HD) colore rosso, arancione, grigio,
diametri da 40 a 200mm, forniti in rotoli da metri 50 (25metri DN200mm) con tirasonda, oppure in
barre da metri 6, sempre completi di 1 manicotto di giunzione sono isolanti e propaganti la fiamma
si caratterizzano per la rapidita di posa nell'interramento di lunghe tratte di canalizzazione.

Possibilita di colorazione diversa per l'identificazione dei cavi alloggiati

ProPRIETA MECCANICHE!

Resistenza allo schiacciamento e agli urti;

| cavidotti dovranno avere una resistenza allo schiacciamento maggiore di 450N ad una resistenza
all'urto di 8 kg a -5°C con altezze varibili da 30 a 80 cm in funzione del diametro.

Normativa italiana CEl EN 50086-2-4 Variante Al (Schiacciamento)

Normativa italiana CEl EN50086-1 e CEI EN 50086-2-4 Variante A1 (Urti).

CONFORMITA:

Tutti i cavidotti devono essere identificati per mezzo di una marcatura a getto d'inchiostro applicata
direttamente sulla superficie del tubo sia in rotoli che in barre ad intervalli di 2 metri. La marcatura,
deve essere conforme alla Normativa CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4-Variante A1

Prodotto marchiato CE

Prodotto certificato IMQ
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2 Pozzetm e CHiusin

2.00 PozzerTi IN c.A ViBraTO E CHiusING IN GHisA

CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE:

Pozzetto prefabbricato in c.a. per derivazione e raccordo delle dimensioni di cm 40x40x40 (nette
interne), posto in opera su fondazione di calcestruzzo dosato a q. 250/32.5 R, compreso lo scavo,
il collegamento delle tubazioni in entrata, in uscita e di raccordo al palo, la sigillatura e idonea
botola di copertura carrabile con telaio e controtelaio in ghisa, classe carrabile D400, ( Carico di
rottura KN 400 ) adatti allimpiego in vie di circolazione ( strade provinciali e statali ) - aree di
parcheggio per tutti i tipi di veicoli, altezza mm 100. Tutti i chiusini, griglie e telai devono essere
conformi alla norma UNI EN 124 “ Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione
utilizzate da pedoni e da veicoli - Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di

qualita”, devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:

a. UNI EN 124 (come riferimento alla presente norma)

b. la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizzati per
piu classi ( per esempio D 400 - E 600 )

c. il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che puo essere
in codice

d. il marchio di un ente di certificazione e possono riportare:

€. marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario

f. l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo)

g. la scritta "illuminazione pubblica”,

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove

possibile, essere visibili quando I'unita é installata.

File: ELO4.doc Progettista: Pag. 3di 20
Elab: ELO4 Disc_elem.doc Ing. Coalberto Testa — Gennaio 2018




Provincia i BoLognA

COMUNE DI SASSO MARCONI
Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del R
de tratto Mongardino —
in comune di Sasso Marconi

io Ver-
San Lorenzo

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Ing. Coalberto Testa
Via Persicetana Vecchia n°28/a —
40132 - Bologna
Tel. 051-401847 - Fax 051-6414421

3 Conpbuttor! ELETTRICI

3.00 Cavo FG16(O)R16 0.6/1Kv

La prima emissione del presente progetto € stata redatta antecedentemente al DLgs 106/17, in
sede di revisione vengono predisposti conduttori conformi allo stesso decreto, cavi unipolari o
multipolari tipo CPR, di cui si riporta la scheda tecnica

BASSA TENSIODNE ! LOW VOLTAGE

FG160R16 0,6/1 kv GIHTOP

Cca-s3,d1,a3

In pccordo olim normaotive Ewropen Prodotti do Costruzione OPR
According to the requirements of the European Constriection Product Regulation CPR

Norma di rifesimento
TE20-8

Descrizione del cavo

Anima

Comduttore @ corda rotonda flessibile di rame msse ricotto
Isalznte

Gomima HEPR ad alto modulo qualits 086 che conferisce al
cave elevate caratienistiche elettriche, meccaniche e termiche
Colori delle anime

Stondard
CEl26-13

Coble design

Cove

Strrnded fiexibhie annenied bare copper condecior
Insulation

High modile HEPR nrbber CIE type with higher electricnl,
mrechonical mnd thermmal pesformances

Core identificotion

Le anime dei cavi per segnalamento sono nere.
numerate ed € previsto il conduttore di terre giath/verde
Cuaina

In PV speciale di qualits B16. colore grigio

Maratura

Stampigliatura ad inchipstra ogni Tm:

PRYSMIAN () FCIGORTE G16 TOP DB BV Lx...
Cra-53.d1,a3 IEMMEQU EFP anno

Marcatura metricz progressiva

Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)

Applicazioni

C=vl adatti all'afimentazione eletticz in costuzioni ed
altre opere di ingegnenia civile con I'ohiettivo. di limitare 1a
produziane @ la diffusione i fuoco e di fumnao. rispondenti al
Regolamento Prodotti da Costruzions (CPR)

Per wlteriori dettagli fare riferimento.alls Norma CE 20-67
“Cuidz ali'uso del cavi 0,6/T V"

Adatti per alimentazione e trasporta di enengia efo segnall
nellndustrisfartigianato e dell’sdifizia residenziale. Adatti
per posa fissa sia all'intemo, che all'zsterno su passershe,
in tubazioni, canalette o sisteml similar. Possono essere
direttaments intemati.

eens

Condoctors for signolling cobles ore black, with numbers
g with yeilowypreen earth conductor

Sheoth

Special PVC puter sheath, ATS type, grey colour

Mariring

[k moviing each meter intervo an the outer sheath
PRYSMIAN (C) FCIE0ORTE G16 TOP 0.6/ kV .x...
Cro-s3,01.a3 IEMMEDU EFP yeor

Progressive metnc marking

Compliant with the requil s of Eurnpean Construction
Product Reguistion (CPR UE 305/11)

Appiirotions

Cobies suftable for efectrical power systems in constructions
mnd other civil enpireering buildings, in orcer to limit fire
mnd smoke production ond spread, in occordance with the
Ewopean Constructian Praduct Reguiation (CPR)

For further detoifs, plense refer to CF 20-67 stondord’ "Guido
mluss dei oo G 6T kY

For supply and feeding of power ard signels in industry,
pubfic opplicotions ond residentio! buildings. Suftoble for
fixzd instafotian both indoor mnd outdloor, on cobie troys, in
pipe. randuits or similar systems. Cmn be oirectly buried

Condizioni di posa / Laying conditions

Uanoedo

—
— L
i 10 GAFETY
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4  Pau, PLNTI E ARMATURE STRADALI

4.00 Pau
PaLi LamiNATI A caLbo HSP conicl cICLO DI FABBRICAZIONE

L AMINAZIONE

Il palo HSP e ottenuto mediante la laminazione a caldo di tubo in acciaio S275JR UNI EN
10025 saldato ad alta frequenza E.R.W. (Electrical resistance welded) secondo le norme
UNI 7091/72.

La laminazione del tubo avviene alla temperatura di 700° C; la lavorazione, interamente
gestita a controllo numerico, € finalizzata ad incrementare le caratteristiche meccaniche
dell'acciaio.

SUPERFICIE ESTERNA

Il processo di laminazione consente di ottenere un prodotto esteticamente molto pregiato
in quanto privo di saldatura esterna; la superficie del palo appare alla vista perfettamente
uniforme.

PRESTAZIONI

L’'acciaio impiegato e l'incremento degli spessori dovuto alla lavorazione a caldo, (dalla
base alla sommita) conferiscono al palo prestazioni superiori. In presenza di forte
ventosita le oscillazioni sono pertanto ridotte al minimo con notevoli benefici per la durata
del corpo illuminante e I'effetto di trasmettere una tangibile “sensazione di sicurezza e di
stabilita”.

TOLLERANZE

Le tolleranze di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2.

FiNITURA

Conclusa la fase di laminazione il palo viene sottoposto a specifiche lavorazioni alla base
(es. asole) ed in punta (es. calibratura).

ZINCATURA

La protezione superficiale, interna ed esterna, € assicurata mediante un processo di
zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio
teso ad eliminare ogni scoria ed impurita. Il processo di zincatura e realizzato in conformita
alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, in conformita alla norma CEI 7-6 fascicolo n.
239. Per ragioni di estetica tese a favorire I'inserimento del palo all'interno del contesto
urbano o per I'esigenza di rafforzare la protezione contro I'azione degli agenti atmosferici,
il palo, su richiesta, puo essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura.

MATERIALI

| pali sono realizzati utilizzando tubi in acciaio normalizzato S275JR (Fe 430B), spessore
4mm, con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN 10025.

PaLi LaminaTi A caLbo HSP conicl DIRITTI

pali verificati secondo la norma EN40/5
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ILLUMINAZIONE STRADALE
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ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO

@ C.M.L. srl

sostegni per illuminazione

06132 Castel del Piano Umbro (Perugsa) - ITALY
Strada Castal dal Piana-Pila
tal. +30 075 5140064, fax +39 075 51492%3;
e-mail; infoi@cmipali it hitp: wwa.cmipali it
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4.01 ScHema pi Esecuzione DEL PLiNTO

Larghezza (L)

Altezza (H)

Diametro vano palo (D)
Profondita vano palo (P)
Volume plinto

950 mm
1000 mm
300 mm
800 mm

0 md

Tale struttura e stata dimensionata secondo quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008 “Nuove
Norme Tecniche sulle Costruzioni” e dalla Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP.

"Circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni”; per il calcolo dell’azione

del vento e stato fatto riferimento alla CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle

azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”.

Il basamento per pali scelto, secondo la hormativa vigente, dovra presentare le caratteristi-

che necessarie per essere installato.

Normativa di riferimento:
UNI EN 40-3-1

D.M. 21/3/1988

D.M. 16/01/1996
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Zona 2 : Emilia Romagna
Indicazioni dimensioni plinto llluminazione Pubblica 68 x 115 x 97 per pali fino a 12m

CERTIFICAZIONE: Secondo Norme UNI NTC del 2008 DM 14/01/2008
DESCRIZIONE ARTICOLO DimeNSIONI Foro Foro PEeso
LunGH. | LARGH. | ALTEzzA PALO Pozz. Kc.
Plinto IP 68x115 115 68 97 28 40x40 1300
Cop.Ch. A piastra 40x40 48 48 4 21
Indicazioni dimensioni plinto llluminazione Pubblica 68 x 115 x 97 per pali fino a 6m
CERTIFICAZIONE: Secondo Norme UNI NTC del 2008 DM 14/01/2008
DESCRIZIONE ARTICOLO DIMENSIONI Foro Foro Peso
LuNGH. | LARGH. ALTEZZA PALO Pozz. K.
Plinto IP 68x115 65 50 50 16 30x30 310
Cop.Ch. A piastra Incorporato

-

Y

i

| calcoli descritti dovranno essere oggetto di ulteriore verifica in fase di progettazione ese-

cutiva da parte dellimpresa appaltatrice.
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4.02 ARMATURE STRADALI

DESCRIZIONE TECNICA

Marca AEC ITALO 1 o Equivalente

Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sor-
genti luminose.

Telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura & incernierata ed & bloccata mediante un gancio ad apertura
rapida realizzato in alluminio con molla in acciaio inox.

Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Apparecchio dotato di di-
spositivo di sicurezza che permette il bloccaggio e la tenuta della copertura in posizione aperta per facilitare le opera-
zioni di installazione.

Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare, realizzato con alettature che hanno la funzione di scambiare il
calore prodotto dal corpo illuminante con I'ambiente esterno e mantenere |'ottimale temperatura di giunzione dei LED
tale da garantire una minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.

Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio.

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e I'ot-
tica da eventuali urti ed impatti accidentali.

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo
all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine.

Innesto universale per installazione testa palo e su braccio con una regolazione da 0 a £20°, a passi di 5°, in modo da
mantenere la posizione dell’apparecchio sempre orizzontale.

Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio @33+@60 mm e @60+@76
mm

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza pari a 57W (6510lm 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore
bianco neutro con Tc=3000K e indice di resa cromatica CRI >70.

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico
e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.

Tra la parte dissipativa e il circuito LED & applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la conti-
nuita termica tra le parti.

Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione.

Sistema modulare atto a consentire I’alloggio uno o pit moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.

Efficienza ottica: >= 85%

Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo I'applicazione stradale richiesta.

Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN
13201.
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Classificato "EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e siste-
mi di lampade”.

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente estraibile per mezzo di sistema di sgancio rapido (su richiesta senza uso di utensi-
li).

Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED a 525, 700mA.

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.

Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV

Tenuta all'impulso CL II: da 5kV a 10kV (specificare per taglia)

Sistema di alimentazione : “F” - Fisso non dimmerabile.

Sistema di alimentazione : “"DA (DIM-AUTO)”- Alimentatore programmato con un profilo di riduzione automatica del
flusso luminoso, senza I'uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la massima intensita luminosa nelle prime e
nelle ultime ore di accensione dell'impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della notte, quando € richiesto un
livello di illuminazione inferiore.

Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata variabile del periodo notturno durante I'anno.

Sezionatore di linea atto ad interrompere la tensione di alimentazione all'apertura dell'apparecchio, consentendo all'o-
peratore di intervenire nella massima sicurezza.

Pressacavo IP68 per cavi sezione max @13mm.

Marcatura CE.

Norme di riferimento:

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Prodotto garantito 5 anni.

NOTA :

Si evidenzia che gli apparecchi illuminanti proposti dallimpresa appaltatrice dovranno ri-
spettare, oltre le normative vigenti, anche quanto indicato nel criterio ambientale minimo
“CAM”, di cui si trova I'estratto riportato in GU n. 244, come allegato alla relazione tecnica
— specialistica del presente progetto, in riferimento alle specifiche tecniche delle sorgenti

luminose e degli apparecchi di illuminazione per l'illuminazione pubblica.
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CARATTERIGTICHE PRMCIPALI

L
\\_:_{/
|

i IRrraione

STE-ME:Cilica asimmetrica per fluminazons siradale extraurbana (0F3)
ETU-ME: Dfica sssmmetrica per lluminarione siradale urbana & clclopadonale
[OFIHER

BTV Oflica per 1l el sirade Earghss @ asfalli bagrall. {0F3)
BNV Oifca asimmsirica per Pumsnazicns f svincoll aubostradall o simede urbane molo
sirefte. (OF2H1T)

OP-0OX f BX Ofca assammeirion par afraversamenll pedonali. (FB)

505: Oitca asimmedrica per llominasaone siradale & urbana. (OF3H )

ASC: Difica asimmeatrica mullifucco ad emissions regolabie, (DFSL
Temperaium di colone: 000 (3000, BTOIK n opoone) | CR1 = TO

Classe di siourezza fotochiclogica: EXEMPT GROUP

ClansMcarions iolometirica CIE: Sami cul-off

Lrs g asa L s

13487

ClassMcazions iglomelrica IE5: Full oul-off.
Effcenza sorgents LED: 191 mdW ) S23ma, Ti=00°C, 0008
Classe dl Isolamants | 1L |

Grado dl protezions |G | 1H0E Tobsks

Modull LED Grupno offca rEnovibEs In carpo
Inclinaziomne Testa paloc 07, +37, +107, +10°_ +20" | Bracgo: 07, -3, -10°, -19°_-20"
Dimensioni Wedere disagng.
Paso max 68 kg
Superficis L 0L0%m — Pianta. 0. 1007 | SCa0.04m
Braccio o besla pala @HGMIM
Montaggia D33mem + QE0mm (i opzlone) | @SImm = STHmIM N opine)
Cabilaggia Flasiza cabilaggia rimovibile m campa,

4070 {4300
&0/ =80°C

EN BEI&58-1, EM B0298.2.3, EN 83471, EM 33015, EM 851347, EM 51000-3-2,
EM B1000-3-3

CARATTERIATICHE El ETTRMIHE
20240V HWOOHE

Ay e fToleransa sfandong' £70%. &8 E ioferanze s nche)
Corrente LED BESmA , TODmA
>89 [ ph=no carico, PLAL
Fothou (8 -jainien =0,57 (@ pleno canco, F, DA DAC
| IMciusn, oon Tenna cavo i ]
Connessione reie Per cavi sezicne man dmm’
Disposiivo di SPD inlegrato 10V 10kE, hype 1, o ol LED di ] per
g discx w= dhal Cowico @ Ane wita,

F: Fisso nofa dimimsrabile. (Yessione base)
LA Dimmmeraziore mibtomalics (mazzanchie vruale con praflic 0 detaul,
DAC: Profio D@ cushom.

PLEE Bisiesna df comunicanons pueriopunio ad onde convogiiabs.

WiL: Slstema di comunicarions i e radbn

Sistema di conbrodlo
iopzionlk

Vita gruppo otttco
{Tg=25"C)

00000 LBOB1D finches! guasti ool
=100, 000N LB, Thi-21

200,000 LOGE 10 (nchis guast criticl)
=100, 000HT LD, Th-24

prassofimo UM EMATIE. Veamiclalo a pobes

Adlumninic ssin=mo con mola in accialo o
Alluminio 38 85% con finkhura superficiale realizzata con deposizione sofio vuolo

:

o (fic s

g rith o BE 5T, (Aduminic classe A+ DiN EN 182587 1 ¥
Schenmo Vedn piano lemperaio sp. 4mm eisvala irasparenza. : H
Fressacavo Plasbico M20x1.3 - PS8
s e &REENLIGHT
Colore Giriglo satinaio semiuckdo. Cod. 28
AEC |Furmirazione Bri,
ki nr-'..ll':u'r\-lmxl'ul'lr'.l_l - ."._..1:': Hlamiin '.J'::'-rr.*. "
3
File: ELO4.doc Progettista: Pag. 12di 20

Elab: ELO4 Disc_elem.doc Ing. Coalberto Testa —

Gennaio 2018




Provincia i BoLognA

COMUNE DI SASSO MARCONI

Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del R

io Ver-

de tratto Mongardino — San Lorenzo

in comune di Sasso Marconi

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Ing. Coalberto Testa
Via Persicetana Vecchia n°28/a —
40132 - Bologna
Tel. 051-401847 - Fax 051-6414421

o G '
: i . NI MEN
ITALD 1 DFEH1 452 150 ar {32740 10110 7110
BT
TALO 1 OFZH1 4.5-28 =3 “:Lj‘ " 41 1020130 10110 5010
TTALD 1 OFZH1 4.5-38 - ey o = T 18718 5110
ITALD | OF2H1 4,590 200 23 77 1011 2010
TALD | DFIH1 4.7-5M 150 E2 2033 40 11 10 TiN0
BTU-5 ry Ty - -
ITAL0 1 OF2H1 4.7.3M id 180 43 V0 /2030 [T B/ 10
oo STUM - -
FTALO | OF2H1 4.7-38 Ev 5010
TALD 1 OFZH 4 Tk 5110
TALD | OFE 4510 7M1
TALD 10F3432d BT EA 310
123 STEM
TALD | GF14.5.3 s B0
TALD | OF1 4.5-40 5010
TALD | OF1A.T-1M T
TALD | OFE &.7-28 i B0
oo ETEM
TALD 1 OFY4.7-3d ST 3010
TALD | BFE4.7-40 2010
ITALD 1 OF®8 4 818 - QPO B30
L0 1CFE == OPEX 3
TALD. 1 OFE 4.8-28 5010
TALO 1 OFE &.7-18 - OP-OX B
TTALD 1 OFE 4.7-20 Op-EX 5010
T T P —— ASTIE O AT DO & e
Lin Srifafre o SSOeTes O S PG AL TELLTE I
Tt e e farts sty ma 303 0 ELA MCH Craend mon SooTmer Aoy rds nat ufes o UCE ngmress @ 244
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m Indice di prestazione degli apparecchi di illuminazione

IPEA

Produttore: AEC llluminazione S.r.l A+t
Apparecchio; TALO 1 OF2H1 STU-M 4.5-4M A+

A
Te 4000 K B
CRI: =70 C
Flusso apparecchio: 6510 Im D
Potenza apparecchio: SIO0W E
Efficlenza apparecchio: 116 Im/W F
G

093 <iPEA < 1.00
084 < JPEA < 0.93

075 <ip

luminazione stradale e di grandi area IPEA = 1,78
lNluminazione di percorsi cidopedonali IPEA = 2,07
Illuminazione di aree verdi e parchi IPEA= 2,11
lluminazione di centri storici con corpl lluminanti artistici IPEA = 2,04

NEC TLLLPMINAZIONE Sef, 52050 SUBBIAND [(AREZZ0) ITALY - Wia A. Aighl, 4 Zooa Ind e Castelnuoyo

Serrrgre | T80 Tel. +39.0573.42191 - Fax + 39 0373420878 - www_seollisminarone. com

Fogia par ool Pt
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4.03 ARMATURE PARCHEGGIO

Marca AEC ECORAYS TP o Equivalente

Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi elettrico, ottico
e delle sorgenti luminose.

Corpo con funzione portante al quale lo schermo & incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox.

Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66.

Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con
I'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una minima di 70.000 ore
B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.

Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio.

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la sorgente e
I'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali.

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo idoneo
all’'esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da
parte degli agenti atmosferici e delle zone marine.

Sostegno del corpo illuminante con due aste sagomate e attacco a palo integrato, in alluminio pressofuso UNI EN 1706
per installazione testa palo su diametri 60-80 mm.

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza pari a 31W (3120 Im/W 525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=3000K e indice di resa cromatica CRI >70.

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico
e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.

Tra la parte dissipativa e il circuito LED & applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la
continuita termica tra le parti.

Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione e di scegliere tra le
diverse potenze disponibili.

Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo I'applicazione stradale richiesta.

Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN
13201.

Classificato "EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e
sistemi di lampade”.

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all'interno del
vano cablaggio su piastra facilmente estraibile.

Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD) <
20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 350mA, 525mA, 700mA.

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.

Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV

Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10kV
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Sistema di alimentazione : “F” - Fisso non dimmerabile.

Sistema di alimentazione : "DA” - Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato.

Sistema di alimentazione : "DAC” - Profilo DA custom.

Sistema di alimentazione : "DALI”- Regolazione con interfaccia digitale.

Sistema di alimentazione : "WL-Z" - Regolazione tramite sistemi di telecontrollo Wireless

Sistema di alimentazione : "PLM” - Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde convogliate

Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm?.
Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9+12mm.
Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max @13mm.

Altre caratteristiche:

Peso 7 kg.

Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP66.

Superficie esposta al vento Laterale 0.07 m?.

Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m?.

Coefficiente di forma 1.2.

Marcatura CE.

Norme di riferimento:

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62778, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CEI EN 68598-2-1, CEI
EN 62262.

Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.
Prodotto garantito 5 anni.
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E-I o457

T |z

CARATTERIETICHE PRINCIFALL

Applicazioni lluminazione stradals & whana
STU-M [ 52 Otlica assmmetnica per illummazione stradale urbana &

5\ Dttica asimmatrica per iluminazions di svincaoli aulostradal o
strade urbane malto stretta.

S: Ctica sammetnca per Suminanons siradeie @ urbana.
Gruppo ottico 505: Otbca asimmetnica per Buminazione siradale & urbana
Termparatura di colore: 4000K (3000K, 5TD0K in opziona)

CRIl =70

Classe d sicurezza folobiclogicar EXEMPT GROUP
Classificazione folomeabsca: cut-off.

Efficienza sorgende LED: 138 im/W i@ 700mA. T=B5"C, 4000K
Classe di isolamente | ||
Grado di protezione P8
" Grado di resistenza K

Moduli LED Ramaowiili
Inclinazione [
" Dimensioni SHETae05E | mm
Peso Tho
Latergle: 0.07m" — Pianta: 017
Momtaggie Testa paio S60-O75mm
Cablaggio Piastra cablaggio rnimovibile
Tamp. i siscesggia | HCIBIE o oAl
emp.
N — EN G0508-1, EN G0508-2-3, EN 62471, EM 55015, EN 61547, EN

61000-3-2. EM 61000-3-3

CARATTERISTICHE ELETTRIOHE

Alimentazions 230340V 50/60Hz

Coments LED ﬁ)miﬁﬂﬁmjmm
 Fattore di pofenza

Connessione rete f&"itiﬁg::mlpmmmmw

Pratezions Tenuia allmpulso CL1: 107 10kY modo cormune [ differennala

sowratansioni Tenuta allumpuiso CL. 2: 6/ 10kW modo comure ! differenzisls

IFINBM2I330 1 2345487

g [:1:[{ 'r:mllgmi

Attacco Allumenio pressofuso UM EN1706. Vemicisto a pobvern.
Corpo Allumenia pmsu&mm N1 EM1T0B. Vemicaato a pohven.
Allumenig 44, con fmitura supeniiciste realzzala con deposizone
Seappa ofime scftn vuoto 99.95%
Schermao 'Wistro piano sp. Amm edevata trasparenza
 Pressacavo Plarstico M2k .5~
Guarnizions Polurelanica
Colore Grafite Cod. 1
AEC lHuninaziome & i
www_anciiummaciane il - asofmescibhamnarieoe il
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Nelle tabelle sotto riporiate sono indicati § dati & polenza e flusso luminoso dells
versiond disponibill. Tali parametri sono fondeamentali per una corretts comparazione
defie perormance degll epparecchi. in paticolare lefficienra dellepparecchio
{espressa in Im\Y) deve eseere caloolata come d rapporio kra @ flusso luminoso
defl apparscchio i uscita @ la potenza assorbita dallalimentatore n ingresso. Per
mﬂmmimﬁm:ﬂmammm&n

|Mmﬁmmmmmmmmmm

FL 30 APAR CGH!G

ATQruk EEAmk TImA
DHtlen STU-M F STU-E [ BV F &0

[T=4
ToamA LAY Ty TG
Oifice FTU-M ! HTU-8 [ BV | 503 Dy STU-M F STU-E { BV / 509

L
nema ATImA TedmA
THtica ETU-S | ETU-8 ¢ 8V 1 500

Mato: Le e del prodofio el soan soppefiie a £ o Essere confe in
fose di ordine., | valort indicod i quests scheda fecnics sano do considerars! vofor! aominall con una
tolleranro del +/~38.

Al fine di fi 7] [rete et propr prodattl, ASC A riszrea ¥ dinitto-di spporfore
moddfiche sennr predvesa.

zmwmnm
2 Datt i estropoket! do o cosfruthone LED.

AEC llluminazioge S5l
ww_anclimminasiane. i - asc@meciiaminaziecie

Mutiiplicgioes

Wnitiplic atore

Wuliiplizgices
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m Indice di prestazione degli apparecchi di illuminazione

IPEA

Produttore: AEC luminazione S.r.L At++
Apparecchio: ECO RAYP TP OF2ZH1 5TU-5 4.5-1M A+

A
Te: 4000 K B
CRI: =70 C
Flusso apparecchio: 1540 Im D
Potenza apparecchio: 15,5 W E
Efficienza apparecchio: 116 Im/"W F
G

093 <iPEA< 1.00
D-_ﬂd-cll_lEA-:ﬂ_fI!

lNurminazione stradale e di grandi ares IPEA = 1,93
lluminazione di percorsi cidopedonali IPEA = 2,32
illuminazione di aree verdi e parchi IPEA = 2,37
lluminazione di centri storici con corpi illuminanti artistici IPEA = 2,27

AEC ILLUSINAZIDNE Sri, 32060 SUBBLAND (AREIZD) ALY - ¥iaA. Highl, 4 Zooa Ind br Castelnoovo

Sewrrga 4 LLTANID Tel. +30.0979.42191 - Faw £ 35 09 73420878 - www secllismrinarione.com Ergia par coicoi T iy
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