Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa
Citta Metropolitana di Bologna

PROGETTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

PER IL POLO FUNZIONALE DI ZONA B

TRAVE DI CORREA IN
TESTA ALLA BERLINESE

1080

BERLINESE — MICROPALI 2250 realizzati con
getto in pressione - interasse 25 cm —
Lunghezza di infissione min. 250 c¢m

SOLETTA LABILE ARMATA
CON RETE e.s. 08/20™x20"
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SOLETTA GETTATA IN OPERA SU LASTRE

SOLETTA LABILE ARMATA
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SOGGETTO ATTUATORE

SHOPVILLE

SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l.
Via Fabio Filzi n.25
20124 — Milano

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE

Plann]lle

ingegnerie e pianificazione

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

SY.TEC S.r.l

Ing. Stefano Neri

Dott. Ing. Luciano Grulla

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

Studio Nocera S.r.l.

Ing. Filippo Borrini

CONSULENTI OPERE A VERDE:

Studio Silva S.r.l.

Consulenza a progettazione ambientale

Dott. Marco Sassatelli

SPAZIO PER PROTOCOLLO U.T.
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BERLINESE — MICROPALI 2250 realizzati
con getto in pressione - interasse 25 cm
— Lunghezza di infissione min. 250 cm

TRAVE DI CORREA IN
TESTA ALLA BERLINESE

TRAVE DI CORREA IN
TESTA ALLA BERLINESE
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TRACCIAMENTO BERLINESE - Sc. 1:50 <\\///\\\///

+64.18 intr. trave
®+64.58 FINE GETTO I' FASE

40

‘ 1080

TITOLO ELABORATO
AREA INTERVENTO 6

SOVRAPPASSO CARRABILE - ATTRAVERSAMENTO FOSSO CA' DI SANTA
CARPENTERIE, ARMATURE E SEZIONI TIPICHE INTERVENTO
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REV DATA DESCRIZIONE REDAZIONE |CONTROLLATO | APPROVATO SCALA VARIE
00 04.2019 EMISSIONE $.B. SR. S
01 06.2019 | AGGIORNAMENTO - RAPPORTO INTERMEDIO n°2 DI VERIFICA |  S.B. SR. S TAVOLA
PEUADPS(3
( SCHEMI PIEGATURE BARRE PER C.C.A. DETTAGLIO COPRIFERRO
$<12 dg = 40 dBrOIL }{k o s
2<o<16 dg = 50 == A m
—
16<¢<25 dg = 80 O R
25<9<40 dg =100
E' PREVISTO L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI IN PLASTICA
Rse # dg, O FIBROCEMENTO PER GARANTIRE IL COPRIFERRO
PRESCRITTO SU TUTTE LE SUPERFICI DI GETTO
L Rif. DM 14.01.2008 - UNI EN 1992-1-1:2005
( ELEMENTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO: MATERIALI E PRESCRIZIONI
CLASSE DI
CALCESTRUZZO CLASSE DI | CONDIZIONI | peqrereyz | RAPPORTO | DOREER HN: COFETE D MR
ESPOSIZIONE | AMBIENTALI MAX a/c
[N/mmq] / lka/m ] [mm]
_ CLS MAGRO: X0 C12/15 150
_ MICROPALI: XC2 Ordinarie €25/30 0.60 280 30
_ TRAVI E SOLETTE IN OPERA: XC2 Ordinarie €28/35 0.60 280 30
_ ACCIAIO PER ARMATURE: B 450 C

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE: MATERIALI E PRESCRIZIONI

CLASSE DI ESECUZIONE SECONDO EN 1090-2: EXC2

TIPO ELEMENTO CLASSE DI | TENSIONE CARATTERISTICA | TENSIONE CARATTERISTICA NORMATIVA DI
RESISTENZA DI SNERVAMENTO DI ROTTURA RIFERIMENTO

— ELEMENTI SCATOLARI : S 235 R 235 N/mmq 360 N/mmg UNI EN 10210-1/10219-1

_ BULLONE VTl CLASSE 8.8 649 N/mmq 800 N/mmq UNI EN IS0 898-1:2001 -UNI EN IS0 4016:2002
DADO CLASSE 8 UNI 5592:1968 ~ UNI EN 15048-1:2007

FINITURA SUPERFICIALE PROFILI METALLICI:

NB: PRESCRITTA MARCATURA CE PER TUTTI | PRODOTTI AD USO STRUTTURALE

MOMENTI RESISTENTI MINIMI VALUTATI ALLO STATO LIMITE ULTIMO

RIFERITI ALLA STRISCIA LARGA 1 m

<A> Mes = 1500 kgmim

SOLAIO IN LASTRE PREDALLES SENZA ALLEGGERIMENTI AUTOPORTANTI - LASTRA DA 5,00 cm

TIPOLOGIA MICROPALI

PALI ESEGUITI CON GETTO DELLA MISCELA IN PRESSIONE
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TRAVE DI CORREA IN
TESTA ALLA BERLINESE

CARPENTERIA TRAVI DI CORREA - Sc. 1:50
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TRACCIAMENTO ASSI BERLINESE - Sc. 1:1000

N
NN
S

ZANNNN

R
Y

K
K

7
X

N/
<&

K
K

7
X
)

PN
X

<
K

7
X

N/
<&

K
K

7
v

N,

N

PN

NN

GUARD-RAIL A DOPPIA GUARD—RAIL A DOPPIA

NS

OO

1030

—e_
2+2012 =150

2+2012

[=1050
1030

444916 (correa) L=150 |B

4+4916 (correa) [=1050

ARMATURA IMPALCATO - Sc. 1:50

PREDALLES AUTOPORTANTI - ‘ CON RETE es. o8/20%0" ONDA — BE’RECBA ggENT[EI 650 ONDA - BgRg& SPSOENT[EI B 550
“J{ _ o0 circa PF DI PROGETO. oo CONTENMENTO H NETTO TRA CONTENENTO 2 NETTO ThA
85 es. 7 o ! - ¢ . \7‘\} -
S SK L GET0 DEL o0l S0k JFF VELGETD 0L COm0l0 ~ 08 YT P
/\// INTASARE. CON MALTA A RITIRO i g = INTASARE. CON MALTA A RITRO J % e
SN COMPENSATO DOPO = ‘ COMPENSATO DOPO =
< -~ -~ \\{///\\/// ) INSTALLAZIONE_ GUARD-RAIL INSTALLAZIONE_ GUARD-RALL
'64.58 is. «©
NN Lol ol
QLIS - 65.15 e.crd. 1 1 65.15 e.crd, 1 1
e v : | T e | e |
getto di regolarizzazione Y] é : \}bﬁ{m %QX\Q\Q\ c@ ’I |~ X /\\//\/ 16485 es. i = i i 5 1
163.88 Ziil \//\\//\ //\\//\ 6388, Al PRE-SCAVO DI N Y6468 os | |
‘ RS 2 SBANCAMENTO S .08 e, | j
S P D N i \\//\\\//\\//\\\ VNN 18l oRisy | S B sy o] \
/\\/\\/\\/\\ N < \\ \\/ \\ | \\/ \\/ XK I LASTRA PREDALLE !
DIOIOIDIN N, Y O ! SIS 0| SOLETTA LABILE. 2%
R R R KK R % | R L _ ANCORAGGIO BARRIERA VALIDO PER MONTANTI SOPRA IMPALCATO S5
NN NN X S NN i il MICROPALO 2250 redlizzato CONTROTUBO ANNEGATO NEL GETTO g2z
RO, 9 QR R D] e 2 ™ SEZIONE B - Sc. 1:25 4
/\\ ///\\///\\//\F/ 2 : \\//>\ /\\// \///\\ : RQe f\”}?%ﬁm Al S PER MONTANTI FUORI IMPALCATO, PROGETTO COSTRUTTIVO A 77.
\\\/\\>\\>\ NS \\/\\\ I interasse. 25 cm- Al CARICO DEL FORNITORE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA SEZIONE C - Sc. 1:25
/\\//\\//\\/ \\//\\ ! \\//\\// it TUBOLARE DI ARMATURA PER MONTANTI FUORI IMPALCATO, PROGETTO COSTRUTTIVO A
N //\ //\ > //\ | //\ > | 0168,35 ~ L=3000 CARICO DEL FORNITORE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
NN KLY QUARE DI ARMATURA Al
o SIS . i
NN K § i
\\/\\/\\ N : \/\\/\\ TR
Sy S SN il
/\///\/// l ////\/ A GANCLATASIO AL g e a0ys
N NN 0! o
/\\//\\\///\< i \\//\\/ A } P - (TIHSJ)II.S_L'JSOLAIO
N | S R w2
N _ - 0 2012
N N : : : +64.85 es. &ﬁ correnti RETE E.S. 8/20"x20 +64.85 e.s. T—T —registafto
] L) | 1010/20" N ehetio
2 4645805, | T } J -;{— ——————— e o458 05| | L ki
2 $ = R $ §
N MICRP ALO PER BERLINESE S 1 2 5 LASTRA PREDALLE | = 7@9%1\//\\\//\\\0@&& 912/20” LASTRA PREDALLE 141912/20" 1620/10”
-OC. 1. ¥ NIy 5o =135
- 1 SEZIONE D - Sc. 1:25
SEZIONE A-A - SEZIONE TIPICA SOVRAPPASSO - Sc. 1:25 S = 1 - .
s IRAANL n.2 St. ¢10/25" g
NN L5156
\/\\\/&\//\/\i///\ i i _n.4¢(}6 in 35
S ghistns —is :
= del quard-rail & 1 1 _ 1211%/520"
SEZIONE C - Sc. 1:25 20 | =] N
L=165 4@]5t. 20 | 20
+65.15_e.crd, f ‘ 40 ‘ { iz
+65.05 p. o~ e
m\ \ +64.85 e.s. i :
=} |
=4 |\ ' 5 N
+64.58 s, |
‘ ‘ _Bféfqﬂzﬁgs_ﬂ'% ‘91 S\ NGB NS NS ST NS JNE S NS S5 NP NS NS NS NS\ NS NS5 NS NS NS\ NS NS\ NS NS NSENSE NSNS NSNS\ LASTRA PREDALLE |
o E ] SEZIONE E - Sc. 1:25
: 16438 o
IR Ll
\'\ I 4 N\
CORDOLO SUPERIORE /- | CORDOLO SUPER TRALICCIO H=19,5 7/12/7 RETE ES. 65/15°15” TRALICCIO H=19,5 7/12/7
’ 8 1080 N — 7 laterali di_confezionamento — 7 laterali
PREDALLE @3@ PREDALLE | LA LASTRA PREDALLE. | LASTRA PREDALLE | LASTRA PREDALLE LASTRA‘PMA@L@@;LE LASTRA PREDALLE e
h \ N 1+197 LAT.
| = | o |
| \‘ ‘\ N \‘ 1080 | | ! ‘\ “ | ‘ = 14107 INF.
| \ | | > | | ‘\ ‘\ | | ‘ ) | u:ﬁ rezei) 1\ 914 By XL I Y 1T S}
T o e N SR oL A_SS‘ __| ‘ | L | |
; S BA KOO0 . | 0
&h\\% \ _ N | 120 (PANNELLO TIPICO) |
e /\\ \\:\\\\R\ <] 212 SUP.
L DR NN \\-1 14197 LAT,
o //
CARPENTERIA IMPALCATO - Sc. 1:50 o I
o0 L 0 )
S pe T SEZIONE TIPICA IMPALCATO (LASTRE PREDALLE AUTOPORTANTI)
o 1030 444916 (correa) L=150 S /
4+4416 (correa) [=1050
25 forchette 012/20° SN __Xf_m _\_
. mL—L’i “ \\ \ __Oa BU A
n;St mm N\OBQ 5
T UL=160 .
___________ \NP/NNB/\NB/ANE/NE/ \NZ/NNE/NEZ/NSE/\NZ/NSE/ANP/NSE/ASE/N\ Q@@ﬂ@/{/%@@@ T
o 1080 o
1+1212/40" inZOO % i o Ef .
i~ Bl | i . :
L % DELL'IMPALCATO = o
g " - 1050 : £ g
S TH612/20 (=050 P S
S| 200
1080 = 141012/40” in
corrispondenza del cordolo




