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PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP. 04b)

U.M. n

Prezzo € 547,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004 Comune edile h 2,50 23,30 58,25

A - 2 M01003 Qualificato edile h 1,50 25,83 38,75

A - 3

A- 4

TOT. % 97,00 17,7%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 A03018b

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e 

classe di esposizione XC1 dimensione massima degli inerti pari a 31,5 

mm, calsse di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito per oerazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, 

compreso la fornitura del materiale incantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte; escluse le casseforme ed il ferro di armature: mc 0,37 126,21 46,07

B - 2 C02088d

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per 

parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura 

superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN124, 

certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato 

dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con

superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per

l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la
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classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione 

indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su 

preesistente pozzetto:

telaio di lato non inferiore a 700 mm, altezza non inferiore a 50 mm 

con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed

antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 600 x 600 mm,

peso totale 52 kg circa n 1,00 230,81 230,81

B - 3 A03020c

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 

puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio, eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie 

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: mq 5,37 1,43 7,67

B - 4 A03029d

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, 

compreso ogni sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai 

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di 

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: Kg 30,00 0,66 19,70

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

TOT. % 304,24 55,6%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1 N04017a Minipala gommata o skid loaders: 45 hp h 0,50 48,96 24,48

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. % 24,48 4,5%

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1 N04001a Autocarro ribaltabile: 100 q.li a caldo h 0,15 80,31 12,05

D - 2

D - 3

TOT. % 12,05 2,2%

TOT. COMPLESSIVO 437,76 80,0%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 65,66 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 43,78 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) -0,20 0,0%

PREZZO DI APPLICAZIONE € n 547,00

Data MARZO2019

Pozzetto 60x60 cm in cls

La rete fognaria sarà dotata di pozzetti d'ispezione in cls di dimensioni interne 60x60 cm, autoportanti (sp. pareti min 12 cm) o rinfiancati in cls e chiusi in sommità con 

boccaporto con passo uomo, in quota con il pavimento finito, con botole in ghisa sferoidale rispondenti a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124 per classe C250, posizionati 

come da disegni esecutivi. E’ compreso ogni onere per dare finita l’opera a regola d’arte, quindi ad esempio: scavo, soletta di fondazione, pozzetto, prolunghe, rinfianco in cls, 
riempimento scavo, riempimento con magro del fondo pozzetto fino a mezzeria tubazione, muratura e messa in quota telaio botola, foratura parete per passaggio tubazione, 

stuccatura interna pozzetto, materiali, trasporti, movimentazione, ecc.



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP. 05c)

U.M. n

Prezzo € 554,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004a Comune edile h 2,50 23,30 58,25

A - 2 M01003 Qualificato edile h 2,00 25,83 51,66

A - 3 M01002 Specializzato edile h 2,00 27,78 55,56

A- 4

TOT. % 165,47 29,9%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 C02064e

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico 

di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 

1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera 

esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: 

per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq):diametro di 315 mm, spessore 9,2 mm ml 5,00 47,32 236,60

B - 2 A03018b

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e 

classe di esposizione XC1 dimensione massima degli inerti pari a 31,5 

mm, calsse di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito per oerazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso 

la fornitura del materiale incantiere, il suo spargimento, la vibrazione e 

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte; 

escluse le casseforme ed il ferro di armature: mc 0,25 126,21 31,55

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6  

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 268,15 48,4%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1 N04017a Minipala gommata o skid loaders: 45 hp h 0,20 48,96 9,79

C - 2 h

C - 3 h

C - 4 h

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. % 9,79 1,8%

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1 h

D - 2 h

D - 3

TOT. %

TOT. COMPLESSIVO 443,41 80,0%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 66,51 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 44,34 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) -0,27 0,0%

PREZZO DI APPLICAZIONE € n 554,00

Data Marzo 2019

Immissione in fognatura diam. 315

La nuova rete fognaria sarà immessa nel recapito fognario esistente mediante realizzazione di un’opera di immissione. L’intervento consiste nella realizzazione, all’interno di un 
pozzetto, degli elementi indicati nel progetto esecutivo e/o richiesti dalle normative locali e/o nazionali;  eventuale salto di quota, eventuale getto di completamento in cls del fondo del 

pozzetto fino a metà sezione della tubazione (tratto sub orizzontale), tappi di ispezione, pezzi speciali, staffaggi, ecc. E’ compreso ogni onere per dare finita l’opera a regola d’arte, 
quindi ad esempio, oltre a quanto già riportato: opere murarie per la realizzazione della immissione nel nuovo recapito fognario, stuccatura e sigillatura dell’immissione sul recapito e 
sulla parete del pozzetto, materiali, trasporti, movimentazione, ecc. Nel prezzo sono compresi anche tutti gli oneri per realizzare l’opera nel pieno rispetto delle prescrizioni Comunali 
vigenti. La nuova rete fognaria acque bianche sarà immessa nel recapito fognario esistente mediante realizzazione di un’opera di immissione. Diam. pvc 315 mm.



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP.08

U.M. n

Prezzo € 600,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004 Comune edile h 4,00 23,30 93,20

A - 2 M01003 Qualificato edile h 3,00 25,83 77,49

A - 3 h

A- 4

TOT. % 170,69 28,4%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 A03018b

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e 

classe di esposizione XC1 dimensione massima degli inerti pari a 31,5 

mm, calsse di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito per oerazioni di 

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, 

compreso la fornitura del materiale incantiere, il suo spargimento, la 

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte; escluse le casseforme ed il ferro di armature: mc 0,96 126,21 121,16

B - 2 C02088a

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per 

parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura 

superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, 

certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato 

dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie 

antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito 

con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la 

norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di 

qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in 

opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 

di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con 

supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, 

coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa n 1,00 100,89 100,89

B - 3 A03020c

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi 

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 

puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio, eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie 

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: mq 4,00 1,43 5,71

B - 4 A03029d

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, 

compreso ogni sfrido, legatura, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai 

controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di 

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: Kg 70,00 0,66 45,96

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

TOT. % 273,72 45,6%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1 N04017a Minipala gommata o skid loaders: 45 hp h 0,20 48,96 9,79

C - 2 N04020a Terna: 100 hp h 0,20 68,12 13,62

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. % 23,42 3,9%

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1 N04001a Autocarro ribaltabile: 100 q.li a caldo h 0,15 80,31 12,05

D - 2

D - 3

TOT. % 12,05 2,0%

TOT. COMPLESSIVO 479,88 80,0%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 71,98 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 47,99 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) 0,15 0,0%

PREZZO DI APPLICAZIONE € n 600,00

Data MARZO 2019

Basamenti per pali illuminazione fino a 11 mt

Basamenti prefabbricati per pali di illuminazione con altezza fino a 11 mt fuori terra in calcestruzzo vibrato, con cavo di inghisaggio palo, pozzetto di distribuzione elettrica 50x50cm 

e relativi fori di passaggio, chiusino in ghisa C250. Dimensioni indicative 1,2x0,8xh1,0m.



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP. 13a)

U.M. a.c.

Prezzo €

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1

A - 1

A - 2

A - 3

A- 4

TOT. %

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 Miscele bituminose,catrame di carbone e prodotti contenenti catrame t 1,00 10,00 10,00

B - 2  listino prezzi conferimentorifiuti  discarica eco-bologna

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 10,00 80,0%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. %

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1

D - 2

D - 3

TOT. %

TOT. COMPLESSIVO 10,00 80,0%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 1,50 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 1,00 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE € a.c. 12,50

Data MARZO 2019

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il 

DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da demolizioni:rifiuti ammissibili in discarica 

per rifiuti inerti (art.5 DM 27 settembre 2010)

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni:rifiuti ammissibili in 

discarica per rifiuti inerti (art.5 DM 27 settembre 2010)



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP .13b)

U.M. a.c.

Prezzo €

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1

A - 1

A - 2

A - 3

A- 4

TOT. %

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 Terre e rocce da scavo t 1,00 12,00 12,00

B - 2  listino prezzi conferimentorifiuti  discarica eco-bologna

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 12,00 80,0%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. %

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1

D - 2

D - 3

TOT. %

TOT. COMPLESSIVO 12,00 80,0%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 1,80 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 1,20 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE € a.c. 15,00

Data Febbraio 2018

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il 

DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da demolizioni:rifiuti ammissibili in discarica 

per rifiuti inerti (art.5 DM 27 settembre 2010)

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni:rifiuti ammissibili in 

discarica per rifiuti inerti (art.5 DM 27 settembre 2010)



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP. 13c)

U.M. a.c.

Prezzo €

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1

A - 1

A - 2

A - 3

A- 4

TOT. %

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 cemento t 1,00 3,00 5,00

B - 2  listino prezzi conferimentorifiuti  discarica eco-bologna

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 5,00 80,0%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. %

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1

D - 2

D - 3

TOT. %

TOT. COMPLESSIVO 5,00 80,0%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 0,75 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 0,50 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE € a.c. 6,25

Data MARZO 2019

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il 

DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di 

risulta proveniente da demolizioni:rifiuti ammissibili in discarica 

per rifiuti inerti (art.5 DM 27 settembre 2010)

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni:rifiuti ammissibili in 

discarica per rifiuti inerti (art.5 DM 27 settembre 2010)



NP.17

Listino Prezzi

art.
01.A23.C80.

005

Prezzo (in 

Euro)
12,39

Unità di 

misura
mq

Percentuale 

incidenza 

manodopera

80,05%

dichiarate presunte

SG 13,00%

U 10,00%

Coefficiente 

Calcolo 1,2430

9,97

B Spese generali 15% di A) 15,00% di 9,97 1,50

C Utili (10% di A+B) 10% di 11,47 1,15

Prezzi lavorazioni

Euro/mq 12,62

Bologna

IL PROGETTISTA

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la 

provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione 

con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l’altro mediante lavatura e 
scopatura

Prezzario delle Opere Pubbliche 

A) Prezzo al netto delle Spese Generali ed Utili

Totale D (A+B+C) 



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP .18

U.M. a.c.

Prezzo € 7500,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004a Comune edile - h 75,00 23,30 1747,50

A - 2 M01003a Qualificato edile- h 75,00 25,83 1937,25

A - 3

A- 4

TOT. % 3684,75 49,1%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1

B - 2

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. %

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1 N04012a Pala caricatrice gommata:105 hp, capacità benna1,4-1,7 mc: h 21,00 66,48 1396,08

C - 2 N04005b Autocarro a cassone fisso:con gru da 8500Kg a freddo con operatore h 20,00 45,01 900,20

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. % 2296,28 30,6%

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1

D - 2

D - 3

TOT. %

TOT. COMPLESSIVO 5981,03 79,7%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 897,15 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 598,10 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) 23,71 0,3%

PREZZO DI APPLICAZIONE € a.c. 7.500,00

Data MARZO 2019

Spostamento e riposizionamento del new jersey in cls 

attualmente  presente a bordo del parcheggio esistente  sul lato 

di Via Monroe. Trasporto a rifuto di eventuali elementi 

danneggiati.  Rimozione dei blocchi in cls attualmente presenti 

a chiusura degli accessi del parcheggio esistente.

Il progetto prevede la rimozione della barriera in cls tipo new jersey esistente ubicata sul lato verso Via Monroe del parcheggio già esistente. La barriera verrà poi ricollocata sul lato 

opposto del parcheggio in parte lungo quello esistente e in parte lungo quello di progetto(come da elaborato grafico) per una lunghezza complessiva di circa 216ml.   Questa voce di 

prezzo  comprende quanto necessario per lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio della barriera in cls ed eventuale trasporto a discarica di elementi ammalorati. E' inoltre 

compresa la rimozione e il trasporto a discarica e/o a magazzino di eventuali blocchi in cls attualmente presenti a chiusura del parcheggio esistente e la demolizione della barriera in 

plastica a lamelle sul lato  verso l'Autostrada del parcheggio esistente.   



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP .20

U.M. a.c.

Prezzo € 275,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004a Comune edile - h 2,00 23,30 46,60

A - 2

A - 3

A- 4

TOT. % 46,60 16,9%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 Tubi in acciaio dn 300 mm m 3,00 53,98 161,94

B - 2

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato 

cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per 

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera 

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e 

acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: mc 0,12 25,69 3,02

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 164,96 60,0%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1 N04012a Pala caricatrice gommata:105 hp, capacità benna1,4-1,7 mc: h 0,15 66,48 9,97

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. % 9,97 3,6%

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1

D - 2

D - 3

TOT. %

TOT. COMPLESSIVO 221,54 80,6%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 33,23 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 22,15 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) -1,92 -0,7%

PREZZO DI APPLICAZIONE € a.c. 275,00

Realizzazione di protezione con controtubo in acciaio e rinfianco 

di cls magro interferenza acquedotto-fognatura

Nei punti di interferenza tra la rete fognaria di progetto e la rete idrica esistente si dovrà relizzare una protezione dell'acquedotto: la protezione  mediante la posa in opera di un 

bauletto in cls magro e di un controtubo in acciaio attorno alla fognatura  per una lunghezza complessiva di ml 3 (1,5 m per parte rispetto alla sezione di interferenza).



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP .21

U.M. a.c.

Prezzo € 7820,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004a Comune edile - h 30,00 23,30 699,00

A - 2

A - 3

A- 4

TOT. % 699,00 8,9%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 Fornitura di barriera  tipo "PAB BP ": classe H2 ml 12,05 70,00 843,50

B - 2 Fornitura di barriera  tipo "PAB BL ": classe H2 ml 24,05 65,00 1563,25

B - 3 Fornitura di gruppi terminali cad. 4,00 300,00 1200,00

B - 4 Fornitura di corrimano ml 30,60 35,00 1071,00

B - 5 Fornitura di gruppi terminali corrimano cad. 4,00 100,00 400,00

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 5077,75 64,9%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1 N04012a Pala caricatrice gommata:105 hp, capacità benna1,4-1,7 mc: h 2,00 66,48 132,96

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. % 132,96 1,7%

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1 presso cantiere cad 1,00 350,00 350,00

D - 2

D - 3

TOT. % 350,00 4,5%

TOT. COMPLESSIVO 6259,71 80,0%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 938,96 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 625,97 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) -4,64 -0,1%

PREZZO DI APPLICAZIONE € a.c. 7.820,00

Data MARZO 2019

Realizzazione di sistema di barriere metalliche con corrimano a 

protezione di sovrappasso carrabile 

Fornitura e posa in opera di barriera  Barriere di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al 

DM 03/068/98 e DM 11/06/99, posizionata su terreno (bordo laterale) e/o su manufatto (bordo ponte)- come da elaborato grafico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle 

Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia onda dello spessore di 3 mm, pali di sostegno ad U posti ad interasse 2000 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni 

di elementi distanziatori , valutata a corpo  compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione del palo di sostegno ed ogni altro onere e 

accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso il corrimano ove indicato negli elaborati grafici e gli elementi terminali.



PROGETTO DI TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA ALLEGATO ALL'ADP 

PER IL POLO FUNZIONALE ZONA B

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP .25

U.M. cad.

Prezzo € 284,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004a Comune edile - h 0,50 23,30 11,65

A - 2

A - 3

A- 4

TOT. % 11,65 4,1%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 elemento in acciaio dim. 75x120 cm  (da offerta in allegato) cad 1,00 216,00 216,00

B - 2

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 216,00 76,1%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. %

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1

D - 2

D - 3

TOT. %

TOT. COMPLESSIVO 227,65 80,2%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 34,15 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA - 10% 22,77 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) -0,56 -0,2%

PREZZO DI APPLICAZIONE € a.c. 284,00

Data MARZO 2019

Elemento proteggi - urti in acciaio

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato e verniciato sagomato ad alta resistenza dim. 1200x750xdiam 76 mm  e sp. 3mm. Compreso di piastra alla base e sistema di 

fissaggio (8 tasselli).



DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP .26

U.M. MQ

Prezzo € 102,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004a Comune edile - h 0,50 23,30 11,65

A - 2 M01007 installatore 3 categoria h 0,50 23,30 11,65

A - 3

A- 4

TOT. % 23,30 22,8%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 offerta Lastre in beola dimensioni 100x50x5cm mq 1,00 33,00 33,00

B - 2

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 33,00 32,4%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1 N04017a Minipala gommata o skiloaders: 45hp h 0,20 48,96 9,79

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. % 9,79 9,6%

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1 N04001a Autocarro ribaltabile: 100q.li a caldo h 0,20 80,31 16,06

D - 2

D - 3

TOT. % 16,06 15,7%

TOT. COMPLESSIVO 82,15 80,5%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 12,32 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA 8,22 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) -0,69 -0,7%

PREZZO DI APPLICAZIONE - euro MQ 102,00

Lastre in beola

Fornitura e posa in opera di lastre in beola di dimensioni 50x100x5cm compreso lo scavo e il rinterro con materiale proveniente dagli scavi.



DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione sintetica

Art NP .27

U.M. MQ

Prezzo € 80,00

Descrizione estesa

ANALISI DEL PREZZO

A - MANO D'OPERA

Art. Descrizione m. o. u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

A - 1 M01004a Comune edile - h 0,15 23,30 3,50

A - 2 M01007 installatore 3 categoria h 0,15 23,30 3,50

A - 3

A- 4

TOT. % 6,99 8,7%

B - MATERIALI

Art. Descrizione materiali u.m. Quantità Prezzo Importo % inc.

B - 1 offerta Lastre inpolietilene alta densità dim.100x100x4 mq 1,00 40,26 40,26

B - 2

B - 3

B - 4

B - 5

B - 6

B - 7

B - 8

B - 9

TOT. % 40,26 50,3%

C - NOLI A CALDO

Art. Descrizione noli u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

C - 1 N04017a Minipala gommata o skiloaders: 45hp h 0,10 48,96 4,90

C - 2

C - 3

C - 4

C - 5

C - 6

C - 7

C - 8

C - 9

TOT. % 4,90 6,1%

D - TRASPORTI

Art. Descrizione trasporti u.m. Quantità Prezzo Importo % inc. 

D - 1 N04001a Autocarro ribaltabile: 100q.li a caldo h 0,15 80,31 12,05

D - 2

D - 3

TOT. % 12,05 15,1%

TOT. COMPLESSIVO 64,19 80,2%

Importo % inc.

E - 1 SPESE GENERALI 9,63 15,0%

E - 2 UTILE D'IMPRESA 6,42 10,0%

E - 3 ARROTONDAMENTO (+/-) -0,24 -0,3%

PREZZO DI APPLICAZIONE - euro MQ 80,00

Data lug-19

Lastre in polietilene

Fornitura e posa in opera di lastre in polietilene alta densità di dimensioni100x100x4cm.




























