
SEZIONE "B-B"

SCALA 1:10

STRALCIO DI PIANTA CON DISPOSIZIONE DOGHE

SCALA 1:10
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DOGHE IN LEGNO

COMPOSITO

B x Hdoga x L
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DETTAGLIO TRAVE

CASSONE "GONDOLA"

SCALA 1:5
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SEZIONE "C-C"

SCALA 1:10
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FUNI Ø5 IN ACC. INOX-FORI Ø6

TUBO 60.3/3.2 IN ACC. INOX
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DISPOSIZIONE DOGHE TRASVERSALI

e magatelli (opzionali) longitudinali
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DOGHE TRASVERSALI

IN LEGNO COMPOSITO

B x Hdoga x L

SEZIONE "D-D"

SCALA 1:10

DETTAGLIO TIPO

ATTACCO PARAPETTO

SCALA 1:5

DETTAGLIO ATTACCO

PARAPETTO ESTREMITA'

SCALA 1:5

TUBO CORRIMANO Ø60

MONTANTE

PARAPETTO

TUBO CORRIMANO Ø60

COLONNINA IN

ACCIAIO Ø194

PIATTI IN

ACCIAIO Ø194

Sp=8

AGGIUNGERE BLOCCHETTO

IN ACCIAIO DI SPESSORE

Sp ³ Htot - 70

(INTERPORRE SPESSORE ISOLANTE

PER EVITARE LA CORROSIONE

GALVANICA)

AGGIUNGERE E SALDARE

SPESSORE IN ACCIAIO o

PORZIONE DI TUBO Ø 194

Sp ³ Htot - 70

BATTIPIEDE

40x120x5

ANGOLARI DI

IRRIGIDIMENTO L50x5

PIATTI

D'APPOGGIO Sp=6
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ESISTENTE Sp=4
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"U" IN LAMIERA

PRESSOPIEGATA

ESISTENTE Sp=4

PIATTO + VITE DI

FISSAGGIO

PIATTO + VITE DI

FISSAGGIO
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FORI Ø14 A PASSO 87mm

E 120mm ALTERNATO
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LAMIERA

ANTISDRUCCIOLO

Sp=6

4
5

AGGIUNGERE BLOCCHETTO

IN ACCIAIO SPESSORE

Sp ³ Htot - 70

CLIP DI FISSAGGIO DOGHE

DA POSIZIONARE SECONDO LE

INDICAZIONI DEL FORNITORE
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73

N°2 M10

MAGATELLI (OPZIONALE

SECONDO INDICAZIONE

DEL FORNITORE DOGHE)
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LAMIERA ANTISDRUCCIOLO Sp=6 LAMIERA ANTISDRUCCIOLO Sp=6

"U" IN LAMIERA

PRESSOPIEGATA Sp=4

47

BLOCCHETTO IN ACCIAIO

(FORATO PER PASSAGGIO

BULLONI M10)

Sp. ³ Htot - 70

120

Sp. ³ Htot - 70mm

SOLUZIONE CON DOGHE TRASVERSALI

e magatelli (opzionali) longitudinali

MAGATELLO LONGITUDINALE

(OPZIONALE SECONDO INDICAZIONI

DEL FORNITORE DOGHE)

NOTE:

- SPECIFICHE MATERIALI E NOTE GENERALI: Vedere

Tavola S0

- Le misure sono state ricavate dai disegni del progetto

costruttivo originale. Verificare sul posto eventuali difformita'.

- La struttura portante e' costituita da arcarecci HEAA 100

longitudinali e grigliato in acciaio zincato. Doghe ed eventuali

magatelli costituiscono gli elementi del piano di calpestio.

- Le soluzioni rappresentate relative allle possibili disposizioni

dei magatelli e delle doghe in legno composito sono

indicative. Fare riferimento alle specifiche del Fornitore.

- Rialzo filo corrimano. Definito Htot come lo spessore totale del

nuovo pacchetto impalcato in sostituzione delle doghe in

legno (porzione HEAA 100 superiore all'estradosso gondola +

grigliato + magatelli (opz.) + doghe), il corrimano deve essere

sollevato secondo i dettagli indicati per garantire l'altezza

minima di 1100mm rispetto al nuovo piano di calpestio: DH ³

Htot - 70mm
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DOGHE IN LEGNO

COMPOSITO

HEAA100

HEAA100

100

5

3
0

SALDATURA A CORDONI

D'ANGOLO     1.8mm

E

SEZIONE "E-E"

SCALA 1:10

GRIGLIATO

ELETTROSALDATO

IN ACCIAIO S235JR

ZINCATO A CALDO

LAME PORTANTI

30x3 MAGLIA 34x76

E

RIUTILIZZO LAMIERE D'ACCIAIO

ANTISDRUCCIOLO

SCALA 1:10

LAMIERA ORIGINALE

LAMIERA MODIFICATA

TAGLIO DELLA PORZIONE

LONGITUDINALE PIEGATA

AGGIUNTA DI PIATTI PER

RIALZO DH PIANO DI

CALPESTIO

NERVATURA

NERVATURA

300 (indicativo)

GRIGLIATO ELETTROSALDATO IN

ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO

LAME PORTANTI 30x3 MAGLIA 34x76

GRIGLIATO ELETTROSALDATO IN

ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO

LAME PORTANTI 30x3 MAGLIA 34x76

SPESSORE NUOVO

PACCHETTO IMPALCATO

Htot = 50 + 30 + Pacchetto

magatello+doga
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AGGIUNGERE "U" IN

LAM. Sp=4

INTERPORRE MATERIALE

ISOLANTE PER EVITARE

LA CORROSIONE

GALVANICA

EVENTUALE ANGOLARE

(SALDATO PER PUNTI AL

TUBOLARE) PER

GARANTIRE L'ALTEZZA

MINIMA DI 100 mm DEL

PARA-PIEDE DAL PIANO

DI CALPESTIO

CLIP DI FISSAGGIO DOGHE

DA POSIZIONARE SECONDO LE

INDICAZIONI DEL FORNITORE
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