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PRESCRIZIONE MATERIALI D.M.14.01.2008

Strutture:

CLS R’cK min 350
Copriferro min 4.00cm
Classe consistenza min S3
Classe esposizione XC2

ACCIAIO B450C per il cemento armato
ACCIAIO S355 per i profilati metallici

IL DIRETTORE LAVORI DEVE ESSERE SEMPRE TEMPESTIVAMENTE AWVISATO PRIMA
DI OGNl GETTO. E’ VIETATO DILUIRE IL CALCESTRUZZO CON ACQUA, USARE GLI
APPOSITI ADDITIVI. TUTTI | GETTI DI' CALCESTRUZZO DOVRANNO ESSERE
ADEGUATAMENTE VIBRATI PRIMA DI OGNI GETTO LE LUNGHEZZE DELLE
ARMATURE ANDRANNO CONTROLLATE IN CANTIERE E VERIFICATE CON L'UFFICIO
DELLA D.L. TENERE | FERRI D’ARMATURA STACCATI DAl CASSERI CON GLI
APPOSITI DISTANZIATORI

LE DIMENSIONI DEI MANUFATTI, LE QUOTE E LE MISURE ANDRANNO VERIFICATE IN
CANTIERE IN ACCORDO CON L'UFFICIO D.L.

PARTICOLARE ARMATURA PALO

SCALA 1:10

PALI DN200

i~0.80m

H=3.50m

AC DN125 Sp=4.50mm

PIANTA

SCALA 1:50

RIFACIMENTO MANUFATTO DI
RECAPITO CON MURETTO IN
C.A. SU MICROPALI
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