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INDICAZIONI GENERALI SULLE ARMATURE

1- Sovrapposizione minima barre longitudinali = 50 diametri.

2- Le dimensioni delle barre di armatura sono riferite al loro ingombro esterno e gli
angoli di sagomatura sono di 90°oppure 45°sa Ivo se diversamente indicato.

3- Ricoprimenti minimi: : )
No resistenza al fuoco Resistenza al fuoco R 120
STRUTTURE DI FONDAZIONI (pali, plinti, platee) 4,5cm 5cm
OPERE CONTRO TERRA 4,5cm 5cm
PILASTRI 4,5cm 5cm
PARETI 4,5cm 5cm
No resistenza al fuoco Resistenza al fuoco R 120
inf. lat. sup. inf. lat. sup.
TRAVI IN SPESSORE 45cm 45cm 4,5cm 55cm 4.5cm 4,5cm
TRAVI IN ALTEZZA 4,5cm 4,5cm 4,5cm 55cm 55cm 45cm
CALCESTRUZZO resistenza esposizione lavorabilita diam. max inerte
PALI
SOTTOFONDAZIONI E PULIZIA
FONDAZIONI
TRAVI E IMPALCATI
ACCIAIO DA C.A.
BARRE
RETI ELETTROSALDATE
ACCIAIO DA CARPENTERIA
PROFILI E LAMIERE S 235
BULLONATURE - VITI 8.8 SALDABILE OVE NECESSARIO, CERTIFICATO E
CONTROLLATO IN STABILIMENTO
BULLONATURE - DADI 8.8
BULLONATURE - ROSETTE Acc. C 50 SI PREVEDE ZINCATURA A CALDO
BARRE FILETTATE 8.8
LEGNO

TRAVI E TRAVETTI

MURATURA

BLOCCHI SEMIPIENI (15% < (P < 45%)

MALTA CEMENTIZIA

in legno iroko

.

) in legno iroko
Corrimano mezzotondo 130 10

Profilato IPE 100 Saldato in
stabilimento al Profilato HEA 180

Grigliato Keller

Assito S =5 cm in legno Azobe

Grigliato metallico 25x2
maglia 15x76 (o similari )

Profilato HEA 180 Saldato in

stabilimento al Piastra di collegamento

Grigliato Keller + Telaio di metallico
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/ Collegamento HEA - Piastra 300x400x10
Scala 1:10

] VISTA LATERALE
Profilato HEA 180

Saldato in stabilimento

alla Piastra di collegamento 7

~

VISTA FRONTALE

profilato metallico a T 50x40x3 saldato al tubolare per posizionamento

e fissaggio del Grigliato metallico 50x3 maglia 25x76 (o similari)

Sezione di gola delle saldature S =3 mm

fissate con resina HILTI tipo
HIT-HY-200-A con riempimento
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n. 2+2 barre filettate in acciaio / %
zincato a caldo HIT-V-F-M20 /

degli spazi anulari, certificata
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Piastra 300x150x10
di rinforzo
Piastra 300x400x10
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per uso strutturale esterno. ! ////N
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(asolatura 4 cm)
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Taglio delle barre a 45°

T A
Sezione di gola delle
saldature S =5 mm
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! Sezione di gola delle

saldature S =5 mm
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N.B: - Portata minima del grigliato 630 daN/mq

Lato Est (in direzione di S.S.64 - Via Porrettana)
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N.B: - Fori eseguiti nel c.a. con Roto-percussione @ 24

e successiva pulizia dei fori.

- Profondita di foratura nel c.a. 26 cm.
- I tempo di indurimento della resina e variabile in

funzione della temperatura dell'aria
(tempo MINIMO previsto 72 h)

- Non sara possibile applicare carichi agli ancoraggi ) e
prima del completo indurimento della resina.

- La pulitura dei fori sara da effettuarsi con numero
> a 5 getti d'aria e numero = a 5 puliture

con scovolino.

Collegamento
IPE 100 - HEA 180
Scala 1:10

Profilato IPE 100 Saldato in

stabilimento al Profilato HEA 160

Sezione di gola delle saldature S =2 mm
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Profilato HEA 180 Saldato in
stabilimento al Piastra di collegamento

\ Sezione di gola delle saldature S =4 mm /

Profilato IPE 100 Saldato in
stabilimento al Profilato HEA 180

Sezione di gola delle saldature S =2 mm

Pianta delle strutture portanti  Scala 1:10

n. 2+2 barre filettate in acciaio
zincato a caldo HIT-V-F-M20
fissate con resina HILTI tipo
HIT-HY-200-A con riempimento
degli spazi anulari, certificata
per uso s}rutturale esterno.

Profilato HEA 180 Saldato in
stabilimento al Piastra di collegamento

Sezione di gola delle saldature S = 4 mm

Piastra 300x450x12

Corrimano mezzotondo in legno iroko

Posizionamento dei telai metallici Scala 1:25
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