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RETE DA SCOLLEGARE/ABBANDONARE
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ENEL - BASSA TENSIONE:
palo da demolire

RETE ACQUEDOTTO

ripristino di collegamento
sotto alveo a cura di HERA
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ENEL - BASSA TENSIONE:
predisposizione di:

n.3 pozzetti 80x80

n.2 cavidotti PVC @125 mm (L=90 m)
da realizzare in due fasi esecutive
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RETE GAS: \ /f

predisposizione di polifora n.2 foderi PVC @200 e @125 mm
(L=35 m) per collegamento alle utenze
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RETE ACQUA:

predisposizione di polifora n.2 foderi PVC @200 e @125 mm
(L=35 m) per collegamento alle utenze

RETE ELETTRICA:
predisposizione per l'attraversamento della viabilita per futuri

allacciamenti alla linea elettrica
n.1 pozzetti 50x50 cm + n.2 pozzetti 30x30 cm

n. 2 cavidotti PVC @125 mm (L=15 m)
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RETE GAS E ACQUA: RETE ACQUA:
nggi\;?oﬂ:ntfo?ll/;%r;;eggadgfﬁ?rg (iipgsi égigﬁ:l,acontatorl n ricerca delle condotte di adduzione e predisposizione pozzetto p
P P 80x80 cm interno per intercettazione e sezionamento della rete -

esistente e per nuovo allaccio alle utenze
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RETE GAS: HHHHHHHH\
ricerca delle condotte di adduzione e predisposizione pozzetto
80x80 cm interno per intercettazione e sezionamento della rete
esistente e per nuovo allaccio alle utenze
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FUTURE PREDISPOSIZIONI:

n.1 foderi PVC @200 mm (L=20 m)
n.2 pozzetti 50x50 cm

RETE GAS:

sezionamento e nuovo allaccio alla rete esistente
a carico di HERA, pozzetto 50x50 cm provvisorio
fodero ACC @ int 200 mm, @est 215 mm

L=15 m (ponte) + 6 metri (S.P)

RETE ACQUA

n.1 foderi PVC @200 mm (L=20 m)
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o RETE TELECOM:
‘“ intercettazione rete interrata esistente e
predisposizione di nuova infrastruttura

n.2 pozzetti 70x90 cm con botola in ghisa
n.2 foderi PE corrugato @int 125 mm (L=40 m)

ENEL - BASSA TENSIONE:
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RETE ELETTRICA: ®, P
armadio contatori da spostare a
margine della nuova viabilitain %

posizione da definirsi in fase esecutivag” "?\
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RETE GAS: /

armadio contatori HERA Q/

GAS da delocalizzaretr};7
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delocalizzazione palo verso valle a circa un metro
dall'esistente (posizione planimetrica indicativa da
definirsi in fase esecutiva)




