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50MATERIALI
 resistenza esposizione lavorabilità diam. max inerteCALCESTRUZZO

RETI ELETTROSALDATE

BARRE

ACCIAIO DA C.A.

SALDABILE OVE NECESSARIO, CERTIFICATO E
CONTROLLATO IN STABILIMENTO

BULLONATURE - VITI

PROFILI E LAMIERE

ACCIAIO DA CARPENTERIA

BULLONATURE - DADI

BULLONATURE - ROSETTE

/

B 450 C

SOTTOFONDAZIONI E PULIZIA C 12/15

C 32/40
o superiore

XC0

XC4+XF4+XD3

S3 - S4

S5

30 mm

15 mm

PALI C 25/30 XC2 S4 - S5 20 mm

BARRE FILETTATE

B 450 A o C

FONDAZIONI, 
TRAVI E  IMPALCATI

Strutture orizzontali

Strutture verticali XC4+XF3+XD3

/

/

/

S4 22 mm

/

INDICAZIONI GENERALI SULLE ARMATURE

1-  Sovrapposizione minima barre longitudinali = 50 diametri.

2-  Le dimensioni delle barre di armatura sono riferite al loro ingombro esterno e gli 
     angoli di sagomatura sono di 90° oppure 45° sa lvo se diversamente indicato.

3-  Ricoprimenti minimi:
No resistenza al fuoco Resistenza al fuoco R 120

STRUTTURE DI FONDAZIONI (pali, plinti, platee)

OPERE CONTRO TERRA

PILASTRI

PARETI

4,5 cm 5 cm

lat.

TRAVI IN SPESSORE

TRAVI IN ALTEZZA

sup.inf.

4,5 cm

lat. sup.inf.

No resistenza al fuoco Resistenza al fuoco R 120

4,5 cm 5 cm

4,5 cm 5 cm

4,5 cm 5 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

5,5 cm

5,5 cm

4,5 cm

5,5 cm

4,5 cm

4,5 cm
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