
FOTO DELLO STATO ATTUALE:

Scambiatore di calore a piastre

della rete teleriscaldamento

cittadina.

FOTO DELLO STATO ATTUALE:

Collettori di distribuzione di

mandata e ritorno acqua calda di

riscaldamento.

ESTERNO CENTRALE

TERMICA

FOTO DELLO STATO ATTUALE:

Scambiatore a piastre per la

produzione di acqua calda sanitaria

ed un accumulo .

Marca: SICC

Modello: 116 PE 500

Capacità: 500 litri

FOTO DELLO STATO ATTUALE:

Bollitore solare con doppio

serpentino.

Marca: ELCO

Modello: VISTRON FS 500

Capacità: 500 litri

DALLA/ALLA

RETE DI

TELERISCALD.

PIANO COPERTURA
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SCHEMA FUNZIONALE DELLA CENTRALE TERMICA - STATO ATTUALE

PIANTA E SEZIONE X-X DELLA CENTRALE TERMICA - STATO ATTUALE

Il presente documento è di proprietà esclusiva. A termine di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.

1 - Progetto preliminare0 - Gara/Preventivo/Offerta

6 -

2 - Progetto definitivo

4 - As-built 5 - Documentazione STD - Modulistica interna

3 - Progetto esecutivo

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E

MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI,

CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI

EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

X

Titolo Elaborato Tavola N°

17004998

Commessa Revisione

00

Scala

Impresa Offerente

Firme e Timbri

Progetto

Committente

CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s./S - Modena - Italy

tel. +39.535.616.111 - fax +39.535.616.300 - info@cpl.it

www.cpl.it

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Provincia di Bologna

Schema - 1:50

11 - SCUOLA ELEMENTARE ALBERGATI

Via Albergati, 30 - Zola Predosa

Schema Funzionale e Pianta della centrale

termica

Stato Attuale


