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ELETTROPOMPA SINGOLA AD INVERTER

(Marca: GRUNDFOS Modello: ALPHA 3 25-60 o similare)

Circuito: Ex circuito palestra (Sala Danza)

Portata: 1,5 m³/h

Prevalenza: 3,5 m.c.a.

ELETTROPOMPA GEMELLARE AD INVERTER

(Marca: GRUNDFOS Modello: MAGNA 1D 40-60F o similare)

Circuito: Palestra/Spogliatoi

Portata: 5,6 m³/h

Prevalenza: 4,6 m.c.a.

N°2 ELETTROPOMPE SINGOLE AD INVERTER

(Marca: GRUNDFOS Modello: MAGNA 3 80-100F o similare)

Circuito: Scuola

Portata: 30 m³/h

Prevalenza: 8 m.c.a.

SCHEMA FUNZIONALE DELLA CENTRALE TERMICA - STATO DI PROGETTO

Il presente documento è di proprietà esclusiva. A termine di legge è vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.

1 - Progetto preliminare0 - Gara/Preventivo/Offerta

6 -

2 - Progetto definitivo

4 - As-built 5 - Documentazione STD - Modulistica interna

3 - Progetto esecutivo

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E

MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI,

CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI

EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

X

Titolo Elaborato Tavola N°

17004998

Commessa Revisione

00

Scala

Impresa Offerente

Firme e Timbri

Progetto

Committente

CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s./S - Modena - Italy

tel. +39.535.616.111 - fax +39.535.616.300 - info@cpl.it

www.cpl.it

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Provincia di Bologna

Schema

11 - SCUOLA ELEMENTARE ALBERGATI

Via Albergati, 30 - Zola Predosa

Schema Funzionale della centrale termica

Stato di Progetto


