LEGENDA TUBAZIONI E COLLEGAMENTI

Acqua calda tecnologica (mandata - ritorno)

Acqua potabile (fredda)

Acqua refrigerata (mandata - ritorno)

Acqua potabile (calda)

Acqua di raffreddamento (mandata - ritorno)

Acqua potabile (ricircolo sanitario)

Acqua glicolata (mandata - ritorno)

Gas metano

Vapore saturo - Condensa

Gasolio

Impianti e collegamenti esistenti

Collegamenti elettrici

Espansione

Scarichi, sicurezze e sfiati

LEGENDA SIMBOLI

Termometro

Elettrovalvola N.C. intercettazione gas

Manometro con ricciolo ammortizzatore e
flangia di prova manometro campione

Valvola di intercettazione combustibile

Giunto antivibrante per gas

Manometro

Filtro per gas

Termostato di regolazione

Regolatore di pressione per gas

Termostato di sicurezza/blocco

Sensore per il rilievo di fughe gas

Bitermostato di sircurezza/regolazione

Awvisatore ottico allarme fughe gas

Pressostato di minima

Avvisatore acustico allarme fughe gas

Pressostato di sicurezza/blocco

Misuratore di portata

Flussostato
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Sonda di temperatura

Pozzetto termometrico

Disconnettore idraulico

Valvola di sicurezza a molla

Riduttore di pressione

Valvola di scarico termico

Carico impianto con manometro

Valvola di intercettazione manuale

Filtro dissabbiatore

Valvola di ritegno

Dosatore idrodinamico di prodotti

Giunto antivibrante

Filtroa Y

Defangatore

Valvola di regolazione/bilanciamento
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Vaso di espansione chiuso con diaframma
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Valvola regolazione a 2 vie manuale
Valvola regolazione a 2 vie servoazionata

Miscelatore termostatico
Valvola regolazione 3 vie manuale
Valvola regolazione 3 vie servoazionata |E| Estintore a polvere portatile
Valvola regolazione 4 vie manuale @ Estintore a polvere a soffitto
Valvola regolazione 4 vie servoazionata Interruttore di sganci di emergenza
Elettropompa singola E Leva a strappo
Elettropompa gemellare Quadro elettrico di comando e alimentazione
Elettropompa singola modulante Quadro elettrico di telegestione
Elettropompa gemellare modulante @ Lampada di emergenza

PIANTA E SEZIONE X-X DELLA CENTRALE TERMICA - STATO DI PROGETTO

SPAZIO
SCOPERTO

EDIFICIO
SERVITO

Bollitore

EDIFICIO
SERVITO

Intubamento
camino (i 200 mm)

SPAZIO
SCOPERTO

EDIFICIO
SERVITO

SPAZIO
SCOPERTO

EDIFICIO
SERVITO

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Provincia di Bologna

Progetto

SCHEMA FUNZIONALE DELLA CENTRALE TERMICA - STATO DI PROGETTO

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E
MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI,
CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI

EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE

0 - Gara/Preventivo/Offerta

X 1 - Progetto preliminare | | 2 - Progetto definitivo

3 - Progetto esecutivo

4 - As-built

5 - Documentazione STD - Modulistica interna 6-
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5 - CENTRO DIURNO
Via Predosa, 27 - Zola Predosa
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ESTERNO

DAL CONTATORE
GAS METANO
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CENTRALE
TERMICA

GENERATORE TERMICO A CONDENSAZIONE, COMPLETO
DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS METANO
(Marca: HOVAL Modello: ULTRAGAS 125 o similare)

Portata termica nominale (80/60°C): 113 kW
Portata termica minima (80/60°C): 25 kW
Potenza utile nominale (30/50°C): 125 kW
Potenza utile minima (30/50°C): 28 kW
Potenza focolare: 26-114,9 kW

Pressione max esercizio: 5 bar

Contenuto acqua caldaia: 206 litri

Classificazione rendimento x x x * CE
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