LEGENDA TUBAZIONI E COLLEGAMENTI

Acqua calda tecnologica (mandata - ritorno)

Acqua potabile (fredda)

Acqua refrigerata (mandata - ritorno)

Acqua potabile (calda)

Acqua di raffreddamento (mandata - ritorno)

Acqua potabile (ricircolo sanitario)

Acqua glicolata (mandata - ritorno)

Gas metano

Vapore saturo - Condensa

Gasolio

Impianti e collegamenti esistenti

Collegamenti elettrici

Espansione

Scarichi, sicurezze e sfiati

LEGENDA SIMBOLI

Termometro

Elettrovalvola N.C. intercettazione gas

Manometro con ricciolo ammortizzatore e
flangia di prova manometro campione

Valvola di intercettazione combustibile

Giunto antivibrante per gas

Manometro

Filtro per gas

Termostato di regolazione

Regolatore di pressione per gas

Termostato di sicurezza/blocco

Sensore per il rilievo di fughe gas
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Bitermostato di sircurezza/regolazione

Avvisatore ottico allarme fughe gas

Pressostato di minima

Avvisatore acustico allarme fughe gas

Pressostato di sicurezza/blocco

Misuratore di portata

Flussostato
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Sonda di temperatura

Pozzetto termometrico

Disconnettore idraulico

Valvola di sicurezza a molla

Riduttore di pressione

Valvola di scarico termico

Carico impianto con manometro

Valvola di intercettazione manuale

Filtro dissabbiatore

Valvola di ritegno

Dosatore idrodinamico di prodotti

Giunto antivibrante

Fitroa Y

Defangatore

Valvola di regolazione/bilanciamento
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Vaso di espansione chiuso con diaframma
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Valvola regolazione a 2 vie manuale
Valvola regolazione a 2 vie servoazionata

jl: Miscelatore termostatico
Valvola regolazione 3 vie manuale
Valvola regolazione 3 vie servoazionata IE Estintore a polvere portatile
Valvola regolazione 4 vie manuale @ Estintore a polvere a soffitto
Valvola regolazione 4 vie servoazionata Interruttore di sganci di emergenza
Elettropompa singola E Leva a strappo
Elettropompa gemellare Quadro elettrico di comando e alimentazione
Elettropompa singola modulante Quadro elettrico di telegestione
Elettropompa gemellare modulante @ Lampada di emergenza
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PIANTA E SEZIONE X-X DELLA CENTRALE TERMICA - STATO DI PROGETTO

VISTA AEREA CON POSIZIONAMENTO IMPIANTO SOLARE - STATO DI PROGETTO
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EDIFICIO
SERVITO

. Bollitore solare da 1500 litri, collocato in un box per esterno

. N°8 collettori solari

SCHEMA FUNZIONALE DELLA CENTRALE TERMICA - STATO DI PROGETTO

ESTERNO CENTRALE

TERMICA
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GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE
(Marca: HOVAL Modello: ULTRAGAS 650 o similare)

Potenzialita nominale (80/60°C): 122-603 kW
Potenzialita nominale (40/30°C): 136-650 kW
Potenzialita focolare: 125-613 kW

Pressione max esercizio: 6 bar

Contenuto acqua caldaia: 529 litri

Peso caldaia: 1303 Kg

Classificazione rendimento * % x x;
Testato in conformita con la direttiva CE apparecchi
a gas 90/396/CEE.
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CENTRALE
TERMICA
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SOTTOCENTRALE
TERMICA "CENTRO
SPORTIVO"

N°8 COLLETTORI SOLARI PIANI
(Marca: UNICAL Modello: TITANIUM XL o similare)

Superficie assorbente netta: 2,31 m?
Superficie totale collettore: 2,59 m?

Tubi collettore: 22 mm

Dimensioni (Lu x La x P): 2005x1290x102 mm
Peso a vuoto: 50 Kg

Box | per esterno
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Centralina
solare

N° 8 collettori
solari

COPERTURA

Lt. 1500

Unical

BOLLITORE VERTICALE PER LA
PRODUZIONE E L'ACCUMULO DI
ACQUA CALDA

(Marca: UNICAL Modello: BISER 1500 o similare)

Capacita totale: 1449 litri

Isolamento Flex: 100 mm

Diametro bollitore con isolam.: 1200 mm
Peso a vuoto: 365 Kg

N.C.

N.C. = valvola
normalmente chiusa




