LEGENDA DEI SIMBOLI

SIMBOLO A | NORMA DI

NORMA RIFERIMENTO SIMBOLO | DESCRIZIONE
E CEl 3-23 Quadro elettrico
Y. Y. Cavidotto corrugato a doppia parete interrato #63

a servizo impianti elettrico

Cavidotto corrugato a doppia parete interrato #63
/ / - ; T .
a servizo predisposizione impianti speciali (alimentazioni + segnale)

Cavidotto corrugato a doppia parete interrato 3990
/ / — — — — | a servizo impianti elettrici e speciali

(dorsale illuminazione 1990 — dorsali impainti speciali 2690 pred.)

Pozzetto tecnico
/ CEl I-14 D dimensioni 40x40mmgq interni
Pozzetto per raccordo basamenti
/ CEl I-14 D dimensioni 30x30mmgq interni
3 Pozzetto impianti speciali
/ CEr I-14 _H_ dimension/ 30x30mmgq interni
/ / @ Predisposizione telecamera h 7,00
Y. Y. @ Collegamento equipotenziale di terra tra i due pilastri HEA eseguito
mediante corda di rame nudo sez. 25mmgq
LEGENDA DEI SCORPI ILLUMINANTI
. SIMBOLO DESCRIZIONE
Quadro elettrico
__ . . Corpo illuminante a led 13W da esterno, grado di protezione IP65.
liluminazione Corpo/Telaio in alluminio pressofuso.
@ Diffusore in vetro temperato resistente agli shock e agli urti.

Completo di piastra per fissaggio a parete e di cavo con connettore stagno
Marca DISANO modello "Brick” o similare.

Corpo illuminante per illuminazione stradale e architetturale a led 168 Im/W.
4000°K, grado di protezione IP66

_H_ Corpo/Telaio in alluminio pressofuso verniciato a polveri.

Completo di piastra per fissaggio a parete e di cavo con connettore stagno
Marca AEC llluminazione modello “Galileo 1" o similare.

DETTAGLIO DISTRIBUZIONE ELETTRICA DENTRO TUBAZIONE CORRUGATA

LEGENDA:

1 - Tubazione corrugata a doppia parete interrata
@90mm (ESTERNO) e @77mm (INTERNO);
2 - Cavo FG160R16 3G2,5mmq per distribuzione

elettrica;
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
COMMITTENTE
N SCALAT:S REAL STATION srl
— PARTICOLARE ALLACCI ELETTRICI Via GINO CERVI n.2
X PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 40033 - CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)
= 2 G NI
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Foro pedisposto su HER DENOMINATAU.A. 8

h=7m

Fissaggio corpo illuminante su
HEA mediante bullone ad
esagono n accllo zncao COSTRUZIONE DI BARRIERA ANTIRUMORE
— UNIPOL ARENA IN VIA COPPI
— —— |
“\ — ﬁ [ ] URBANISTICA [ OPERE DI URBANIZZAZIONE [ ] ARCHITETTONICO [ ] STRUTTURALE
\\ Tubo PVC diam. 40 fascettato .
‘\ al montante con filo di traino Oggetto:
e —
“\ q PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RETI
TECNOLOGICHE
Foro predisposto su HEA
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Progettista: Architetto Ivano Ballarini Progettista Impianto m_mz:oo” Committente:

Tubo PVC diam. 32 fascettato
| al montante con filo di traino

\
N

Tubo PVC corrugato inserito nel

getto del modulo diam. 40 con traino /
Tubo PVC corrugato diam. 40 con traino _|/ N

Firma:

e Firma:
Timbro: ¢ N

Timbro:

Direttore dei Lavori:
A B
A4 A4 . . N
o cavazzoni Cavazzoni Associati
associati  Vvio Nobel 88/c
engiiezriry 42124 Reggio Emilia Firma:
Timbro:
Scala Tavola N°:
N.3 Tubi PVC corrugati diam. 90
d fi iapied . .
2 posafe 8 Taneh mardhpe® Architetto lvano Ballarini

. 42122 REGGIO EMILIA e mail: i.ballarini@awn.it
annegato nel massetto armato

3 Via Don P. Leuratti n°32 Tel: 0522/ 1729169 1:100 m T O \_
Tubo PVC corrugato diam. 63 L —




