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1 RELAZIONE MATERIALI (ART. 65, COMMA 37B D.P.R. N. 380/01)

LAVORI DlI: MESSA IN SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO
FRANOSO VIA DON MIZONI INCROCIO VIA VALLE

PROPRIETA’ COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA

UBICATA IN: VIA DON MINZONI INCROCIO VIA VALLE, COMUNE DI ZOLA
PEDROSA

COMUNE: COMUNE DI ZOLA PEDROSA (BO)

DESTINAZIONE OPERE DI DSOSTEGNO

uSo

1.1 MATERIALI UTILIZZATI

Opere di sostegno

- Calcestruzzo C25/30
- Acciaio B450C

1.2 DOSAGGI INDICATIVI E COMPOSIZIONE

Opere di so

stegno

Classe di Resistenza C25/30

Classe di Esposizione XC2

Diametro massimo aggregato: 22 mm

classe di consistenza S4

max rapporto acqua cemento: 0.60

dosaggio minimo di cemento: 360 kg/mc

1.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

1.3.1 Calcestruzzo

Calcestruzzo classe C25/30

Rck = 30 MPa
fck = 25 MPa

fca = 0,85 fck/1,50 = 14,16 MPa
fctm=2,57 Mpa

fctk = 0,7 *2,57 = 1,80 MPa

fea = 1,80/ 1,50 = 1,20 MPa

E = 31475 MPa v=0,16 G=13 566 MPa
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1.3.2 Acciaio per cemento armato

Acciaio in barre ad aderenza migliorata e r.e.s. tipo B450 C

Proprieta Requisito
Limite di snervamento fy 2450 MPa
Limite di rottura ft 2540 MPa
Allungamento totale al carico massimo Agt
7%
Rapporto ft/fy 1,13<Rm/Re <1,35
Rapporto fy misurato/ fy nom <1,25
Tensione di snervamento caratteristica fyk > 450 N/mm?
Tensione caratteristica a rottura fik > 540 N/mm?
Tensione di calcolo elastica os =0.80* fyxk =360.00 N/mm?
Fattore di sicurezza acciaio vs = 1.15
Resistenza a trazione di calcolo fya = fyk / ys = 391.30 N/mm?
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