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Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzione
dellintervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore
economico.

Il piano di manutenzione € costituito dai seguenti documenti operativi:
il manuale d'uso;

il manuale di manutenzione comprensivo del programma di manutenzione.

2 DESCRIZIONE DELL'OPERA:

L'opera & un muro di sostegno realizzato nell'ambito della messa in sicurezza stradale a seguito di un evento
franoso in via Don Minzoni — Incrocio con Via valle , ZOLA PEDROSA (BO), dove ¢ prevista la stabilizzazione del
pendio e I'allontanamento del tracciato stradale dall’attuale sede.

3 MANUALE D’USO

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu importanti dell'opera, con particolare riferimento alle parti che
possono generare rischi per un uso scorretto. Il manuale d'uso contiene informazioni sulla collocazione delle parti
interessate nell'intervento, la loro rappresentazione grafica, descrizione e modalita di uso corretto.

Strutturan. 1 — Sedi stradali

Descrizione:

Si prevede la realizzazione di una nuova sede stradale della strada comunale via Don Minzoni dopo aver
demolito quella esistente. La sede stradale viene ricostruita con le stesse modalita di quella esistente.

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi
Rappresentazione grafica:

Vedi tavole particolari costruttivi

Strutturan. 2 — Opere di sostegno

Descrizione:

Strutture di fondazione estese alla base della struttura.
Collocazione:

Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:

Vedi tavole particolari costruttivi
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Modalita d'uso corretto:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche della struttura al terreno, entro i limiti di pressioni e
cedimenti imposti dal progetto.

Contenimento terreno a tergo dell'opera di sostegno.

4 MANUALE DI MANUTENZIONE

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piu importanti dell'intervento. Esso
contiene il livello minimo accettabile delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili
direttamente dall'utente e quelle che non lo sono.

Il programma di manutenzione fissa delle manutenzioni e dei controlli da eseguire in seguito a scadenze
preventivamente fissate.

Strutturan. 1 — Sedi stradali

Collocazione:

Vedi tavole disegni esecutivi
Rappresentazione grafica:

Vedi tavole particolari costruttivi
Livello minimo delle prestazioni:

Alle degradazioni, gia preventivate in fase esecutiva, si dovra provvedere con interventi successivi cosi da
assicurare alla strada un livello di qualitd costante nel tempo attraverso provvedimenti in prima istanza di
controllo e successivamente curativi per degradazioni pitt 0 meno diffuse. Il provvedimento di rinforzo, di solito,
risulta localizzato ed abbisogna, prima dell'intervento, di un accurato studio che individui la causa del dissesto; si
tratta quasi sempre di interventi non ipotizzabili.

La manutenzione curativa deve essere considerata estensivamente e di tipo periodico (rifacimento del manto)
e puo risultare necessaria prima del previsto se le operazioni manutentorie ordinarie (pulitura delle opere di
smaltimento delle acque, piccoli rifacimenti, ecc.) sono state trascurate, ovwvero se il flusso e le pesantezza del
traffico ha superato i limiti previsionali.

Anomalie riscontrabili:

Fessurazioni longitudinali o trasversali e loro frequenza; fessurazioni a maglie reticolari larghe (> 50 cm) o
strette, ondulazioni longitudinali e trasversali (con misura della lunghezza dell'onda); edimenti, come ormaie e
buche, perdita di aggregati superficiali, trasudamento di legante; rotture nei giunti per le pavimentazioni rigide,
ecc.

Sottoprogramma degli interventi:

Definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
guantitativo) nei successivi momenti della vita delle rete viaria. La durata utile di una strada non € ipotizzabile a
priori per le argomentazioni sostenute nei paragrafi precedenti, ma € ipotizzabile che per i primi due anni di vita
non necessiti di interventi di manutenzione straordinaria.
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La fase gestionale pill importante, per un'asse viario, € legata in buona sostanza al programma di controllo
che permette di predisporre il programma manutentivo nei suoi vari aspetti: tempi, estensione, tipo o tipi di
interventi da usare.

L'aspetto piu importante del problema, ai fini applicativi, consiste nel riconoscere se i degradi riscontrati in una
pavimentazione flessibile riguardano tutta la sovrastruttura o soltanto gli strati superficiali.

In quest'ultima circostanza € opportuno analizzare ulteriormente se le deficienze sono da:

« attribuire a non idonee qualita meccaniche dei materiali;

« attribuire alla consistenza e pesantezza del traffico che é risultata superiore ai dati di progetto. In entrambi i
casi € consigliabile I'asportazione degli strati suddetti ed il loro rifacimento con conglomerati di caratteristiche
idonee, soprattutto come resistenza alle sollecitazioni ripetute ed agli effetti termici.

Laddove, invece, si osservano degradazioni interessanti I'intera pavimentazione per insufficiente portanza del
piano di posa, una volta definite le cause che hanno condotto al degrado, si rendono necessari interventi pit o
meno estesi a partire dal sottofondo, adottando una sottofondazione poco deformabile e/o eventualmente
ricorrendo a stabilizzazioni del sottofondo con calce o cemento.

Si riportano nella successiva tabella operativa gli interventi di controllo e manutenzione in ordine temporale, al
fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione dell’'asse stradale.

e
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CONTROLLI PERIODICI
TIPO CONTROLLO
TIPO DI INTERVENTI

CONTROLLI PERIODICI
TIPO CONTROLLO

TIPO DI INTERVENTI

CONTROLLI PERIODICI
TIPO CONTROLLO
TIPO DI INTERVENTI.

CONTROLLI PERIODICI
TIPO CONTROLLO
TIPO DI INTERVENTI

6 mesi
Taglio delle erbe infestanti.

Trattamento con diserbanti.

1 anno
Osservazione delle condizioni delle sovrastrutture (manto d’usura) in
prossimita dei pozzetti e dei tracciati realizzati per i sottoservizi.

Eventuale rifacimento (rappezzo) della sovrastruttura danneggiata

3 anni
Osservazione in condizione di pioggia dell’eventuale ristagno di acqua
Eventuale sostituzione (rappezzo) della sovrastruttura danneggiata.

Analisi approfondita delle condizioni dello strato di base della strada ed
eventualmente del sottostante solettone di collegamento della palificata

5 anni
Controllo dello stato del manto di usura.

Rifacimento dello strato di usura.
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Strutturan. 2 — Opere di sostegno

Collocazione:

Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:

Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche definite dalle

prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Cedimenti, lesioni alla sovrastruttura, causati da mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali:

variazione della falda freatica, rottura di fognature o condutture idriche in prossimita della fondazione, ecc.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicita dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Opere di consolidamento del terreno o della struttura da decidersi dopo indagini specifiche.

Periodicita degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato

Opere idrauliche e fognature

CONTROLLI PERIODICI
TIPO CONTROLLO

TIPO DI INTERVENTI

CONTROLLI PERIODICI

TIPO CONTROLLO

TIPO DI INTERVENTI

2 volte allanno
Opere idrauliche Caditoie e pozzetti Regolarita del deflusso 2 volte allanno .
No Visivo, con apertura delle griglie e dei chiusini

Opere idrauliche Pulitura caditoie e pozzetti da fogliame e detriti di vario genere

1 volta allanno
Condotte fognarie e tombini Regolarita del deflusso 1 volta all'anno .
No Visivo, con ispezione dei pozzetti Interventi di manutenzione

Pulitura condotte fognarie e tombini da sedimenti, mediante getto di acqua in
pressione 5 anni Sostituzione e ripristino di tratti di condotte fognarie Quando
necessario
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Opere a verde
CONTROLLI PERIODICI 1 volta all’'anno

TIPO CONTROLLO Visivo, presenza di erbacee perenni e fioriture stagionali.

Aspetto estetico, assenza di piante secche o malate con controllo dello
stato vegetativo delle piante.

TIPO DI INTERVENTI Sostituzione di piante secche o malate e piantagione di fioriture
stagionali, innaffiamento, concimazione ed impiego di sostanze utili alla
vita delle piante per bulbi, erbacee perenni e fioriture stagionali a
seconda del tipo di piante, piantagione di bulbi.

Segnaletica orizzontale e verticale
CONTROLLI PERIODICI Ogni 6 mesi
TIPO CONTROLLO Segnaletica orizzontale Visibilita Rifrangenza

No Visivo (eseguito anche di notte per verifica della rifrangenza)

TIPO DI INTERVENTO Segnaletica orizzontale e verticale. Rifacimento Segnaletica orizzontale 2
anni o quando necessario

CONTROLLI PERIODICI Ogni 6 mesi

TIPO CONTROLLO Segnaletica verticale Stabilita geometrica, assenza di deformazioni,
assenza di corrosione, visibilita Rifrangenza.
No Visivo, con verifica dello stato d'integrita e di conservazione (eseguito
anche di notte per verifica della rifrangenza)

TIPO DI INTERVENTI Riparazione 0  sostituzione Segnaletica  verticale guando
necessario;pulizia con acqua o solventi; applicazione anticorrosivi e
serraggio bulloni alla Segnaletica verticale quando necessario
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