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CARPENTERIA NUOVO MURETTO IN C.A.
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ARMATURA NUOVO MURETTO IN C.A.

Ripristino muro di confine

Muro in C.A. con finitura in listelli di mattoni

Scala 1:20

0.25

Finitura in listelli di

mattoni sp. 2.5 cm

Cunetta in cls

prefabbricata

Copertina in lastre di pietra

serena per esterni con

doppio gocciolatoio sp.3 cm

0.35

30°

0.60

Profilo di progetto terreno

Magrone

sp. 5 cm

PLANIMETRIA DI PROGETTO

Scala 1:500

Progetto

Committente

Il Progettista architettonico:
Nome file

Foglio

Scala

N. rev Note revisione ApprovatoData Controllato

SPAZIO RISERVATO  AGLI

ENTI

IL PROGETTISTA

Dis. N.

LA D.L.

Via del Calcagno, 2

40069 Zola Predosa

Tel. 328-8115574

mail: marinomarcello@gmail.com

MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI EVENTO

FRANOSO VIA DON MINZONI INCROCIO VIA VALLE
DI PROGETTO

CARPENT. E ARM. MURETTO

TAV05

Comune di Zola Predosa (BO)

Ing. Marcello Marino Varie

Ciabatta di

fondazione

Legenda:

   Tracciato esistente

   Tracciato di progetto

   Muretto di progetto in c.a.

   Recinzione esistente

   Palo elettrico

Muro di progetto

TIPO 3

Fuori sagoma

Muro di progetto

TIPO 3

In sagoma

Muro di progetto

TIPO 1

In sagoma

Muro di progetto

TIPO 2

Fuori sagoma

CALCESTRUZZO IN FORNITURE CONFORMI A D.M. 17/01/2018 - CAP. 11

MISCELA

CAMPI DI

IMPIEGO

CLASSE/I DI

ESPOSIZIONE

AMBIENTALE

CLASSE DI

RESISTENZA

RAPPORTO

(A/C) MAX

CONTENUTO

MINIMO DI

CEMENTO

CONTENUTO

DI ARIA

[kg/m

3

]

[solo per classi

XF2, XF3 e

XF4]

UNI 1104

(prospetto 1)

UNI 1104

(prospetto 4)

D

max

[mm]

CLASSE DI

CONSISTENZA

AL GETTO

TIPO DI

CEMENTO

[solo se

necessario]

COPRIFERRO

NOMINALE

[mm]

CLS1

OPERE

DI

SOSTEGNO

XC2 C25/30 0.60 360 --- 22 S4 --- 40

TIPO

---

PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE CON CONGRUO ANTICIPO LA D.L.

STAGIONATURA MINIMA DEI GETTI PRIMA DELLA SCASSERATURA (SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DA PARTE DELLA D.L.) : 5 GIORNI

IN CASO DI GETTI ESPOSTI ESEGUIRE NELLE PRIME 24H BAGNATURA DELLE SUPERFICI O DISPORRE ADEGUATE PROTEZIONI PER LIMITARE L'EVAPORAZIONE ( SI

FACCIA RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE - PARTE TECNICA)

TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA DELL'ORDINE DELLE FORNITURE

LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN MT

   QUOTE AL GREZZO                   QUOTE AL FINITO

MATERIALI E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 17/01/2018  -  SALVO DIVERSE SPECIFICHE INDICAZIONI

NOTE GENERALI

ACCIAIO PER RINFORZO CEMENTO ARMATO IN FORNITURE CONFORMI A D.M. 17/01/2018 - CAP. 11

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B450C (ex FeB44K)

Tensione caratteristica di snervamento - f

yk

> 450 MPa

Tensione caratteristica di rottura - f

tk

> 540 MPa

Allungamento caratteristico a rottura - (A

gt

)

k > 7,5 %

DETTAGLI PIEGHE E ANCORAGGI
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min. 40 Øbarra
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a
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c

CONVENZIONI PER LA QUOTATURA

a

b

per Øbarra O16 mm

m
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n

.
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Ø

b

a

r

r

a

m

i

n

.

 

1

2

 

Ø

b

a

r

r

a

per Øbarra >16 mm

b

a

min. 3 maglie

Sovrapposizioni

Reti Elettrosaldate

Muretto e pilastri

da ricostruire (Vedi

Nota 1)

NOTA 1:

Pilastri e muretto da ricostruire in c.a. con armatura orizzontale e verticale Ø10/20 rivestiti con

listelli in mattone sp. 2.5 cm.
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