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Legenda:

   Tracciato esistente

   Tracciato di progetto

   Muretto esistente

   Muretto da demolire

   Muretto di progetto fuori sagoma

   Scolo di progetto

   Area con finitura a misto stabilizzato

   Recinzione esistente

   Palo elettrico

   Raccolta acque

   Linea acqua Hera

Nuovo muro di progetto in

sostituzione dell'esistente

senza modifica di posizione

Fosso esistente

Fosso di progetto

Guard rail esistente

Scolo esistente

Guard rail esistente

TRATTO MURO DI PROGETTO

CON SCOSTAMENTO DALL'ESISTENTE

Scala 1 : 100

Scostamento massimo

Muretto esistente

da sostituire

Nuovo muro di progetto con

modifica di posizione

Nuovo muro di progetto in

sostituzione dell'esistente

senza modifica di posizione

N.B.:

· Durante le lavorazioni dovrà sempre essere consentito l'accesso alle abitazioni;

· L'appaltatore, prima dell'esecuzione delle opere, dovrà effettuare a suo carico, tutte le verifiche ed i

saggi necessari, sia per le utenze presenti in planimetria sia per quelle non indicate. Tali verifiche

dovranno essere svolte alla presenza di personale incaricato dagli enti in questione e dovrà essere

redatto verbale controfirmato da esibire alla D.L.;

· Dovranno essere eseguite le necessarie prove per la determinazione del quantitativo di calce

necessaria per la stabilizzazione a calce del sottofondo stradale. Si consideri che dal prelievo alla

restituzione del risultati sono necessarie 3/4 settimane per cui è necessario predisporre subito i

campionamenti;

· Prima della realizzazione della sovrastruttura stradale (binder e usura) andranno eseguite le

previste prove su piastra, non prima di 10 gg di maturazione del misto cementato;

· La nuova superficie stradale avrà una sezione trasversale con una pendenza verso il nuovo fosso

di progetto. E' comunque stato previsto in sistema di raccolta alla base del muro di progetto con

una canaletta in cls che tramite condotta in PVC De250 SN8 in attraversamento della viabilità

scaricherà nella rete esistente;

· Il nuovo muro dovrà avere la stessa quota sommitale del muro esistente, la ditta dovrà effettuare le

opportune misurazioni al fine di rispettare tale vincolo.

Allaccio

acqua

Idrante

Pozzetto

Allaccio

acqua

Idrante

Pozzetto

Civico 19
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