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RINFIANCATI IN SABBIA PER ACQUEDOTTO ALLACCIAMENTO ACQUA POZZETTO IN LS PREF
< 50x50cm ARRIVO TERMINALI
Al LOTTI PRIVATI < PER ALLACCIAMENTI ACQUA
T Al LOTTI PRIVATI
TUBO PVC-U PN 16 PER Ef
ACQUA POTABILE SEZIONE TIPO E RACCORDO
| TRASVERSALE ! T MONOGIUNTO M IN . . .
| | o OTTONE PER PE Tipologie allacci acqua:
) N Diametro_ Esterno Diametro Esterno Spessore di parete | | 8
chir:lcj:spl(l)nll_:::r:to Norr:jlnnale (mm) (mm) = o VALVOLA A SFERA IN el . .
(mm) Minimo Massimo Minimo Massimo '..' '. N IEJ OTTONE CON CAPPUCCIO n. 8 Un|ta ab|tat|ve:
226502002 63 63,0 63,3 47 5.4 % ! SIGILLABILE F/F allaccio PE multistrato dn 32
|
226502004 90 90,0 90,3 6,7 7.6 |
’ ’ ’ ’ | KN | AT TR
226502005 o) oo | 104 | e 75 R CONDOTTA IN POLIETILENE / PVC DN 263mm R | R dan. 10 a 12 unita abitative:
226502006 125() 125,0 1254 74 8.4 ' (derivazione in polietilene DE 32mm) ! \ allaccio PE multistrato dn 50
esecuzione con collare in ghisa !
226502008 160 160,0 160,5 9,5 10,7 | \ RACCORDO
226502010 200 200,0 200,6 11,9 13,3 . II'JI.J ! MONOGIUNTO M IN
A
226502013 250 250,0 250,8 14,8 16,5 $ : OTTONE PER PE
226502016 280 280,0 280,9 16,6 18,5 a _I_
226502017 315 315,0 316,0 18,7 20,8 ———— — ——— e — . —. . ==§
NORMA DI RIFERIMENTO: - UNI EN 1452-2
TIPO: - PVC-U (non plastificato) RACCORDO BIGIUNTO A 90°
) Flang DE VAR. PE (gomito) A STRINGERE IN
: giatura DN 100
L MATERIALE PLASTICO
RACCORDO MONOGIUNTO
— IN OTTONE PER PE
COLLARE DI PRESA IN
CARICO IN GHISA PER
PRESCRIZIONI TECNICHE TUBO PE /PVC CON
DE 160 PVC PN16 DERIVAZIONE FILETTATA
- Tubazioni in PVC-U norme UNI EN 1452 serie PN16 per condotte acqua potabile, giunzioni LINEA ACQUA
a bicchiere con guarnizione elastomerica di tenuta preinserita, posizionata a caldo;
- Sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia;
- | tubi devono recare, esternamente e per tutta la lunghezza, almeno 2 striscie di colore
azzurre coestruse larghe 2 mm opposte fra loro.
o
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COMUNE DI VALSAMOGGIA
PROVINCIA DI BOLOGNA
TUBAZIONE ACQUA PROGETTO OPERE D!
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
COMPARTO C1-21
INSTALLAZIONE TIPO IDRANTE SOTTOSUOLO VIA CALAMANDRE!
LOC. CRESPELLANO
COMMITTENTE
N oo ik /N N < COMUNE DI VALSAMOGGIA
R \\'% H\//\\//>\//>\//>\//>\//>\//>\///\/// RN, FIvA 033325120 PROGETTO
7 5 40053 Bazzano (Bologna) DEFINITIVO — ESECUTIVO
/ l  CHIUSINO IDRANTE \
A
PACCHETTO STRADALE
g i: Lz ASTA DI MANOVRA S , 5T PROGETTO SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO
) 7 IN FODERO PVC -
N £
£
] IDRANTE DN 80
MISTO RICICLATO
SP. VAR.
T NASTRO
r:_l—, - s SEGNALATORE
FLANGIA DN 80 PN 16 .
N _)
—— | VALVOLA A SARACINESCA S e A Progettazione SchLA
__:__-__:__ da installare in prossimita della condotta RINFIANCO IN Ing. Lorenzo Donati
TRONCHETTO FLANGIATO DN 80 : : principale e da mantenere in posizione aperta SABBIA Geom. Giuseppe Lucchini ABBEOC LATI DATA
(eventuale) e o e i | 02.02.2022
! ! TUBAZIONE PRINCIPALE Rilievo planialtimetrico O o PIVAGaaT a1 1208 LAVORO
@ 160 PVC PN 16 Geom. Sergio Zaffagnini — studio ONIS 63
Bl CURVA 90° FLANGIATA CON | $ Coordinamento in fase di Progettazione TITOLO ELABORATO
SUPPORTO DN 80 PN 16 i 1 Geom. Gino Raffaelli — Studio ONIS
! ! Relazione Geologica RETE ACQUA:
Dott. Matteo Lesi
ot Matteo Lesi SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET COSTRUTTIVI
FLANGIATA DN 80 PN 16
FILE N. | FASE DI LAVORO DATA
263—Progetto.dwg 1 PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO 02 FEBBRAIO 2022
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