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AREA DI POSSIBILE

CESSIONE FUTURA

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2
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IFI

CIO
 3

Q.S.63,60 P.F.63,85

Q.S.62,50

Q.T.62,50

Q.T.62,50

Q.S.62,50

Q.S.62,50

Q.T.62,50

Q.S.62,80

Q.S.62,60
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CABINA ENEL

DIM. int. 5.50x2.30mt.

DI PROGETTO

A

A

Collegamento del cavidotto al pozzetto di derivazione

predisposto dell'impianto di illuminazione esistente su via

Calamandrei.

Derivazione tra i due rami dell'impianto di illuminazione

effettuata mediante giunti in Gel.

A

A

A

A

A

B

B

B

C

C

Intercettazione

cavidotto esistente

Predisposizione per punto di alimentazione

colonnine di ricarica veicoli elettrici da

realizzare in prossimità della cabina

Punti predisposti per l'installazione di

colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Derivazione tra i due rami

dell'impianto di illuminazione

effettuata mediante giunti in Gel.

63.70

63.50

63.50

NOTE ALLA DISTRIBUZIONE

Distribuzione interrata realizzata con cavidotti in polietilene a doppia

parete (internamente liscia) di tipo antischiacciamento a corrugatura

pesante, e cavi uni/multipolari conformi al CPR UE 305/2011 per livello di

rischio medio tipo FG16OR16 0,6/1kV.

I cavidotti saranno posati in scavo a sezione ristretta obbligata previa

preparazione di letto di sabbia costipata.

La distribuzione sarà completata con pozzetti prefabbricati in CLS vibrato

dotati chiusino carrabile in ghisa sferoidale.

Le derivazioni di alimentazione ai centri luminosi e/o di linea in genere,

saranno eseguite sulle morsettiere dei pali, portando sulla morsettiera il

neutro e la sola fase necessaria. Ove necessario le derivazioni potranno

essere eseguite all'interno dei pozzetti di derivazione a mezzo di giunti in

Gel.

DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE

Apparecchi illuminanti IP65/IP66

Quadri elettrici IP55

Morsettiere palo IP54

CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE

LIMITE COMPARTO

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Pozzetto di derivazione 40x40cm esterno e profondità 60cm,

con chiusino in ghisa

Sostegno per centro luminoso costituito da plinto in cls, -

palo crastremato 8 mt f.t. + sbraccio a squadro 1,5 mt

avanz. 0 mt elev, o palo rastremato 4 mt f.t. senza sbraccio.

n°5

Potenza Totale Apparecchi Illuminazione Pubblica

aggiuntivi: 0,82 kW

Centro luminoso costituito da:

- armatura "AEC" I-TRON 1, 3.5-5M, 16140 lm,  525mA,

  con ottica S03 - 123W - 3000K - CRI>70 - Classe II

- palo rastremato 8 mt f.t. + sbraccio a squadro 1,5 mt

avanz. 0 mt elev.

- Reattore biregime.

A Pozzetto di derivazione 50x50cm esterno e profondità 120cm,

con chiusino in ghisa

A

n°2

Centro luminoso costituito da:

- armatura "AEC" ARYA, 3.5-1M, 2890 lm,  525mA,

  con ottica STU-S - 27W - 3000K - CRI>70 - Classe II

- palo conico 4 mt f.t. senza sbraccio

- Reattore biregime.

C

n°3

Centro luminoso costituito da:

- armatura "AEC" I-TRON 1, 3.5-2M, 6920 lm,  525mA,

  con ottica S03 - 51,5W - 3000K - CRI>70 - Classe II

- palo conico 8 mt f.t. + sbraccio a squadro 1,5 mt

avanz. 1 mt elev.

- Reattore biregime.

B

Cavidotto interrato n°1 o 2  Ø125 PE Corrugato per

impianto di illuminazione pubblica

Cavidotto interrato n°1 Ø125 PE Corrugato per

predisposizione impianto ricarica veicoli elettrici

Particolari installazione centri luminosi

TIPICO ILLUMINAZIONE STRADA CON PARCHEGGI BILATERALI

Disposizione su due lati

Cordolo in CLS

Marciapiede

1,4 m

ASOLA Ø46x186

ø63 mm pesante

parete in PE alta densità DN 125 mm

tubi corrugati flessibili a doppia 

pozzetto di derivazione in cls

chiusino in ghisa

tubo PVC flessibile

PLINTO DI FONDAZIONE

LUNGHEZZA = LARGHEZZA =

ALTEZZA = 1,0 metro

DIM. FORO DEL PLINTO = 350x800 mm

(DIAMETRO x ALTEZZA)

Parcheggio

0,4m

0,5m

PALO RASTREMATO DRITTO

LUNGHEZZA TOTALE = 8,8 metri

DIAMETRO BASE = 139 mm

DIAMETRO TESTA = 60 mm

SPESSORE = 3,0 mm

PESO ZINCATO = 72 Kg

CON INNESTO A BICCHIERE

SBRACCIO A SQUADRO

LUNGHEZZA SBRACCIO = 1,5 metri

ALTEZZA ELEMENTO = 0

ELEMENTO TUBOLARE = Ø60 mm

BICCHIERE = Ø76 mm

PESO ZINCATO: 11 Kg
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pacchetto stradale

di futura realizzazione

SOTTO MARCIAPIEDE 1 O 2 CAVIDOTTISOTTO AREA A VERDE 1 CAVIDOTTO

tubi in polietilene

diametro 125 mm

bauletto in cls

SOTTO CARREGGIATA 2 CAVIDOTTI 

Particolari sezioni scavi passaggio cavidotti
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0

nastro monitore

rinfianco in sabbia

tubo in polietilene 

diametro 125 mm

terreno proveniente dagli

scavi con rifioritura

superficiale in terreno

vegetale

30

3
0

3
0

6
0

nastro monitore

tubi in polietilene

diametro 125 mm

bauletto in cls

30

2
0

nastro monitore

bauletto in cls

materiale misto riciclato

tubi in polietilene

diametro 125 mm

proveniente da demolizioni
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0

pacchetto marciapiede

di futura realizzazione

pacchetto marciapiede

di futura realizzazione

materiale misto riciclato

proveniente da demolizioni

materiale misto riciclato

proveniente da demolizioni

copertura in sabbia o copertura in sabbia o
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°

3.5-5M, 16140lm, 525mA, Ottica S03 

APPARECCHIO "AEC" I-TRON 1

ALTEZZA INSTALLAZIONE = 8,0 metri

DIAMETRO TESTA = 60 mm

125W, 3000K, CRI>70, Classe II

Carreggiata Strada

PALO RASTREMATO DRITTO

LUNGHEZZA TOTALE = 4,5 metri

DIAMETRO BASE = 76 mm

DIAMETRO TESTA = 60 mm

SPESSORE = 3,0 mm

PESO ZINCATO = 23 Kg

Ø46x186

5
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m

LUNGHEZZA = LARGHEZZA = 

ALTEZZA = 0,7 metri

DIM. FORO DEL PLINTO = 0,25x0,50 metri

(DIAMETRO x ALTEZZA)

0,4m

0,5m

IN CLS

PLINTO DI FONDAZIONE

ø63 mm pesante

pozzetto di derivazione in cls

chiusino in ghisa

tubo PVC flessibile

alta densità DN 125 mm

a doppia parete in PE

tubi corrugati flessibili

ALTEZZA INSTALLAZIONE = 4,0 metri

DIAMETRO TESTA = 60 mm

2Z8 3.5-1M, 525mA, 2890 lm, 27W

APPARECCHIO "AEC" ARYA 

Ottica STU-S, 3000K, CRI>70, Classe II

Asola

Percorso ciclabileParcheggio

TIPICO ILLUMINAZIONE STRADA

Disposizione su un lato

Cordolo in CLS

Marciapiede

1,4 m

ASOLA Ø46x186

ø63 mm pesante

parete in PE alta densità DN 125 mm

tubi corrugati flessibili a doppia 

pozzetto di derivazione in cls

chiusino in ghisa

tubo PVC flessibile

PLINTO DI FONDAZIONE

LUNGHEZZA = LARGHEZZA =

ALTEZZA = 1,0 metro

DIM. FORO DEL PLINTO = 350x800 mm

(DIAMETRO x ALTEZZA)

Parcheggio

0,4m

0,5m

PALO RASTREMATO DRITTO

LUNGHEZZA TOTALE = 8,8 metri

DIAMETRO BASE = 139 mm

DIAMETRO TESTA = 60 mm

SPESSORE = 3,0 mm

PESO ZINCATO = 72 Kg

CON INNESTO A BICCHIERE

SBRACCIO A SQUADRO

LUNGHEZZA SBRACCIO = 1,5 metri

ALTEZZA ELEMENTO = 0

ELEMENTO TUBOLARE = Ø60 mm

BICCHIERE = Ø76 mm

PESO ZINCATO: 11 Kg
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3.5-5M, 16140lm, 525mA, Ottica S03 

APPARECCHIO "AEC" I-TRON 1

ALTEZZA INSTALLAZIONE = 8,0 metri

DIAMETRO TESTA = 60 mm

125W, 3000K, CRI>70, Classe II

Carreggiata Strada

FG16OR16 sez. 2x2,5

di illuminazione in cavo

alimentazione apparecchio 

spessore 4mm h500mm

palo in acciaio zincato

cavi FG16R16 sez. 2x1x6 mmq

rinforzata IP54

portello in resina poliammidica

R

S

N

T

Particolare collegamento

dorsale-palo

collare di bloccaaggio in cemento

sabbia costipata

asola per passaggio cavi

guaina termorestringente

alla tubazione di collegamento

Guaina spiralata in PVC interna 

tra pozzetto e camicia

Linea dorsale in cavi unipolari FG16R16 4x1x6mmq

Connessioni realizzate all'interno dei pozzetti a mezzo di morsetti

a cdel palo mediante morsetti a vite isolati in policarbonato

VIA EMILIA PONENTE 221/a - 40133 BOLOGNA
TEL +39 051 383862 - FAX +39 051 0311588
info@zeroassociati.it - www.zeroassociati.it

C.F. e P.IVA 03271411203

COMUNE DI VALSAMOGGIA

P.IVA  03334231200

Piazza Garibaldi n.1

40053 Bazzano (Bologna)

N.B.: Le ubicazioni plano-altimetriche dei

sottoservizi esistenti risultano desunte da

indagine specifica condotta presso i rispettivi

Enti titolari ma debbono comunque essere

considerate indicative rinviandosi, per il loro

esatto posizionamento a eventuali ulteriori

saggi ed accertamenti specifici in corso

d'opera a carico dell'impresa esecutrice.

Le indicazioni dei sottoservizi esistenti non

fanno riferimento ai vari allacciamenti di

utenza.
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