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CONDOTTI IN POLIPROPILENE (PP-HM) SN 16 TIPO "TECH 3"

diametro nominale

diametra interno

digmelro eglerno

alferza della costruzions
spessore della parete inferna

[DN]
[Io]
[00]

CARATTERISTICHE
GEOMETRICHE
misure in mm.

de di |Guamizione
(OD) |(ID) standard
Mu 125 111 [manicotto
160 142 |manicotto
200 177 [ manicotto
250 | 222 |manicotto
286 250 | bicchiere
342 300 | bicchiere
456 400 | bicchiere

SPECIFICATECNICA
Tubl di polipropilens ad alto modulo (FP HM) a norma UK EN 134 76-2 per condotte di scarico Interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a tre
strati, con superficie plana internamente ed esternamente tipo A2, con rigiditd anulare SN1E (EN |50 9969 & flessibilita anulare RF30 (EN 1446), Sistema di
glunzione tubo pid bicchlers o manicotto) Interamente conforme alla norma EM 124 76-2, testato secondo metodo EN 1277, Giunzione dotata o due sedi 4
alloggiam ento guarnizioni, fra le quall @ posizionato un apparate di collaudo idoneo all'insufflaggio di arla fra le due guarmizionl elastomeriche di tenuta in EPDI,
confarmi alla norma UM EN 687-1 e dotate di anello rigido antiribaltamenta, Le barre dovranno essere dotate di marcatura sulla superficie ssterna conforme a

tuth 1 requisiti della norma di rferim ento,
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CONDOTTI IN POLIPROPILENE (PP-HM) SN 16 TIPO "HYDRO 16"
PER TUBAZIONI DA @500

JARN

Fornitura per posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polipropilene (PP ad alto modulo) CARATTERISTICHE

doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, del diametro nominale interno Omo_/\_m._._N_OIm

DN/ID___mm, corrugata esternamente e liscia internamente di colore chiaro per facilitare l'ispezione . .

visiva e con telecamere. Classe di rigidita anulare SN16 (pari e superiore a 16 KN/m2) misurata misure In Mm.

secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformita alla norma HHH de di |Guamizione

europea UNI EN 13476-3 (2018) per tubi strutturati in PP ad alato modulo di tipo B certificati dal standard

marchio IIP rilasciato dall’ Istituto Italiano dei Plastici e BV-Bureau Veritas.  Prodotta da ditta in de AOUV A_Dv

possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo UNI EN ISO 9001:2015 e ambientale UNI ~ (©P) —

EN ISO 14001:2015 rilasciato dall’ Istituto Italiano dei Plastici (IIP). 575 1500 | bicchiere
L YHHH 701 600 | bicchiere

Le barre devono essere dotate di apposito bicchiere di giunzione saldato su una testata della barra

(dal 160 al 250mm), oppure di apposito bicchiere di giunzione integrato (dal gID250 al g1200mm), 935 | 800 | bicchiere

oppure con manicotto di giunzione e di apposita/e guarnizione/i elastomerica/che di tenuta in EPDM
realizzate in conformita alla norma Europea EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verra inserita nel bicchiere
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CONDOTTI IN PVC SERIE SN8 (8KN/mq) SDR 34

RINFIANCATI IN SABBIA

SEZIONE TIPO TRASVERSALE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

misure in mm.

PRESCRIZIONI TECNICHE

a bicchiere e anello elastomerico.

- Sottofondo e rinfianco in sabbia

- Tubazioni in PVC norme UNI EN 1401-1 serie
SN 8 (8KN/mq) SDR 34 con marchio IIP giunzioni

oo |L|H]s

T i 110 | 800 | 510 | 3.2

: N o 125 | 800 | 525 | 3.7

o 160 | 800 | 560 | 4.7

- IR 800 | 600 | 5.9

g LT 8 T NOO

R 250 | 800 | 650 | 7.3

: R 315 | 800 | 715 | 92

CLETUN AL 355 | 800 | 755 | 10.4

. .\-\ .\-\ . \-\ .\-\ .\ S 400 800 | 800 | 11.7

R 500 | 900 | 900 | 14.6
630 |1030|1030 | 18.4

min. 20 e min. 20

| |
L (min. 80)
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POZZETTI CIRCOLARI IN CLS PREFABBRICATI A TENUTA IDRAULICA

SEZIONI SCHEMATICHE

CHIUSINO
T
- [ SOLETTA DI
, u COPERTURA in cls. MANUFATTO COMPOSTO

N.B.: PER FOGNA NERA PREVEDERE
RIVESTIMENTO INTERNO CON
DOPPIA MANO DI VERNICE

EPOSSIDICA Sp. mim. 600 MICRON | - TIPOLOGIA DEI POZZETTI IMPIEGATI:

PROLUNGA
PREFABBRICATA in cls.

L

- Pozzetti diametro @800 (Sp. pareti 13cm) per tubazioni dal @250 al @315
NN , - Pozzetti diametro @1000 (Sp. pareti 18-25cm) per tubazioni dal @400 al F630
\ GUARNIZIONE A TENUTA - Pozzetti diametro @1200 (Sp. pareti 15-25¢cm) per tubazioni @800

(
IDRAULICA INGLOBATA . . -
NEL GETTO - Pozzetti diametro @1500 (Sp. pareti 15-25cm) per tubazioni @1000

POZZETTO . i CARATTERISTICHE PRINCIPALI POZZETTI:
PREFABBRICATO in cls.

- Le altezze sono variabili a seconda del diametro del tubo di innesto;

1 | — - Il fondo & sagoamto internamente con sezione idraulica con banchine ad

i bt T estradosso superiore dei tubi di innesto;

N.B.: PER FOGNA NERA PREVEDERE - .O__ elementi di base sono provvisti di imbocchi per 'allaccio di qualsiasi tubazione
RIVESTIMENTO INTERNO CON N O_lm. O_l__m>. _U<O. PEAD e PRFW a norma CE.

POLYCRETE

GUARNIZIONE A TENUTA IDRAULICA
INGLOBATA NEL GETTO

POZZETTO
PREFABBRICATO in cls.

N.B.: PER | POZZETTI DIAMETRO @800, ©1000 E @1200 | GIUNTI DELLE PROLUNGHE E DELLA SOLETTA DI
COPERTURA SARANNO CON GUARNIZIONE INGLOBATA NEL GETTO A TENUTA IDRAULICA E CONFORME
ALLE NORME UNI EN 681-1 E DIN 4060.
PER I POZZETTI DIAMETRO @1500 | GIUNTI DELLE PROLUNGHE E DELLA SOLETTA DI COPERTURA
SARANNO CON GUARNIZIONE IN GOMMA BUTILICA CS-102 A NORMA ASTM C-990.
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SEZIONI TIPO DI POSA CONDOTTI

SU STRADA BITUMATA SU STRADA BITUMATA
DI PROGETTO ESISTENTE
| PACCHETTO STRADALE _ _
_ DI PROGETTO _ TAPPETO D'USURA
. I 50 ' 50 |
|
| | | T, | !
_ - :\n\vc\\Avu\_\:O:OJ BINDER “
(
_ Q ooooomoooo .
_ 002D R020] !
_ STABILIZZATO
o
g ! MATERIALE MISTO RICICLATO
o PROVENIENTE DA
% MATERIALE MISTO RICICLATO i
= PROVENIENTE DA : ce DEMOLIZIONI Sp.VAR.

DEMOLIZIONI Sp.VAR.

RINFIANCO IN
SABBIA

VAR.

RINFIANCO IN
SABBIA

VAR.

@Var. PVC SN8
FOGNATURA NERA

@Var. PVC SN8
FOGNATURA NERA
@Var. PP-HM SN16

_ _ FOGNATURA BIANCA

N.B. PER SCAVI DI PROFONDITA
MAGGIORE DI 150cm PREVEDERE
BLINDOSCAVO; LA LARGHEZZA DI SCAVO

SARA QUINDI 10cm IN PIU SU OGNI LATO
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| C ﬁ
| — | M- - - _______K-
COPERCHIO | TELAIO DIMENSIONI(mm)
A O H C
NON ROTONDO @850 | 610 100 673
VENTILATO QUADRATO 850x850| 610 100 673
A/\ ROTONDO 850 610 100 673
VENTILATO
& T QUADRATO 850x850| 610 100 673
|
| I I I T 1]
go
A

Chiusini d'ispezione tipo Saint Gobain, mod. Pamrex, fusi in ghisa sferiodale rispondente alle norme UNI-ISO 1083 e conformi alle caratteristiche stabilite dalle norme UNI-EN 124. Prodotti in
stabilimenti C.E.E. ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti del certificato corrispondente. Marcature di obbligo, realizzate in fusione a rilievo sul coperchio: "EN 124", "Classe
D400" e marchio del produttore ad attestare la conformita del prodotto alle norme suddette. Passo d'uomo conforme alle normative vigenti, che permette I'accesso all'operatore munito di
respiratore. Resistenza alla rottura superiore a 400KN. Costruiti con telaio a sagoma quadrata o rotonda, con fori ed asole per I'ancoraggio al terreno, ed, in apposita sede stagna, un
alloggiamento per la rotula ricavata sul coperchio. Guarnizione in elastomero che assicuri una sede silenziosa e stabile al coperchio ed un contatto telaio-coperchio praticamente a tenuta
d'aria. Coperchio circolare, con asola per inserimento dell'attrezzo per un agevole sollevamento con minimo sforzo e possibilita di rimozione. Dispositivo di sicurezza che escluda la possibilita
di chiusura accidentale del coperchio realizzato sulla ruota, sulla quale in sede di apertura avviene la rotazione del coperchio fino al suo posizionamento di massima apertura. Disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore, il tutto verniciato ad immersione con soluzione bituminosa.
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PART. CADITOIA SU POZZETTO PER RACCOLTA ACQUE

JARY

STRADALI CON IMMISSIONE DIRETTA IN FOGNATURA

CADITOIA IN G.S.

Dim. est. 50x50cm

Cl. D400

LASTRA DI COPERTURA
IN CLS PER FISSAGGIO
CADITOIA IN G.S.

85

45

SEZIONE TIPO

CURVA @160 PVC SFILABILE

PER OPERAZIONI DI PULIZIA

POZZETTO

| L= VARIABILE |

PIANO STRADALE

RINFIANCO

< )

2160 PVC SN 8

[se]

o _ ..... «.\< i

POZZETTO IN CLS PREF. \
Dim. int. 45x45cm

CLS MAGRO
DI SOTTOFONDO

INNESTO ESEGUITO

MEDIANTE GIUNTO tipo

Redi mod. EASY CLIP

/ @var. PP-HM SN16

FOGNATURA BIANCA
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PART. RACCOLTA ACQUE STRADALI

CON IMMISSIONE DINAMICA SU TUBAZIONE

PIANTA

2160 PVC SN 8—

50

50

.\\IJZV ..... jrgn pupky

@160 PVC | @160 PVC
SN 8 _ }~ SN8

CADITOIA IN G.S. 50x50cm \

L SN 8

Cl. C250 SU POZZETTO IN
CLS PREF. 45x45x85cm

SEZIONE A-A

|
2160PVC | | ©160 PVC
SN

CADITOIA IN G.S. 50x50cm

Cl. C250 SU POZZETTO IN
CLS PREF. 45x45x85cm

@160 PVC

SN 8

@200 PVC | -
SN8 N

POZZETTO IN CLS PREF.

| Dim. int. 45x45cm

[ CURVA IN PVC @160

SFILABILE PER
OPERAZIONI DI

PULIZIA POZZETTO
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PROPRIETA' PRIVATA
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PARTICOLARE TIPO ALLACCIAMENTO

RINFIANCATO IN SABBIA
LAVATA p=1% ALLA
FOGNATURA PUBBLICA

\_MAGRONE

2200/250

OPERE A CARICO DEI PRIVATI

>

PIANTA
> PRIVATO IN FOGNATURA
@ 200/250 PVC SN8 .
RINFIANCATO IN SABBIA % SEZIONE A -A
LAVATA p=1% ALLA .
FOGNATURA PUBBLICA |
||||||||_I||||| ___SUOLOPUBBLICO PROPRIETA'PRIVATA
OPERE A CARICO DEI PRIVATI . 1
| CHIUSINO IN_G.S. A TELAIO
. OPERE A CARICO DEI PRIVATI [ QUADRATO E LUCE NETTA CHIUSINO DI ISPEZIONE
A < _ v @60 Cl. D400 DI PROGETTO
CURVA CON TAPPO N _ =
D'ISPEZIONE A7 =
// N N CHIUSINO IN_G.S. A TELAIO '
,\ ﬂU , QUADRATO E LUCE NETTA _ ! T | PRI
== \\ @60 Cl. D400 DI PROGETTO *  CURVA CON 2 | € T i —3 —_ =
ST L7 _ TAPPO —
~— - D'SPEZIONE
POZZETTO DI ISPEZIONE * _ |
IN CLS : . :
E_ _ CHIUSINO DI _ | , MAGRONE /voNijo DI ISPEZIONE
VALVOLA N : _ \\ ISPEZIONE . : IN CLS
ANTIRIFLUSSO | w " _ |
_ @ _ . . VALVOLA SIFONE TIPO FIRENZE
_ _ _ _ % ANTIRIFLUSSO A DUE TAPPI
] | _ Znu=
SIFONE TIPO FIRENZE \ _ _ — I
A DUE TAPPI _ | _ % e I POZZETTO DI ISPEZIONE
L[| | 7 IN CLS
| _
? @ 200/250 PVC SN8 _ -
[al
_

v
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