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Pozzetto 90x70 prefabbricato in calcestruzzo.

Il pozzetto e costituito da un elemento base, un
elemento di sopralzo e da un anello portachiusino.

CODICE TI: 36812.6 (elemento base da 36 cm)
CODICE TI: 36811.8 {elemento sopralzo da 20 cm)

CODICE TI: 70319.2 (anello portachiusine da 60x60
cm)

CODICE TI: 28096.6 (elemento base da 50 cm)
CODICE TI. 28098.2 (elemento sopralzo da 20 ¢cm)

CODICE TI: 70319.8 (anello portachiusine da
60x120 crm)

Elemento base

Elemento di sopralzo

Pozzetto modulare 40x40 prefabbricato  in
calcestruzzo.

II pozzetto & costituito da un elemento base e un
elemento di sopralzo.

CODICE TI: 70370.0 (elemento base da 30 cm)

CODICE TI: 70370.1 (elemento d sopralzo da 30
cm)
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Chiusino 40x40 in ghisa sfercidale classe C 250
(rispondente alla norma EN124) a singolo
coperchio,

Da impiegare su pozzetti 40x40.

Chiusino 40x40 in ghisa lamellare classe C 250
(rispondente alla norma EN124) a singolo
coperchio.

Da impiegare su pozzetti 40x40.
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wﬁ Maxipozzetto 220x170 prefabbricato

Esempio di installazioni dei pozzetti
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Bloccaggio in

Per la posa del chiusino occorre tenere presente che
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Esempio di sistemazione tubi nei Pozzetti
Vista in Pianta
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aio dello stesso deve essere vincolato

all'anello portachiusino mediante perni filettati M14 e relativi dadi

Chiusino 60x60 in ghisa sferocidale classe D 400
(rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi
triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti.

Da impiegare su pozzetti 90x70.

Chiusino 60x120 doppio in ghisa sferoidale classe
D 400 (rispondente alla norma EN124) a quattro
semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte
o adiacenti.

Da impiegare su pozzetti 125x80.
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Figura 1- Esempio di posa dei tubi nel caso di attraversamento stradale
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COLOMMIMA

BASAMENTO
INCLS

FOZZETTO 40440

TUBO CORRUGATO & 125
VERSO POZZETTO 128X80
PER CAVO

PRIMOEFPRE |

TUBI CORRUGATI @ 63

PER CAVETTI DIUTENTE TUBI & 63 PER

TUBAZIONE COMNDIWISA

Raccordo tra colonnina e pozzetto

| |

COLONNINA MODULARE IN PVC

ARMADIETTO

P

TUBO GORRUGATO & 63
PER CAVETTI DI UTENTE

2TUBICORRUGATI & 62
VERS0 POZZETTO125K30
1 PER CAWO
1 D1 SCORTA

FOZZETT O 40X40
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TUBI & B3 FER
TUBAZIONE CONDIVISA

Raccordo tra ammadietto e pozzetto
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ARMADIETTO MODULARE IN PVC
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