
SEZIONE TIPO DI POSA

TUBAZIONE ACQUA

LINEA ACQUA

DE 160 PVC PN16
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MISTO RICICLATO

SP. VAR.

NASTRO

SEGNALATORE

PACCHETTO STRADALE

DI PROGETTO

ALLACCIAMENTO ACQUA

AI LOTTI PRIVATI

RACCORDO MONOGIUNTO

IN OTTONE PER PE

COLLARE DI PRESA IN

CARICO IN GHISA PER

TUBO PE / PVC CON

DERIVAZIONE FILETTATA

DE 160 PVC PN16

LINEA ACQUA

RACCORDO BIGIUNTO A 90°

(gomito) A STRINGERE IN

MATERIALE PLASTICO
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POZZETTO IN CLS PREF.

50x50cm ARRIVO TERMINALI

PER ALLACCIAMENTI ACQUA

AI LOTTI PRIVATI

RACCORDO

MONOGIUNTO M IN

OTTONE PER PE

VALVOLA A SFERA IN

OTTONE CON CAPPUCCIO

SIGILLABILE F/F

RACCORDO

MONOGIUNTO M IN

OTTONE PER PE

CONDOTTA IN POLIETILENE / PVC DN ≥63mm

(derivazione in polietilene DE 32mm)

esecuzione con collare in ghisa

DE VAR. PE
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SCHEMA CONDOTTI IN PVC-U PN 16

 RINFIANCATI IN SABBIA PER ACQUEDOTTO

SEZIONE TIPO

TRASVERSALE
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- Tubazioni in PVC-U norme UNI EN 1452 serie PN16 per condotte acqua potabile, giunzioni

a bicchiere con guarnizione elastomerica di tenuta preinserita, posizionata a caldo;

- Sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia;

- I tubi devono recare, esternamente e per tutta la lunghezza, almeno 2 striscie di colore

azzurre coestruse larghe 2 mm opposte fra loro.

PRESCRIZIONI TECNICHE
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TUBO PVC-U PN 16 PER

ACQUA POTABILE

CHIUSINO IDRANTE

TRONCHETTO FLANGIATO DN 80

CURVA 90° FLANGIATA CON

SUPPORTO DN 80 PN 16

(eventuale)

VALVOLA A SARACINESCA

FLANGIA DN 80 PN 16

IDRANTE DN 80

FLANGIATA DN 80 PN 16

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

principale e da mantenere in posizione aperta

da installare in prossimità della condotta 

ASTA DI MANOVRA

IN FODERO PVC

INSTALLAZIONE TIPO IDRANTE SOTTOSUOLO

TUBAZIONE PRINCIPALE

Ø 160 PVC PN 16

VIA EMILIA PONENTE 221/a - 40133 BOLOGNA
TEL +39 051 383862 - FAX +39 051 0311588
info@zeroassociati.it - www.zeroassociati.it

C.F. e P.IVA 03271411203

COMUNE DI VALSAMOGGIA

P.IVA  03334231200

Piazza Garibaldi n.1

40053 Bazzano (Bologna)

Tipologie allacci acqua:

n. 8 unità abitative:
allaccio PE multistrato dn 32

da n. 10 a 12 unità abitative:
allaccio PE multistrato dn 50
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