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Per cio che concerne i risultati sperimentali del terreno si allega al deposito la Relazione Geologica stilata sulla base
di dati sperimentali condotti dal Geologo Dott.Giampero Tuso.

Dalla suddetta relazione si evince la categoria del sottosuolo di fondazione che secondo la classificazione delle
NTC2018 e di tipo C.

Per le caratteristiche topografiche e geomorfologiche I'area rientra nella categoria Topografica T1.

Inoltre si riportano i parametri sismici:

Parametri sismici X

Categoria di sottosuolo [(Art. 3.2.2) Categoria topografica (At 3.2.2)  |T1 v
Rapporto h/H altezza pendio: Coeff. amplif. topoarafica St
Coeff. smorzamenta (%) E: > T)=1.000

—Parametri spettr orizzontali e Fyv
[ s [ Jic [ [fv  Jec s
SLO 1500 0141 0424 1811 0772 |1.641 | 1.500
:SLD 1500 0146 0437 1861 0863 |1.617 |1.500
:SLV 1467 (0157 0470 2254 1.294 |1.560 |1.467

;SLC 11.404 0161 0484 2422 1.471 :1.538 1.404

; -Parametri spettri verticali v

Ricalcola => DN e e
‘ Ss ] TB ' TC \ 1D ’\ &nnulla e avanti >
\ 1.000 0050 0150 1.000 5

Tipo comportamento Classe di duttility

(O Non dissipativo (O &lta [CD'AY)

(@ Dissipativo @ Media [CD'BY

| Fattori di comportamento g (par. 7.3 NTC) T +Regolaiits edificio)

| S0 [sD  [sv  [siC | CJin pianta

' Direz. X1 1.000 1.500 1.500 1.500 ‘ Calcola gper SLY | | []In altezza

Direz. Y1 1.000 1500 2500 1.500 \ Calcola q per SLY

\DiezZ ~ [1.000 1500 1500 1500 | .

ExzSedee (R | L ! a2 ! < Indietro
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