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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DI

“Realizzazione dell’Ampliamento Asilo Nido di Calcara”

CUP: B48H22000220006 - finanziato con Fondi PNRR - Missione 4 " Istruzione e Ricerca”

Componente 1 - Inv. 1.1 - Nex GenerationEU

Progettazione:

cell. 345.5002782

STUDIO DI PROGETTAZIONE

Via Gorghetto, 52/b - 41030 Bomporto (MO)

e-mail: ing.valentinavetrugno@gmail.com

RUP: Geom. Stefano Cremonini

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

Descrizione elaborato:

PLANIMETRIA GENERALE
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LEGENDA DISPOSITIVI ANORMA UNI EN 795

N. Elaborato: Scala:

1:100
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Data:
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File:

Divieto di riproduzione e/o cessione a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione

(o) EVERGREEN
Palo rinforzato in acciaio inox AISI 304, & 250 mm

() Gancio di sicurezza
in acciaio inox AlSI 304/zincato

Rinforzo/ giunzione angolare

CORDINO FSE 2003
Cordino in acciaio inox @ 8 mm
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G Scala alla marinara

_|_ Gancio scala
ACCESSO E PERCORSI
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Finecorsa

$ Percorso da segiire per accesso ai punti i ancoraggio
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MODALITA' DI SPOSTAMENTO TRA DUE ELEMENTI UNI EN 795 cl.A

A B

Accesso alla copertura da abbaino o velux

% Accesso alla coperiura con scala estema

Zona non in sicurezza

2

N 4

opertore collegato
esclusivamente al gancio A

A B

e,

i

l'opertore si sposta in
corrispondenza del gancio B
e collega ad esso il secondo
cordino

A
ore si sposta in
corrispondenza del gancio A

e stacca da esso il primo
cordino

opertore collegato
esclusivamente al gancio B

Corda fissa2 m (EN354-EN355)

Cordino 10 m (EN 353-2)

METODO DI LAVORO - RINVIO

Cordino 10 m (EN 353-2)

Lc - lunghezza cordino
DR - area raggiungibile




