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RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN I1SO 7010 |[Segni grafici/colori e segnali di sicurezza/segnali di sicurezza registrati

UNI 11224 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi

UNI 11744 Caratteristica del segnale acustico unificato di preallarme
ed allarme incendio

UNI EN 541 Sistemi di rivelazione e di segnalazione dincendio — Parte 1
Introduzione

UNI EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 2:
Centrale di controllo e di segnalazione

UNI EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 3:
Dispositivi sonori di allarme incendio

UNI EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 4:
Apparecchiatura di alimentazione

UNI EN 54-5 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Rivelatori
dicalore — Parte 5: Rivelatori puntiformi

UNI EN 54-7 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 7:

Rivelatori di fumo — Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il
principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o
della ionizzazione

UNI EN 54-10 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 10:
Rivelatori di fiamma — Rivelatori puntiformi

UNI EN 54-11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 11:
Punti di allarme manuali

UNI EN 54-12 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Rivelatori di
fumo — Parte 12: Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico
luminoso

UNI EN 54-16 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 16:
Apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme
vocale

UNI EN 54-17 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 17:
Isolatori di corto circuito

UNI EN 54-20 | Sistemi di rivelazione e di segnalazione dincendio — Parte 20:
Rivelatori di fumo ad aspirazione

UNI'EN 54-21 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 21:
Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota
di guasto e avvertimento

UNI EN 54-23 | Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 23:
Dispositivi visuali di allarme incendio

UNI EN 54-24 Sistemi di rivelazione e di segnalazione dincendio — Parte 24:
Componenti di sistemi di allarme vocale — Altoparlanti

UNI EN 54-25 Sistemi di rivelazione e di segnalazione dincendio — Parte 25:
Componenti che utilizzano collegamenti radio

UNI' EN 13501-1 | Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione
— Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di
reazione al fuoco

UNI' ISO 7240-19|Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme incendio — parts
19: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed
esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza

CEl 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000 Vin corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua

CEl' EN 50200 Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non

per I'uso in circuiti di emergenza

Cartello monitore pulsante
manuale antincendio

POSIZIONAMENTO RIVELATORI PUNTIFORMI DI' FUMO SU SOFFITTI PIANI O CON INCLINAZIONE
RISPETTO ALL'ORIZZONTALE x < 20° E SENZA ELEMENTI SPORGENTI

Altezza (h) dei locali (m)

h<6 6<h<8 8<h<12 h>12

Tecnologia di rivelazione Raggio di copertura (m) (vedere nota a)

Rivelatori puntiformi di fumo 6.5 6,5

(UNI EN 54-7) 6.5 NU

nota A = Vedere punto 3.11 e figura 11 (norma UNI9795)
NU=non utilizzabile

Prospetto 6 — Norma UNI 9795 DICEMBRE 2021

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PULSANTE ANTINCENDIO
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Pulsante analogico a rottura
vetro allarme incendi in
custodia da esterno completo
di modulo di indirizzamento

1400mm|
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LEGENDA SIMBOLI — SPECIALI

Simbolo Descrizione
CRF— Centrale rivelazione fumi ESISTENTE
CRF—1 Centrale rivelazione fumi DI NUOVA INSTALLAZIONE

Combinatore telefonico EN54

RF Modulo di attuazione con box 1IN/10UT
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—@— Rivelatore ottico di fumo per impianto rivelazione incendi
RFE] Pulsante analogico a rottura vetro per allarme incendi in custodia da esterno completo di modulo
di indirizzamento
Dispositivo ottico per la segnalazione di allarme incendi completo di pannello indicatore
CAl Centrale impianto antintrusione
N
~ Al
\\ [E Sensore a doppia tecnologia
AN
N AL@G Pulsante di comando per impianto di allarme generale
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Moduli per interfaccia
con impianto rivelazione
fumi esistente

A\ Suoneria per impianto di allarme generale
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IMPIANTO ESISTENTE

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

IMPIANTO ALLARME INTRUSIONE

IMPIANTO ALLARME GENERALE

DAL QUADRO ELETTRICO
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Dispos&itivo ottico Iampeg)giante Pulsanti di allarme Rivelatori puntiformi
conforme EN54-3
contatto di allarme contatto di allarme
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fumi esistente fumi  esi
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bon 3= 8 LEGENDA CAVI
o= (=]
Cavo di tipo twistato e schermato (FTE290HM16), per impianti di allarme
incendio, guaina di colore rosso, resistente al fuoco 30 minuti, rispondente
BATTERIE INTERNE PER alle norme CEl 20—-105, UNI 9795.2013, CEI EN50200 PH30, CElI EN
FUNZIONAMENTO IN CASO 60332-3-25, CEI 20-37, CEI 20—-45, CEl UNI 36762
DI MANCANZA TENSIONE
DI RETE oD sezione 2x1mm2
COMBINATORE
CRF-1 TELEFONICO GSM

DISEGNO VALIDO
SOLO PEFR
IMPIANTI ELETTRICT

= IMPIANTO ELETTRICO REALIZZATO IN ESECUZIONE DA ESTERNO CON
% GRADO DI' PROTEZIONE DEGLI  INVOLUCRI, DEGLI ACCESSORI DI
RACCORDO, DELLE APPARECCHIATURE, ECC.., PARI AD IP55.

= IMPIANTO ELETTRICO REALIZZATO IN ESECUZIONE DA INCASSO CON
peil  GRADO DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI, DEGLI ACCESSORI DI
RACCORDO, DELLE APPARECCHIATURE, ECC.., PARI AD IP40.

= IMPIANTO ELETTRICO REALIZZATO IN ESECUZIONE DA ESTERNO CON
&%l GRADO DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI, DEGLI ACCESSORI DI
RACCORDO, DELLE APPARECCHIATURE, ECC.., PARI AD IP40.
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