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04 (5] oo OB
Protocotto t_a726n/COVAL

Spazio per installazione
interruttore Q1

Spazio per installazione
interruttore Q2

IMPIANTO TITOLO DISEGNATORE N. DIS. 4559_D_D_E03_QEE |FOGLIO
AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA INTEGRAZIONE Q.E. GENERALE ESISTENTE N. ARCH. 2

Studio Tecnico Associato PROEL [SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 04/2023 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QEE SCALA 1:——-— 4
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Protocotto tT_a726nfCOVALS G

SELETTIVO/TIPO "A”

DENOMINAZIONE

Alim. QE1

Alim. centrale rivelazione
fumi NUOVA

SIGLA

01

02

TIPO

POTENZA TOT.

230V

230V

POTENZA kW

Ib

COEF. CONTEMP.

CoS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG17

FG17

FORMAZIONE

3x1x6

3x1x2.5

LUNGHEZZA

35

8

Iz

43A-POSA N.5 (2)

24.8A-POSA N5 (2)

Cdt a Ib %

Cdt totdle a Ib

Zk mQ

4]

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO  AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA TTTOLO
oc INTEGRAZIONE Q.E. GENERALE ESISTENTE

MODIFICA

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. 4559_D_D_E03_QEE
N. ARCH.

FOGLIO
3

Studio Tecnico Associato PROEL [SCHEMA

QEE

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA _ 04/2023

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
4
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Protocotto tT_a726nfCOVALS G

TIPI DI POSE DELLE CONDUTTURE (TABELLA 52C NORMA CEl 64/8-5)

= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI PASSERELLE PERFORATE O SU RETI METALLICHE POSATI IN' CUNICOLI APERTI O VENTILATI CON

; PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE
3A % = CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI

POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU

PASSERELLE A TRAVERSINI SN/ = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (0 MULTIPOLARI)
/ IN TUBI PROTETTI O CUNICOLI INTERRATI

= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI
NELLA MURATURA

D / = CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
),

() NELLA MURATURA POSATI IN CONTROSOFFITI O PAVIMENTI
%/////% SOPRAELEVATI

12 ® = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU ® = CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI
O] PASSERELLE NON PERFORATE (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI
SU PARETE

IMPIANTO AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA TOLO DISEGNATORE N. DIS. 4559_D_D_F03_GEE |FOGLIO
o INTEGRAZIONE Q.E. GENERALE ESISTENTE N. ARCH. 4

Studio Tecnico Associato PROEL [SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 04/2023 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QEE SCALA 1:—-— 4
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Studio Tecnico Associato PROEL

cliente:

AMPLIAMENTO ASILO NIDO " 04/2023
loc. CALCARA — VALSAMOGGIA (BO) |

" QUADRO ELETTRICO AMPLIAMENTO
ASILO

IMPIANTI ELETTRICI



EgInfo¦4559_D_D_E03_QE1¦1¦0.103338945005589¦0¦0.103338945005589¦0¦


04 05 06 07

Protocolfo T a726n/fCOVALS G

DATI GENERALI

QUADRO ELETTRICO

ESECUZIONE QUADRO:

DATI TECNICI:

involucro esterno

Grado di protezione: . .
involucro interno

frequenza:

—_

Forma (segregazione interna):

Tensione di funzionamento nominale (Ue):

, .. , t
Tipo di installazione: a parete

a pavimento

Tensione di isolamento nominale (Uj):

incassato

Modalita di posa:

esterno

Tensione nominale circuiti ausiliari:

fronte
o retro
Accessibilita quadro:
lato sinistro

lato destro

Corrente nominale:

Corrente di corto circuito presunta:

Corrente di corto circuito nominale quadro:

. potenza alto |Z basso
Ingresso  linee:

X
[
[
X
X
[
[
[
[
L]

segnale  alto |:| basso

Sistema di messa a terra:

T

o potenza olto& basso
Uscita linee:

X

segnale alto |:| basso

massima
Temperatura ambiente: escursione
media

+40°C
-5'C/+35'C
+25°C

larghezza 450mm
Dimensioni (indicative): altezza 600mm
profondita 150mm

Sovratemperatura interna:

+35°C

Materiale carpenteria: TERMOPLASTICA

Umidita relativa:

<807% a 20°C

3 ‘ portella TRASPARENTE
Specifiche porta: chiusura A CHIAVE

Altitudine (S.LM,):

<1000m

N.B. IL DIMENSIONAMENTO, LA VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA
INTERNA E DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE DI CORTO
CIRCUITO SONO INTERAMENTE A CURA DEL COSTRUTTORE DEL
QUADRO ELETTRICO

CEl 17-5  CElI 17-11
CEl 17-13 CEl 23-51

Normative di riferimento: CEl 38-1

CElI 38-2

CEl 44-5 CEl 44-6
EN 60898 EN 60947

IMPIANTO  AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA

TTOLO
Q,E, AMPLIAMENTO ASILO

Bologna

DISEGNATORE

N. DIS. 4559_D_D_E03_QE1
N. ARCH.

FOGLIO
2

Studio Tecnico Associato PROEL |SCHEMA RIF. CLIENTE

QE1

FIRMA

TOT. FOGLI
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Protocolfo T a726n/fCOVALS G

s

IMPIANTO  AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA TITOLO

m
Q,E, AMPLIAMENTO ASILO

DISEGNATORE

N. DIS. 4559_D_D_E03_QE1
N. ARCH.

FOGLIO
3

Studio Tecnico Associato PROEL

MODIFICA

Bologna

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA _ 04/2023

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

8
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Protocotto tT_a726nfCOVALS G

UluZU490 U€E

SPD (TIPO II) ESECUZIONE 2

—In max prefusibile = 32A gL (22X58);
—S1 = Sezione del conduttore dell'impianto;

—S2 = 16 mmq seziona del conduttore di
derivazione verso I'SPD;

—S3 = 16 mmq sezione del conduttore di messa
a terrg;

—N.2 SPD con funzionamento a limitazione:
— Classe di prova Il e Tipo 2;
— Uc = 255V;
limp (10/350 usec) >= 2kA;
In (8/20 psec) >= 10kA;
Up<1,50kV.

Dal quadro QEE Collettore di terra Scaricatore

Sezionatore generale
(generale esistente)

Lampade spia
DENOMINAZIONE presenio tenzione
SIGLA
TIPO POTENZA TOT.
POTENZA kW | Ib
COEF. CONTEMP. COS ¢
COSTRUTTORE
TIPO
N.POLI 20
Ith
Im (o curva) 50
PO CH/qG
CALIBRO 2
CONTATTORE I.I;I]Po ‘
TIPO

230V 230V 230V

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

FUSIBILE

RELE' TERMICO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

CABLAGGIO

CABLAGGIO

FORMAZIONE

CABLAGGIO

CABLAGGIO

LUNGHEZZA

Iz

Cdt a Ib % | Cdt totale a Ib

Zk mQ | Zs

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra

kA

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO  AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA

MODIFICA

TTOLO
Q,E, AMPLIAMENTO ASILO

DISEGNATORE

N. DIS. 4559_D_D_E03_QE1
N. ARCH.

FOGLIO
4

Studio Tecnico Associato PROEL

Bologna

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE

FIRMA DATA

04/2023

SCALA

1i——

TOT. FOGLI

8
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Protocolfo T a726n/fCOVALS G

UluZU490 U€E

DENOMINAZIONE

Linea luce

Linea illuminazione
sicurezza

Linea forza motrice

SIGLA

L1

E1

FM1

TIPO POTENZA TOT.

230V

POTENZA kW | Ib

COEF. CONTEMP. COS ¢

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

20

Ith

Im (o curva)

50

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CH/q6G
4

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG17

FG17

FG17

FORMAZIONE

3x1x2.5/1.5

2x1x1.5

3x1x4/2.5

LUNGHEZZA

20

20

20

Iz

24.8A-POSA N.5 (2)

14A-POSA N.5 (2)

33.6A-POSA N.5 (2)

Cdt a Ib % | Cdt totale a Ib

Zk mQ | Zs

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO  AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA TITOLO

MODIFICA

Bologna

Studio Tecnico Associato PROEL

Q,E, AMPLIAMENTO ASILO

DISEGNATORE

N. DIS. 4559_D_D_E03_QE1
N. ARCH.

FOGLIO
5

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA _ 04/2023

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

8
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UluZU490 U€E

DENOMINAZIONE

Alim. PDC

Alim. collettore
pavimento radiante

Alim. recuperatore di calore

SIGLA

M1

M2

M3

TIPO

POTENZA TOT.

230V

230V

POTENZA kW

Ib

0.15

COEF. CONTEMP.

)

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG17/FG160M16

FG17

FG17/FG160M16

FORMAZIONE

3x1x4

2x1x1.5

3x1x2.5

LUNGHEZZA

15

10

15

Iz

33.6A-POSA N.5 (2)

14A-POSA N.5 (2)

24.8A-POSA N5 (2)

Cdt a Ib %

Cdt totale a Ib

Zk mQ

Is

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO  AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA TITOLO

MODIFICA

Bologna

Studio Tecnico Associato PROEL

Q,E, AMPLIAMENTO ASILO

DISEGNATORE

N. DIS. 4559_D_D_E03_QE1
N. ARCH.

FOGLIO
6

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA _ 04/2023

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI
8
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Protocolfo T a726n/fCOVALS G

DENOMINAZIONE

Disponibile

Disponibile

SIGLA

TIPO POTENZA TOT.

230V

230V

POTENZA kW | Ib

COEF. CONTEMP. COS ¢

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPQ

N.POLI

Ith

Im (o curva)

FUSIBILE

TIPQ

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FORMAZIONE

LUNGHEZZA

Iz

Cdt a Ib % | Cdt totale a Ib

Zk mQ | Zs

Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

IMPIANTO  AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA TITOLO

MODIFICA

Bologna

Studio Tecnico Associato PROEL

Q,E, AMPLIAMENTO ASILO

DISEGNATORE

N. DIS. 4559_D_D_E03_QE1
N. ARCH.

FOGLIO
7

SCHEMA
QE1

RIF. CLIENTE

FIRMA

DATA _ 04/2023

SCALA  1:——-

TOT. FOGLI

8
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TIPI DI POSE DELLE CONDUTTURE (TABELLA 52C NORMA CEl 64/8-5)

= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU © = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI PASSERELLE PERFORATE O SU RETI METALLICHE © ? % POSATI IN CUNICOLI APERTI O VENTILATI CON
w2 PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE

= CAVI MULTIPOLARI IN' TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI
POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI

= CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU

PASSERELLE A TRAVERSINI SN = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)
‘ IN TUBI PROTETTI O CUNICOLI INTERRATI

= CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI
NELLA MURATURA

6o = CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI)

NS/ NELLA MURATURA POSATI IN CONTROSOFFITI O PAVIMENTI
%/////% SOPRAELEVATI

12 ® = CAVI UNIPOLARI CON GUAINA (O MULTIPOLARI) SU ® = CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI
@® PASSERELLE NON PERFORATE (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI
SU PARETE

IMPIANTO TTOLO
AMPLIAMENTO ASILO NIDO loc. CALCARA QE, AMPLIAMENTO ASILO

Studio Tecnico Associato PROEL |SCHEMA RIF. CLIENTE FIRMA DATA _ 04/2023 TOT. FoGU
MODIFICA Bologna QE1 SCALA 1:——-— 8

DISEGNATORE N. DIS. 4559_D_D_E03_QE1 |FOGLIO
N. ARCH. 8
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