- Alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz;
Citta Metropolitana di Bologna ©, O[] E E i cantrole.

- Potenza assorbita ventilatori al 100%: 0.44 kW;

- Massima corrente assorbita: 4,2 A;
termica - Dimensioni della scocca, adatta al montaggio in controsoffitto, pari a (mm) 465(A)-1224(P)-1179(L);
- Peso netto kg 89.
Di produzione Mitsubischi serie Lossnay modello LGH-100RVS-E (o equivalente).
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PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA clla supervisione Circuito N T T T T Tt recuperdtor

generale energetici

PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE | v
PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - _ _ _ _
CUP B48H22000000006 LEGENDA

ﬁnanZiatO con Fondi PNRR-Missione 4 "Istruzione e ricerca "—COmPOI”lel’lte I-Inv.1.1 1) Recuperatore di calore a scambio sensibile aria-aria, a flusso controcorrente, con scambiatore in

. materiale plastico, in grado di scambiare il calore sensibile. Completo di ventilatori DC, a basso
NextGenerationEU P g b

i o, th locitd i tabili dal 25% al 100% dell ita di lazi | tilat . . . . ' . . -
ossgrbmen O. aquatiro v.e oclia mpgs O.b” dg 5% al 100% della c_opom a dimodulazione del venfilatore Batteria ad acqua calda per candali circolari da 1000 m3/h. Sezione di scambio termico con tubiin rame e
per il convogliamento dei due flussi, circuito di by-pass per free-cooling. [|E|]

Pannello di comando remoto con display LCD.

Silenziatore circolare rigido ad assorbimento in lamiera d'acciaio zincata con rivestimenti interni in rete
microstirata sul mantello assorbente. Materiale assorbente in lana di roccia in classe 0 di reazione al fuoco.
- Diametro interno 315 mm;

- Spessore isolamento: 5 cm;

- Lunghezza: 00 mm.

Di produzione IRSAP serie SPC o equivalente.

H

- Prestazioni aerauliche nominali: portata 1000 mc/h e prevalenza disponibile 190 Pa; alette in alluminio

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - Efficienza dello scambio termico % di temperatura in condizioni invernali pari a 90% alla portata di 250 \ (R:C;(lzlggr:(iﬂf?oc?:Tgﬁ(:;g?ﬁgfgi;%\%%/()q;ﬁro in lamiera zincata

Protocollo ¢_a726n/COVALS GE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pagi1dil
LEGENDA SIMBOLI
COMUNE DI VALSAMOGGIA Einanziato
Citta metropolitana di Bologna * * v . PARTICOLARE INSTALLAZIONE RECUPERATORE A SOFFITTO Recuperatore di calore a scambio sensibile aria-aria, a flusso controcorrente, con scambiatore in materiale
- - - - - da" U nione eu ropea \ ) — plastico, in grado di scambiare il calore sensibile. Completo di ventilatori DC, a basso assorbimento, a quattro
Servizio Affari Generali, Innovazione e Controlli - et b g/ k ¢ e velocitd impostabili dal 25% al 100% della capacita di modulazione del ventilatore per il convogliamento dei
- - - due flussi, circuito di by-pass per free-cooling.
segreterla@comune.valsamogg:a.bo.lt /_, ' | — a ' ~ I~ . - Prestazioni aerauliche nominali: portata 1000 mc/h e prevalenza disponibile 190 Pa;
051/836403 — 051/836446 Ripreso/ T H — - Efficienza dello scambio termico % di temperatura in condizioni invernali pari a 90% alla portata di 250 mc/h
= Mondgt?// | —> Espulsione (82% alla portata di 1000 mc/h);
/ /A | $ b3 @ e presa - Livello sonoro di 18 dB{A) con 250 mc/h e 37 dB(A) con 1000 mc/h; Livello sonoro allimbocco del canale di
) | <:' aria mandata (outlet) 61 dB(A);
\ I F| esterna - Filtri G3 ed F7 (ePM1 65%);
COMUNE D] VALSAMOGG]A L - Diametro connessioni aerauliche: 4 x @250 mm;
S N

mc/h (82% alla portata di 1000 mc/h); c -~ + "
X . o " aratteristiche prestazionali:
- Livello sonoro di 18 dB(A) con 250 mc/h e 37 dB(A) con 1000 mc/h; Livello sonoro allimbocco del canale Velocita dellaria: 1.36 m/s:

di ‘m‘ondcﬁo (outlet) 61 dB(A); Potenza termica nominali: 3.4 kW (50/45°C);
- Filtri G3 ed F7 (ePM1 65%); dP acqua: 5.8 kPa;

La Proprieta : COMUNE DI VALSAMOGGIA - Diametro connessioni aerauiiche: 4 x @250 mm; dP aric: 15 Pa

- Alimentazione 230/1/50 V/Ph/Hz;

W

Dimensioni LxHxP: 630x380x200
. . . : ; - . . 300 300
Bazzano (BO), Plazza Garlbaldl ] - POTteZG assorbita ven‘nlo.‘rorl al 100%: 0.44 kW; g g H_ g g g '? < () | ) Attacchi acqua: 1/2"
- Massima corrente assorbita: 4,2 A; — | = erTET — | — - ‘—,E i i i
V=13mJs v=2.5m/s A Di produzione ALDES 22501204 (o equivalente)
- Dimensioni della scocca, adatta al montaggio in confrosoffitto, pari a (mm) 465(A)-1224(P)-1179(L); . i >
-P tto kg 89 ] 2
R€Sp0nsabile UniCO Geom STEFANO CREMONINI Di S?gdnuezio?weglv\ifsubischi serie Lossnay modello LGH-100RVS-E (o equivalente). /V /;/ Cc'molizzoz‘ione in IomieArCI zincata .eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 12237.
d I d . : 2) Modulo di comunicazione BUS infegrato al recuperatore; ‘ ‘ / e Gsllggoe;seogii%g?gﬁcm per le lamiere sono:
: ] / 1 3) Pannello di comando remoto a parete; 1y L % L L L ] L - e ! : ) )
el proce imento Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1 4; Giunto anfivibrante per candi in fela olona: Il i =/ i il i il - Sino a diametro mm 300 lamiera da 6/10 di mm
5) Batteria ad acqua calda per canali circolari da 1000 m3/h. Sezione di scambio termico con tubi in rame ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Sino a diametro mm 750 lamiera da 8/10 di mm;
e alette in alluminio ‘ -- Sino a diametro mm 1200 lamiera da 10/10 di mm;
; ; L. Raccordo di adattamento tondo/quadro in lamiera zincata | | ‘ | | | | @ | -~ Oltre al diamtro di mm 1200 lamiera da 12/10 di mm.
Progetto e Direzione Lavori: Ing. ROBERTO BALLANDI ordo di adatiamento ) L] _ Sezione reflangolore:
Collarini frontali maschio diam. 250 mm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Rip ‘ { ‘ Sino d lato maggiore mm 300 lamiera da 6/10 di mm:;
/ 1 Caratteristich tazi li: . > ’
Zola Predosa (BO), vid Sdlgdl”l 10 vglfciglijgl'jrigels?jsszr/?I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -- Sino a lato maggiore mm 750 lamiera da 8/10 di mm;
Potenza termica nominali: 3.4 kW (50/45°C); ‘ =3 ‘ ‘ ‘ ‘ * ‘ ‘ ‘ -- Sino a lato maggiore mm 1200 Iomlerg da 10/10 di mm;
dP acqua: 5.8 kPa; V=1 / -- Oltre il lato maggiore di mm 1200 lamiera da 12/10 di mm.
. . . . . dP aria: 15 P ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - { ‘ ‘ ‘ NOTA BENE: Per i soli tratti di espulsione e presa aria esterna prevedere coibentazione esterna di
Collaboratori . - Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi Diartion LxHxP: 6303806200 Disp —>8 canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con
Attacchi ccqucr.l/Z” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gogé] 29 ‘L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ carta d'alluminio retinata.
. . . . e : =60 m¢
- Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici: Di produzione ALDES 22501204 (o equivalente) ke f 2300 . R - N
1 d R . d C l . 6) Valvola 3 vie motorizzata parzializzatrice di portata da 1/2" Kvs 4 me/h, completa di servomotore 0...10V -m Tubazione flessibile spiroidale per trattamento aria in CLASSE 1 secondo le normative vigenti.
Per.Ind. Riccardo Cervelieri , . ’ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ c/pleny ‘ ‘ ‘ P=A425mc/h . Tubo in tessuto spalmato a pid strati in speciale PYC, armatura in filo di acciaio armonico, non
alimentato 24 Vac, forza 16 N (di prod. CONTROLLI modello VDC2+MVS516 (o equivalente). =3.6|m/s coibentato
. . . . .. T 7) Sonda da canale a gambo rigido (elemento sensibile NTC e PTC). | —
- Progetto e assistenza eseculiva Implantl elettrtcz e speczall. Utilizzata per l'ottfenimento delle condizioni di comfort ambientale e risparmio energetico, in funzione della ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } 1 i ‘ ‘ ‘
Ing Luca Nanni temperatura dell'aria esterna. @ — T Bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice calandrata
8) Sonda di CO2 integrata a bordo del recuperatore. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Riposo ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 90 Pezzo speciale di — Eﬁ] ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno, doppio ordine di alette orientabili
. . . . 9) Multimetro digitale per lettura e remotizzazione consumi elettrici ’ i singolarmente, serranda di regolazione.
- Coordinatore per la sicurezza del cantiere: ](’)) Tobo Searice Condensa in pve @32 dfonato o eietnet g I I I I I I ‘ I | | — oo paom Presa aria esterna ! P e smions Volta mod. VOTD SV.AG (o equivalente]
Geom. Paolo Guastella 11) Sonde poste su tutti i flussi d'aria per gestione free cooling e monitoraggio generale di funzionamento 'Y ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 23 rettangolare 400x200 (3;010ext?gocoibentoto
100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o P=1025 mc/h L Bocchetta diripresa adatta per il montaggi nali circolari costituita d mi landrata ed
] va.: asso canale + 1 p per il montaggio su canali circolari costituita da cornice calandrata e
- P’”OgeffO strutturale e assistenza esecutiva: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ o 4005200 Tp) V=3.2m/s lﬁl fi alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno, doppio ordine di alette orientabili
1 1 by ingol te, dadi lazione.
Ing. Pietro Bassi e P L ﬁ ﬁ ﬂ{ I = - | | M el kb i ~ ] Di costturions Volta mod, VO.TD SV.AC (o equivalente)
| ° il i I [V=9.0TEE 1 ‘ ‘ 320x120 ‘/ T ’
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Tt Wwf T" 7] ‘ ‘ ‘ ‘ %E ‘ ‘ ‘ [ L L EHIIO‘? rr:/c/h [ L B Bocchetta di mandata in alluminio, a doppio ordine di alette mobili con serranda di regolazione
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ \7 ‘ @ ) 400x «M \ \ \ | ‘ Mjplenur‘r? ‘ ‘ ‘ r ? ) verticale, primo ordine orizzontale, secondo verticale, e serranda verticale. Corredata di
—— ; g P=925mc/h conftrotelaio per I'installazione
_ Cucinet p .
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ :://_p]li r/; ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ V=3. an/s ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ ! ! ‘ l L Solo dove indicato completa di plenum di collegamento non isolato ad imbocco circolare.
. . . . . T i = Di costruzione Volta mod. AL/VOSV (o equivalente
TAVOLA T6 Impianto di ventilazione meccanica controllata 1do -/ T | | | S IEAEIE g = | costruz /VOSV (o equi )
] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l ‘ hd | I — ‘ A EI Bocchetta diripresa orizzontale in alluminio ad alette fisse orizzontali parallele al lato maggiore e
140 HH ; 225X135 D30 “ ‘ Q\W i " A 1 ? 3 serranda di regolazione verficale. Corredata di controtelaio per I'installazione.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1l ‘ ‘ ‘ ‘ P=1025 mc/n ‘ i < 11 M ] Il 540 Solo dove indicato completa di plenum di collegamento non isolato ad imbocco circolare.
£ = : F H /s 0\ 4 Di costruzione Volta mod. AL/FOSV (o equivalente)
L 1 1 e e | G 11 PP T~ 1] w‘m ll S 1 1 O g e
SCALA 1/50 P=35 mo/h c=3 L %k %k Prevedere fessura sotto porta di spessore minimo 2 cm
= . (-
ami|| L. = @l |7 I
APRILE 2023 m m m m m m m m m m m m m H ‘H/ |‘ soonoetmo s
‘ ‘ iiowoo ater ‘ ‘ We dis. ‘ J‘ }\
—ll M,HLJng_J L] | H ! H I | g | _giberiaio 1 PSS —
e e e e e = = — seLs e — \@f —e o == =3
L — — — Q| 3.6 m/s | - ]
— R | ] | | | [ ‘\ ‘\ = U | | mgressﬂmoo | | H N H—
o 1 ik ‘P=1Té4mcin ‘ ‘ ‘ @300
| m L | | I - m m ] e a5 | W | STAFFAGGI CANALIZZAZIONI ARIA RETTANGOLARI
: V=4m/s
©
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H | ‘m ‘ ‘ E ‘ g | supporti delle canalizzazioni dovranno rispondere ai requisiti dettati dalla norma
100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ [ \ ‘ ‘ / UNI EN 12236 e alle regole della buona tecnica; in particolare essi devono:
SEZ/ONE A_A 1 N 'Y ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ﬂ' - Essere posizionati perpendicolarmente rispetto all'asse della condotta che
e L L e L | | | HE. devono sostenere
140 ‘ ! ! | - Interessare I'intera condotta, quindi essere posizionati in coppia e contrapposti;
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | L M ‘ S Tatoio ‘ \ - Essere posizionati, oltre a quelli standard previsti, obbligatoricmente ad ogni
/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ | ﬂ ‘ ‘ M ‘ ‘ ‘ }éw cambio di direzione che superii 15° sul piano orizzontale;
P=1164 m — | /s ‘ ‘ ‘ ‘ 1 00x300 a tetto - Essere posizionati obbligatoriamente in corrispondenza dei punti terminali e
| sopopposdconae | [ | I | 1 | e H L 7 coibentaro del Gramerion
— diripresa 400x20( =1025 mc/h | supporti per canali a sezione rettangolare dovranno essere realizzati mediante
H / P=925 mc/h ——— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g ‘ |I|R ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ V=3.2m/s ferri angolari in lamiera zincata di spessore 1mm a “C”, fissati alla soletta
[ // @300 V=3.6 m/s L 300 T+ 200x120 mediante 2 barre filettate di sezione pari a quella indicata nella tabella e distanti
P=925 mc/h ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ORI > P=75 mc/r ‘ ‘ | daifianchi del canale di almeno 25mm, complete di bulloni e tasselli idonei al
v=3.6 m/s ﬁ [ 100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ F3,5 m/s ‘ ‘ ‘ v=1.3m ‘ ‘ ‘ ‘ materiale di supporto. Tra le superfici di contatto canale/ferro angolare, deve
[ — c/plenu essere interposta una guarnizione in neoprene o in gomma spugnosa necessaria
— @ » % @ <" — 100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i i ‘ S a limitare la trasmissione di vibrazioni.
| ] 300x300 a tetto
coit{ ntato
@300 Bocchetta diripresa 2300 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P:L E“ mc/h ‘ ‘ 1 Diametri delle barre in funzione dell’i di staffaggio e del semiperi del canale
P=925mc/h a parefe 1040x280 P=1004 mc/h 1 v=3.6m/s V=2. semiperimetro del Passo tra | supporti
- : - T [ N [ -y N N [N A - L - —_ ., ———
T \P/:B].IQ9 rr:/i/h — L ‘L ‘ L e ‘ L e ‘ L 7‘ L 7‘ L ‘ ffivita lioej Ordlnoﬂ ‘7 —L ‘7 —L ‘7 —L ‘ —_— J ‘ —_— J— ‘ J—‘ —_— J— — —/LZ— —L‘ J— ‘ ‘ _— J—‘ — [mm] @barri filettata ﬂbarzr:fnlettzta @bariashlena!a ] barlrazﬁlettaia
— N | — | _ | —— _— | [mm] [mm] [mm] [mm]
c/plenum L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ] I B Si B ] 750 6 6 6 6
] ] IS | 1800 10 8 B 3
— R | | | | | | | | | | T ) = | | | T‘ | ° | | — o 5 s D :
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Plenum dli ripresa a folma di _ 3000 12 12 10 8
— — T L1 _ [ L :]] 4300 12 12 10 10
I H o e I [T arcteieipedo da igizzare T ) M tos ; ; : :
opera. N.] uscita circolare @300, ‘ | ‘
- - P=F5 mc/h
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ n.1 |ngref:(f circolare|¢200 n.1 ‘ ‘ ‘ F ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ingresso citcolare @3| L "6"“/5 ‘ I |
— — T I O O | ] % 7 %T
| ‘ ‘ i i o Q)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100
| L L L L L e | (I L e
| 1 (B /o 54 | I e
V=3 |l ] || -
m/s ‘ ‘ ‘ ‘ P=230 mc/h o
| | | | | | | | | | | | | | | sl o5 =0
& ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘765)(135 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 300 ‘ ‘ ‘ ‘ 765x135 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @30& ‘ ‘ ‘ 7(J[>5L135 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) W T ° \@
‘ ‘ P=334 mc ‘ =334 mc/h ‘ P=335m ‘ ‘ 5mc/h ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Bagno b+ i ‘ ‘
(R so!l [ /veams ] smis L. (N A I 1 A -
' ‘ ‘ ‘ ‘ 0 LEGENDA
[ e I I I b S | N s o Aot
t t t J ‘ ° 1 2) Barrafilettata
‘ ‘ i i i 7 i ‘ i i i f i ‘ i i ‘ ‘ ‘ + ‘ 3) Guarnizione in neoprene o in gomma spugnosa
‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ @ ‘ ‘ ‘ N ‘ 4) Dado completo di controdado
¢ e ‘
& Presa aria estemna I ] ] ] I I ] ] I I Il ] I I I ] i | | | ne
ARRCARA T I = H = i i i
| 300x300 a feffo ‘ b b b H H b ‘ b H H ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘
; | | | | | | | |
copertaio ; T e T e & L STAFFAGGI CANALIZZAZIONI ARIA CIRCOLARI
_R' _ §§ .
SEZIONE B-B v=3.6m/s .§|§ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ HJ/H/ %‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘H‘,M ‘ﬁ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ | supporti delle canalizzazioni dovranno rispondere ai requisiti dettati dalla norma
. Plenum di ripresa . ﬂ + i i ol o =) UNI EN 12236 e alle regole della buona tecnica:; in particolare essi devono:
— I/ paralielepipedd A Teah - =ra. N1 - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 ‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ ‘ = ‘ ‘ © &Dﬁ oo \ 495490 \ 270x90 - Essere posizionati perpendicolarmente rispetto all’asse della condotta che
/;// uscita circolare|@300, n.1 ingresso circolare ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ F})ORT‘C‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P=150 mc/h P=80 mc/h devono sostenere;
— / A . — - Interessare l'intera condotta;
@300, n.1 ingresso|circolare @200. . V=1.5m/s V=1.5m/s > ! ) . o . . )
D F——1 | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | | M 6.25 m\cﬁ\ | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | H | | ‘ : ’ - Essere posizionati, oltre a quelli standard previsti, obbligatoriamente ad ogni
/ cambio di direzione che superii 15° sul piano orizzontale;
Fl @ P.AE. @ — - Essere posizionati obbligatoriamente in corrispondenza dei punti terminali e
- [] ] delle diramazioni;
/ - 1 - | supporti per canali a sezione circolare dovranno essere realizzati mediante
400x200 / 2300 @300 S=3101064 TR \@_300 2300 . ' fipologia “A" fino al diametro 750 mm.
P=925mc/h P=925 mc/h P=T179'mc/h V=45 P=817 mc/h P=T004 mc/h PIANTA PIANO TERRA
v=3.6 m/s V=3.6 m/s V=4.6m/s =45 m/s V=35 m/s V=3.9 m/s H S L S I I
: PARTICOLARE CANALIZZAZIONI A TETTO DI N . f/ 72, %{
ESPULSIONE E PRESA ARIA ESTERNA RECUPERATORI ©
- non in scala -
W‘\
| , Presa aria esterna Espulsione aria esausta A
il g ]
Minimo 5.00 m
| |
[ Apertura per presa aria | | Apertura per espulsione aria
esterna con profilo a fetta J esausta con profilo a fetta di
— di salame completa direte salame (45°) completa di
antinsetto di superficie ‘ M — — re’rﬁ ong&s)eﬂo di superficie LEGENDA
netta 2100 cmgq. /4\% — — y netta 1 cmgq. 1) Canale in lamiera zincata
L1l pal pal | — — — _
{ B = P=1164 mc/h, V=1.5m/s 700,}7 CE> CE> 550«\ P=1164 mc/h, V =2.0m/s 2) Barra filettata
te] S
Canale in pannello - - Canale in pannello
sandwich da esterno 8 8 sandwich da esterno NOTA BENE
& 300%x300 mm | c c B 300x300 mm Il sistema di staffaggio precedentemente descritto & del tipo standard e dovra essere
Conversa b b Conversa sostituito con tipologia "antisismico" qualora la Direzione Lavori Generale lo prescriva in fase di
- - antipioggia i
antipioggia esecuzione dell opere.




