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COMUNE DI VALSAMOGGIA 

Citta' Metropolitana di Bologna 

 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO 

CUP B48H22000000006 

finanziato con Fondi PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Inv.1.1  
NextGenerationEU 

 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

    

 La proprieta': COMUNE DI VALSAMOGGIA    

  Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1 

 Responsabile Unico  

 del Procedimento: Geom. STEFANO CREMONINI 

  Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1 

  

 Progetto e Direzione Lavori:  Ing. ROBERTO BALLANDI 

  Zola Predosa (BO), via Salgari 10 

 
 Collaboratori: - Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi 

   

  - Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici: 

  Per. Ind. Riccardo Cervelieri 

   

  - Progetto e assistenza esecutiva Impianti elettrici e speciali: 

   Ing. Luca Nanni 

 

  - Coordinatore per la sicurezza del cantiere: 

  Geom. Paolo Guastella 

 

  - Progetto strutturale e assistenza esecutiva: 

  Ing. Pietro Bassi 
___________________________________________________________________ 

 

ELENCO PREZZI UNITARI 

__________________________________________________________________ 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di

D01.001.005. derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al

a carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce

singolo

euro (ventitre/88) cad 23,88

Nr. 3 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di

D01.001.010. derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al

a carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su

supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo

interruttore

euro (trentasei/67) cad 36,67

Nr. 4 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla

D01.001.015. scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione

r proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo

componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x

10/16 A+T, singola

euro (quarantatre/13) cad 43,13

Nr. 5 idem c.s. ...10/16 A+T, doppia

D01.001.015. euro (cinquantacinque/28) cad 55,28

s

Nr. 6 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla

D01.001.020. scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione

a proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove

necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di

alluminio: interruttore 2 x 16 A per lavatrice

euro (cinquantaquattro/91) cad 54,91

Nr. 7 idem c.s. ...di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce

D01.001.020. euro (trentadue/54) cad 32,54

k

Nr. 8 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di

D01.001.035. derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc

a autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca

di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante

euro (cinquantatre/95) cad 53,95

Nr. 9 idem c.s. ...di alluminio: comando pulsante a tirante

D01.001.035. euro (sessantatre/34) cad 63,34

d

Nr. 10 idem c.s. ...di alluminio: ronzatore per impianto interno

D01.001.035. euro (quaranta/72) cad 40,72

f

Nr. 11 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare

D01.022.010. 10 ÷ 32 A

h euro (settantanove/63) cad 79,63

Nr. 12 idem c.s. ...6 kA: tetrapolare 10 ÷ 32 A

D01.022.010. euro (centotrentatre/15) cad 133,15

n

Nr. 13 idem c.s. ...6 kA: tetrapolare 40 ÷ 63 A

D01.022.010. euro (centoottantacinque/49) cad 185,49

o

Nr. 14 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.020. sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A

a euro (centoquaranta/75) cad 140,75

Nr. 15 idem c.s. ...tipo «A»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A

D01.022.020. euro (duecentosedici/58) cad 216,58

d

Nr. 16 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

D01.022.025. sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A

e euro (centoquarantanove/59) cad 149,59

Nr. 17 Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

D02.001.005. Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

b propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq

euro (zero/99) m 0,99

Nr. 18 idem c.s. ...60332-1-2: sezione 2,5 mmq

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia Bazzano(BO),Piazza Garibaldi 1

Protocollo  c_a726n/COVALS  GE/2023/0020339 del  21/04/2023  -  Pag. 39 di 47



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

D02.001.005. euro (uno/31) m 1,31

c

Nr. 19 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI

D02.001.040. UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1

a kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

euro (tre/09) m 3,09

Nr. 20 idem c.s. ...EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

D02.001.040. euro (tre/82) m 3,82

b

Nr. 21 idem c.s. ...EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

D02.001.040. euro (quattro/79) m 4,79

c

Nr. 22 idem c.s. ...EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

D02.001.050. euro (sei/89) m 6,89

c

Nr. 23 idem c.s. ...EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

D02.001.050. euro (nove/05) m 9,05

d

Nr. 24 idem c.s. ...EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

D02.001.050. euro (tredici/84) m 13,84

e

Nr. 25 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso,

D02.016.005. inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm

c euro (cinque/17) m 5,17

Nr. 26 idem c.s. ...nominale di: 32 mm

D02.016.005. euro (sei/14) m 6,14

d

Nr. 27 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi

D02.019.005. manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450

h N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 160 mm

euro (quattordici/09) m 14,09

Nr. 28 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la

D02.022.005. giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x 70

g euro (trentaquattro/45) cad 34,45

Nr. 29 idem c.s. ...in mm: 480 x 160 x 70

D02.022.005. euro (cinquantaotto/14) cad 58,14

i

Nr. 30 Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di

D02.034.025. vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A

e euro (diciotto/60) cad 18,60

Nr. 31 idem c.s. ...IEC 269-3-1: tripolare più neutro portata 32 A

D02.034.025. euro (trentadue/62) cad 32,62

i

Nr. 32 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 10,3 x

D02.034.035. 38, corrente nominale fino 32 A

g euro (due/29) cad 2,29

Nr. 33 Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su

D02.043.010. guida DIN35, della portata di: 32 A

b euro (novantanove/78) cad 99,78

Nr. 34 idem c.s. ...portata di: 63 A

D02.043.010. euro (centoventisette/38) cad 127,38

c

Nr. 35 Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di

D02.049.035. apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 800 x 600 x 300 mm

b euro (seicentonovantaquattro/09) cad 694,09

Nr. 36 idem c.s. ...delle dimensioni: 10 x 800 x 300 mm

D02.049.035. euro (milleduecentosettantatre/15) cad 1´273,15

c

Nr. 37 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale

D05.001.005. 35 mmq

e euro (sette/68) m 7,68

Nr. 38 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro

D05.004.005. 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400

a mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

euro (novantaotto/02) cad 98,02
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Nr. 39 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400

D05.004.020. mm

c euro (quarantanove/38) cad 49,38

Nr. 40 idem c.s. ...esterne di: 550 x 550 x 550 mm

D05.004.020. euro (ottantaquattro/54) cad 84,54

d

Nr. 41 Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81-8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V -

D05.010.005. 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero, in opera su guida DIN

b questa esclusa: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 µs) 60 kA

euro (trecentotrentatre/93) cad 333,93

Nr. 42 Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 3 moduli

D06.001.005. euro (dodici/51) cad 12,51

c

Nr. 43 Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 3

D06.001.015. moduli

c euro (cinquantanove/47) cad 59,47

Nr. 44 Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola

D06.001.020. con: 3 moduli

c euro (cinquantanove/60) cad 59,60

Nr. 45 Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono,

D06.001.030. telecamera orientabile con illuminazione a led, in contenitore modulare installato in posto esterno componibile, compresa l'attivazione

d dell'impianto: per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta, con sensore CCD 1/4" a

colori

euro (settecentodiciotto/64) cad 718,64

Nr. 46 Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti

D06.001.035. euro (centoventitre/00) cad 123,00

a

Nr. 47 Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità,

D06.001.055. pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari: per sistemi BUS, schermo a colori 4"

d euro (cinquecentoventidue/72) cad 522,72

Nr. 48 Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed

D06.001.065 elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 questa esclusa

euro (novantaotto/45) cad 98,45

Nr. 49 Cavo per applicazioni videocitofoniche a due fili, 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-

D06.004.020 14, isolante e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq

euro (due/51) m 2,51

Nr. 50 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione,

D06.013.005. queste escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca

a euro (uno/56) m 1,56

Nr. 51 Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione al

D06.013.025. fuoco Cca: 6 fibre non armato

a euro (quattro/44) m 4,44

Nr. 52 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra: 4 fibre

D06.013.035. euro (nove/51) cad 9,51

a

Nr. 53 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per

D06.013.049. cavi UTP

a euro (trentasei/72) cad 36,72

Nr. 54 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello

D06.013.090. trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917: 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità

b 12 unità

euro (trecentotrentanove/06) cad 339,06

Nr. 55 idem c.s. ...mm, altezza 800 mm, capacità 16 unità

D06.013.090. euro (trecentocinquantanove/59) cad 359,59

c

Nr. 56 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: mensole di supporto in

D06.013.120. acciaio verniciato, profondità 350 mm

h euro (ottantatre/29) cad 83,29

Nr. 57 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm: pannello con 5 prese

D06.013.120. di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA

k euro (duecentosessantasette/68) cad 267,68
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Nr. 58 Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19",

D06.013.125. completo di porte per cavi UTP o FTP: con 24 porte tipo RJ45 cat. 5E, per cavi UTP

c euro (quattrocentocinquantacinque/02) cad 455,02

Nr. 59 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801,

D06.013.175 EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata

euro (ventisette/76) cad 27,76

Nr. 60 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con

D07.001.011. connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio

c anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di

struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto a falda inclinata, misurato per watt di picco di potenza:

potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20%

euro (uno/74) W 1,74

Nr. 61 Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica

D07.001.051. PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a.,

j dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150-800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di

uscita 230/400 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza 0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led

con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi e uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485,

involucro in materiale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 15,0 kW

euro (tremilaventiquattro/56) cad 3´024,56

Nr. 62 Inverter ibrido trifase con sistema di accumulo energia integrato, con tecnologia ioni Litio, idoneo per impianti nuovi ed esistenti,

D07.001.096. completo di 2 MPPT indipendenti (11 A / 14 A), tensione massima 1000 V c.c. da pannelli, gestione fonte rinnovabile, funzionamento

f connesso in rete (On Grid), uscita 400 V c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacità maggiori,

funzione "backup" automatico della rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo", funzioni per la gestione di

accumulo termico e pompe di calore, funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalità EPS,

quadro a bordo macchina con interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori

sovratensione per protezione ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con

DoD max 80%, abbinabile a stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con sistema di telecontrollo/monitoraggio via Web

tramite scheda di comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformità CEI 0-21, potenza

nominale riferita a cos  0,8-1: Accessori per inverter ibridi con sistema di accumulo energia integrato: scheda comunicazione Ethernet

per controllo da remoto

euro (centoquarantanove/79) cad 149,79

Nr. 63 idem c.s. ...scheda comunicazione WiFi per controllo da remoto

D07.001.096. euro (centotrentasei/79) cad 136,79

g

Nr. 64 Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle

D07.007.005 grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio

su guida DIN35, conforme CEI 0-21 e direttive Enel DK5940

euro (novecentoottantaquattro/46) cad 984,46

Nr. 65 Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per

D07.013.005. trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme ai requisiti della Normativa Europea

d Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq

euro (tre/15) m 3,15

Nr. 66 CAVI RESISTENTI AL FUOCO PER SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG29OHM16

E.01.004.010 100/100 V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme

.005 d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame, isolamento G29 a bassa capacità, anime di colore rosso e nero (anche bianco e blu

nella variante a 4 conduttori), schermatura nastro metallico, guaina esterna in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore

rosso. Non propagante la fiamma, non propagante lincendio, resistente al fuoco a seconda delle versioni per 30 o 120 minuti (PH30  PH120),

tensione nominale 100/100V, tensione di prova 2000V, temperatura massima di esercizio 90°C. Conforme alle norme CEI 20-105 V2,

EN 50200 (PH 30 - PH120), CEI EN 60332-3-25, UNI 9795, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2, CEI-UNEL

36762. Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 Posto in opera in idonea tubazione predisposta. Idoneo per essere posato nella stessa

conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400V. Nel

prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta, sfridi ed

accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cavo PH30 tipo FG29OHM16 schermato con guaina LSZH di colore rosso

2x1 mmq

euro (uno/72) m 1,72

Nr. 67 CAVO SCHERMATO PER SISTEMI DI TRASMISSIONE DATI E COMANDI Fornitura e posa in opera di cavo schermato

E.01.004.013 multipolare per impianti di rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio,

.007 interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle

norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi

esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV. Costituito da conduttori di rame isolati in materiale termoplastico

LSZH, schermo in nastro alluminio e rame, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, non

propagante la fiamma e non propagante l'incendio. Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 Posato entro idonea tubazione o canalina

predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con

idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 3x1 mm²

euro (uno/84) m 1,84
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Nr. 68 CAVO PER DOMOTICA Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti home e building automation, per

E.01.04.14.0 trasferimento informazioni con diversi protocolli di trasmissione (es. EIA, RS-485e KNX), per BUS di controllo e gestione intelligente

01 di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici, flessibile per posa fissa, conforme al regolamento CPR UE 305/

11, e alle norme EN 60332-1-2, EN 60754-1-2, EN 61034-2, CEI UNEL 36762, protetto contro le interferenze elettromagnetiche e

disturbi esterni, idoneo alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV,   Costituito da conduttori di rame isolati in materiale

termoplastico LSZH, schermo in nastro alluminio, guaina in materiale termoplastico LSZH a bassissima emissione di fumi e gas tossici,

non propagante la fiamma e non propagante l'incendio.  Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 Posato entro idonea tubazione o

canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di

derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi,

eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2x0.8 mmq

euro (uno/31) m 1,31

Nr. 69 idem c.s. ...d'arte. sezione 2x2x0.8 mmq

E.01.04.14.0 euro (uno/86) m 1,86

02

Nr. 70 CONTATTORE DI POTENZA MODULARE Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o

E.03.03.01.0 il disinserimento di linee in circuiti di potenza quali impianti di riscaldamento, impianti di illuminazione, condizionamento elettrico,

02 piccole pompe, ventilatori, ecc. Corpo in materiale isolante, autoestinguente, ad alta resistenza alla temperatura, con passo modulare 17,5

mm, contatti NA; morsetti totalmente protetti contro i contatti accidentali; tensione nominale d'impego da 250V a 440V; tensione

nominale d'isolamento da 400V a 500V; corrente nominale d'impiego in AC1 da 20A a 63A; potenza nominale d'impiego in AC3 da 1,3

kW a 13,8 kW (230V monofase); da 2,2 kW a 24 kW (230V trifase); da 4 kW a 41 kW (400V trifase); tensione circuito di comando da

12 Vc.a. a 230 Vc.a. Rispondenti alle normative CEI di riferimento, dotati di marchio di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x20 A in AC1; 1,3 kW a 230V in AC3; comando 24Vc.a.

euro (cinquantadue/58) cad 52,58

Nr. 71 idem c.s. ...regola d'arte. 4x40 A in AC1; 26 kW a 400V trifase in AC3; comando 24Vc.a.

E.03.03.01.0 euro (centoventitre/54) cad 123,54

09

Nr. 72 CENTRALINI DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura, posa in opera e collegamento di centralino da parete per sistemi di

E.03.06.06.0 emergenza con le seguenti caratteristiche:  - corpo in materiale plastico autoestinguente con caratteristiche di doppio isolamento;  - colore

01 rosso RAL 3000;  - vetro frangibile di sicurezza;  - grado di protezione IP55. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed

accessorio necessario per la posa, al fine di dare il lavoro finito e a regola d'arte. Equipaggiato con pulsante luminoso NA+1NC e

lampada spia 12-230V ac-dc

euro (settantatre/43) cad 73,43

Nr. 73 RIVELATORE DI PRESENZA PER INTERNO Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a soffitto / controsoffitto per interni

E.06.50.02.0 idoneo per limpiego in uffici, sale riunioni, scuole, ospedali, ecc. Provvisto di regolazione in funzione della luce diurna, interfaccia DALI / DSI

03 per comando digitale di EVG dimmerabile, programmazione mediante switch o telecomando, funzione di orientamento della luce.

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave, attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante locale

Caratteristiche tecniche e costruttive Alimentazione 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Classe II Potenza assorbita < 1 W Area rilevamento

verticale 360° Altezza installazione da 2m a 5m Grado di protezione IP20 Temperatura funzionamento da -25 °C a +50 °C Involucro in

materiale plastico resistente ai raggi UV Canale 1 (comando di luce) Canale 2 (comando di luce / HVAC) Uscita DALI fino a 50

alimentatori elettronici DALI / DSI Ritardo spegnimento 1 min - 30 min Luce orientamento 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / . Valore

crepuscolare 10 - 2000 Lux Carico di contatto: 2300 W, cos . = 1 - 1150 VA, cos . = 0,5  300W LED Rispondente alle normative tecniche

applicabili al momento dellinstallazione. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa,

l'allacciamento, la programmazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di presenza DALI 1 canale con

copertura d.10m

euro (centosettantasette/28) cad 177,28

Nr. 74 MONITOR TV-CC Fornitura e posa in opera di monitor LCD LED professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche

E.23.01.10.0 pari o superiori a quelle di seguito indicate. Formato 16/9 Risoluzione sino a 1920x1080pxls Porte VGA / HDMI / BNC, 1 Ingresso

01 Audio Line su Jack 3.5mm, 1 Uscita Audio Line su Jack 3.5mm, Speaker Audio 2x2W Integrati Angolo di Visuale 170°(H) ~ 160°(V)

Luminosità 250 cd/mq MTBF a 25°C > 50.000 ore Conforme alle normative di prodotto. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni

onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Monitor 21 pollici

euro (trecentosessantasette/54) C 367,54

Nr. 75 DVR Fornitura e posa in opera di DVR professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di

E.23.01.20.0 seguito indicate. Ingressi video: 4/16 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 1/2 CH IP Uscite video: 1x VGA, 1x HDM

02 Compressione video: Doppio Streaming, H.264 High Profile Modalità di registrazione: Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video

Loss, Temporizzazione Risoluzione di registrazione: 1080p Lite (960x1080 pxls), HD (1280x720 pxls), 960H (960x576pxls)

Attivazione Allarme (Trigger): Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video,Allarmi di sistema Notifica Allarmi: Email

/ FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Presetsu PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine Interfacce: 2x USB, 1x RS485

Interfacce di rete: 1x 10/100Mbps RJ-45 Conforme alle normative di prodotto. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e

accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione/attivazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. DVR 16 ingressi

euro (quattrocentotrentauno/18) cad 431,18

Nr. 76 TELECAMERE IP PER ESTERNO Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno, per sistemi professionali di videosorveglianza,

E.23.10.02.0 con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. Forma Bullet - Dome Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps  Risoluzione

01 Video 1920x1080 Ottica motorizzata e backfocus motorizzato Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m

Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66 Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm Attivazione allarmeTamper

detection/Video motion detection Ingresso e uscita allarme Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio Slot per registrazione

diretta su scheda SD Porta ethernet RJ45 Uscita analogica in simultanea a segnale IP Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W) Conforme

alle normative di prodotto. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia Bazzano(BO),Piazza Garibaldi 1

Protocollo  c_a726n/COVALS  GE/2023/0020339 del  21/04/2023  -  Pag. 43 di 47



pag. 6

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Telecamera IP per esterno

euro (cinquecentosessantadue/51) cad 562,51

Nr. 77 PRESE FONIA DATI Fornitura e posa in opera di presa RJ45 categoria 6  6a. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed

E.24.001.020 accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Presa

.003 RJ45 cat 6a cavo UTP

euro (ventitre/87) cad 23,87

Nr. 78 PANNELLO OTTICO Fornitura e installazione in armadio di pannello di attestazione per fibre ottiche da una unità rack predisposto per

E.24.002.010 n.12 bussole (ST/SC/LC) per fibra (multi/mono modale), completo di schede per la protezione dei giunti di attestazione e tutti gli

.001 accessori necessari per la protezione e il bloccaggio dei cavi in ingresso e allinterno, accessori, materiale di identificazione. Fornitura e posa

del box di terminazione del cliente da 8 fino a 12 terminazioni - Fornitura del box con la struttura richiesta per il fissaggio a muro; - Posa

e fissaggio del box a muro o in un telaio; - sguainatura del cavo e preparazione delle fibre; - fornitura e posa del modulo/i di giunzione

nel box; - posa dei manicotti e relative connessioni dei connettori SC-PC; - posizionamento dei tubetti contenenti i nastri nei moduli di

giunzione corrispondenti; - fornitura e posa dei micro fan-out o delle semibretelle all'interno del box; - giunzione a fusione dei nastri con

i micro fan-out o delle fibre singole con le semibretelle secondo le prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti; - sistemazione

dei nastri o delle fibre giuntate all'interno delle schede di giunzione; Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed

accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello ottico 12 posizioni

euro (duecentoventi/13) cad 220,13

Nr. 79 CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e

E.26.01.01.0 sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 1 linea, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di

01 ingresso/uscita per linea per un totale di 198 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante

supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al

controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate

direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. Tutte queste operazioni potranno essere configurate

direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware.

Caratteristiche tecniche:- Una linea con possibilità di collegare sino a 198 dispositivi intelligenti (99 rivelatori e 99  moduli d'ingresso/

uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, la linea potrà essere collegata a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale

RS232 disponibile per programmazione esterna o stampante  - display retroilluminato grafico a 8 righe per 20 colonne (128 x 64 punti)-

software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili - 3 livelli di Password (Operatore,

Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 16 caratteri e descrizione zona a 16 caratteri- 50 zone fisiche

e 100 gruppi logici- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio Storico di 500

eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale  autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei

dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto -

cambio automatico sensibilità Giorno/Notte -  segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità

sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi

dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite

tacitate- annullamento dei eventuali ritardi previsti - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione con frecce per la

programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su

PC per la programmazione della centrale. Specifiche tecniche: Numero di linee   1 Numero di zone    50 zone software Numero di

gruppi   100 gruppi ad attivazione diretta ed indiretta Numero max. punti  99  rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena Ingresso rete   230

Vca +/- 15% 50Hz Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc Alimentatore   1,8 A  24 Vcc Corrente di ricarica   0,45 A  Uscite

controllate per sirene  1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne  1 non resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme  contatto di scambio

30Vcc 1A Uscita relè di guasto  contatto di scambio 30Vcc 1A, Uscite seriali   1 x RS232 standard Nel prezzo dei singoli componenti si

intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale di rivelazione incendio analogica 1 loop

euro (millesettecentosessantatre/45) cad 1´763,45

Nr. 80 PULSANTE ANALOGICO Fornitura e posa in opera di pulsante analogico di allarme manuale a rottura vetro, dotato di led di

E.26.01.34.0 segnalazione di avvenuto azionamento adatto al montaggio a giorno in ambienti chiusi. Caratteristiche generali: Il pulsante dovrà essere

01 certificato secondo la norma EN.54.11 e dovrà essere completo di: Rotare switch per indirizzamento; Doppio isolatore escludibile;

Doppio Led bicolore per monitorare i diversi stati del pulsante; Chiave per effettuare il test una volta installato il pulsante. Specifiche

tecniche: Tensione di funzionamento   15-32Vcc Corrente a riposo   390 microA Corrente di allarme   5 mA con led attivo Temperatura

di funzionamento    da 0 °C a + 50 °C Grado di protezione   IP44 Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato

ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Pulsante analogico indirizzabile

euro (centonove/75) cad 109,75

Nr. 81 RIVELATORE DI FUMO OTTICO Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo analogico identificato a basso profilo, costruito

E.26.01.38.0 in conformità con le normative EN54. Applicazioni: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato reagisce a tutti i fumi visibili. E'

01 particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Questi tipi di fuochi si manifestano normalmente nella fase

precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente.

Il rivelatore ottico di fumo interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Il

rivelatore è compatto, moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali: Il rivelatore di fumo ottico

analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da

correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc.  Il disegno a basso profilo lo rende adatto a

soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore ottico di fumo a basso profilo trasmette un segnale di corrente analogico

direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze

elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa

da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un

circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori costantemente

sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di

comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i

dati  residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione. Specifiche tecniche: Tensione
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di funzionamento   15V - 28Vcc Corrente di riposo   330 microA  Corrente di allarme   7mA con led attivo Temperatura di

funzionamento    da -10°C a + 60 °C Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%   Costruzione   materiale ignifugo Nel prezzo dei

singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il

collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore ottico di fumo analogico con microprocessore

euro (centootto/39) cad 108,39

Nr. 82 PANNELLI OTTICO ACUSTICI Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso

E.26.10.03.0 interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA

01 (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in

dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte.  Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a

1mt. Caratteristiche generali:  - Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico  - Basso assorbimento in allarme  -

Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65  - Disponibile con versione con messaggi preregistrati  - Differenti

diciture intercambiabili  Specifiche tecniche: Tensione di funzionamento 12/24Vcc Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o

220Vca con scheda supplementare Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata Nel prezzo

dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il

collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello ottico/acustico

euro (centoventisei/67) cal 126,67

Nr. 83 COLLEGAMENTO DI ATTUATORI O ELETTROPOMPE Collegamento di attuatori (termostati, elettrovalvole, ecc.) o elettropompe a

E.41.01.02.0 servizio di centrale termica, idrica o condizionamento ecc, comprensivo degli accessori e componenti per la realizzazione a regola d'arte

01 e le disposizioni della casa costruttrice (ad esclusione di tubazione, cavi, canalizzazione, e ecc.; Compresa la prova funzionale delle

apparecchiature. Collegamento di apparecchiatura in campo tipo termostato, attuatore, pressostato, elettrovalvola, sonda generica

euro (quattro/61) cad 4,61

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di plafoniera a led a sospensione Uso: Interno Tipo installazione: sospensione

NPIE_001 Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE;Colore: BIANCO Dimmerazione: , PUSH, DALI L: 1195mm A: 295mm H: 10mm

Potenza dell'apparecchio 35 W.Flusso luminoso apparecchio:4020lm    CRI:>80  Temperatura colore: 3000K

Marca Novalux  modello The panel 2 102072.01  o similari.

Compreso ogni onere accessorio per rendere il lavoro finito a regola d'arte

euro (centoottanta/58) cadauno 180,58

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED circolare per installazioni a parete,plafone.

NPIE_002 Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE Colore: BIANCO Dimmerazione: ON/OFF L: Ø280

Flusso luminoso sorgente: 2340lm Temperatura colore: 3000K CRI: >80

Potenza 19W  Marca:Novalux Luna Marca novalux modello 104309.01 o similare

Compreso ogni onere accessorio per rendere il lavoro finito a regola d'arte

euro (centodiciannove/57) cadauno 119,57

Nr. 86 Fornitura e posa in opera di faretto da esterno Applique LED IP65 Potenza12W Marca: Novalux 101404.94 o similare

NPIE_003 Compreso ogni onere accessorio per rendere il lavoro finito a regola d'arte

euro (centoventicinque/60) cadauno 125,60

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza , materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore

NPIE_004 Bianco (RAL9003). Provvisto ingressi cavi su ognuno dei quattro lati.

ottica: Diffondente simmetrica, in materiale termoplastico stampato ad iniezione colore Bianco (RAL9003). Fissato al corpo mezzo ganci

a scatto attuabili con utensile

Diffusore in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza.  Superfici lisce per facilitarne la pulizia.

; temperatura colore 4000K o maggiore; Marca Beghelli modello TICINQUE 18W SE 8LF o similari

euro (centosette/91) cadauno 107,91

Nr. 88 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emegenza , autonomia 1h, tipo SE/SA, assorbimento 8.3VA, temperatura di

NPIE_005 colore 4000K.Marca Beghelli o similare.Compreso ogni onere accessorio per rendere il lavoro finito a regola d'arte

euro (quattrocentoventisei/03) cadauno 426,03

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di alimentatore impianti Konnex, alimentazione 230V 50/60 Hz, assorbimento massimo 1,8W, tensione in

NPIE_006 uscita 28-31 Vdc SELV, corrente di uscita 320 mA, dimensione 4 moduli DIN, compreso contatto di uscita per segnalazioni anomale o

guasti, tipo Schneider MTN6513-1203 o similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota parte di programmazione, attivazione,

collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (duecentonovantaquattro/55) cadauno 294,55

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di attuatore master 8 canali KNX, per il controllo indipendente di un massimo di 4 azionamenti per veneziane /

NPIE_007 tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi. Tensione nominale: AC 250 V, 50-60 Hz Corrente nominale: 16 A AC-1, IEC

60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5, dimensione 4 moduli DIN, tipo Schneider MTN6705-0008 o similare, compresi cablaggi, posa in

opera, quota parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema

perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (quattrocentosessantacinque/93) cadauno 465,93

Nr. 91 Fornitura e posa in opera di attuatore slave 8 canali KNX, per il controllo indipendente di un massimo di 4 azionamenti per veneziane /

NPIE_008 tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi. Tensione nominale: AC 250 V, 50-60 Hz Corrente nominale: 16 A AC-1, IEC

60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5, dimensione 4 moduli DIN, tipo Schneider MTN6805-0008 o similare, compresi cablaggi, posa in

opera, quota parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema

perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (duecentonovantanove/48) cadauno 299,48

Nr. 92 Fornitura e posa in opera di Gateway Dali 2 con webserver integrato, certificato DALI 2, per il controllo individuale di 64 ECG (EN
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NPIE_009 62386-102 ed1 DALI1 - EN 62386- 102 ed2 DALI2) e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2 (EN 62386- 303 e EN 62386-304)

mpatibile con telegrammi e dispositivi KNX Secure, capace di gestire le funzioni DALI DT8 (ad esempio Tunable White, RGB, XY e

HSV) e anche la nuova funzione Dim to Warm, i messaggi di errore dei singoli ballast elettronici, il funzionamento di luci di emergenza

a batteria singola (EN 62386-202) e di sistemi di illuminazione di emergenza con batteria centrale. Tensione di alimentazoine 120-240 V

C/CC, 50/60 Hz, Uscite: 1x DALI D+, D-, DC 16-18 V (isolamento base, non SELV), 250 mA max, a prova di cortocircuito Interfacce:

KNX, Ethernet RJ-45, DALI. dimensione 4 moduli DIN, tipo Schneider MTN6725-0101 o similare, compresi cablaggi, posa in opera,

quota parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema perfettamente

funzionante ed a regola d'arte

euro (ottocentoventicinque/69) cadauno 825,69

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di interfaccia IP che consente di accedere al bus da qualsiasi punto della rete LAN. Linterfaccia SpaceLogic

NPIE_010 KNX/IP può essere utilizzata come interfaccia di programmazione per il software ETS e permette di accedere al bus KNX via internet

tramite VPN. Il dispositivo supporta KNX Security. Questa opzione può essere attivata tramite il software ETS. Compresi 2 pulsanti

integrati con funzione di test e 3 LED di stato, dimensione 1 modulo DIN, tipo Schneider MTN6502-0105 o similare, compresi cablaggi,

posa in opera, quota parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema

perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (quattrocentotredici/04) cadauno 413,04

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di Interfaccia KNX per 4 pulsanti e contatti puliti. Capace di generare una tensione di segnale interna per il

NPIE_011 collegamento di 4 pulsanti convenzionali o contatti flottanti e per il collegamento diretto di 2 o 4 LED a bassa corrente. Installazione in

una normale scatola da incasso. Per ogni tipo di oggetto di ingresso/uscita: Tensione di contatto: < 3 V (SELV) Corrente di contatto: <

0,5 mA Corrente di uscita: 2 mA max dimensioni 40x30,5x12,5 mm. Tipo Schneider MTN670804 o similare, compresi cablaggi, posa

in opera, quota parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema

perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (centoundici/77) cadauno 111,77

Nr. 95 Fornitura e posa in opera di interfaccia USB per programmazione e diagniostica, con connettore USB-C, galvanicamente isolato dal

NPIE_012 sistema KNX per programmazione con apposito softare, con due led di stato. che consente di accedere al bus da qualsiasi punto della

rete LAN. Linterfaccia SpaceLogic KNX/IP può essere utilizzata come interfaccia di programmazione per il software ETS e permette di

accedere al bus KNX via internet tramite VPN. Il dispositivo supporta KNX Security. Questa opzione può essere attivata tramite il

software ETS. Compresi 2 pulsanti integrati con funzione di test e 3 LED di stato, dimensione 1 modulo DIN, tipo Schneider MTN6502-

0101 o similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed

accessorio per rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (trecentodue/22) cadauno 302,22

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di modulo di infressi KNX 4 canali, per il collegamento di pulsanti convenzionali o contatti flottanti al sistema

NPIE_013 KNX. Generzione interna di una tensione di segnale SELV, isolata elettricamente dal bus. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a

vite a innesto. Il livello della tensione di ingresso è visualizzato su ogni ingresso con un LED giallo. Completo di LED verde per

indicazione dello stato di operatività dopo il caricamento dellapplicazione, dimensione 2,5 moduli DIN, tipo Schneider MTN644492 o

similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per

rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (trecentocinquantaotto/94) cadauno 358,94

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di modulo logico per sistemi KNX con 10 moduli logici, 10 moduli filtro/timer, 8 moduli convertitore e 12

NPIE_014 moduli multiplexer, 3 pulsanti programmabili e 3 LED di stato a cui è possibile assegnare funzioni di controllo e di prova da gestire

direttamente sul dispositivo , dimensione 2 moduli DIN, tipo Schneider MTN676090 o similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota

parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema perfettamente funzionante

ed a regola d'arte

euro (trecentosessantaquattro/15) cadauno 364,15

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di programmatore orario annuale, per sistemi KNX, a 8 canali con programma annuale e astronomico completo

NPIE_015 di antenna DCF-77 V2, per sincronizzazione orario radiocontrollata, dimensione 2 moduli DIN, tipo Schneider MTN6606-0008 ed

antenna MTN6606-0070 o similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso

ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (settecentoquarantadue/02) cadauno 742,02

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di Gateway di misurazione KNX è un gateway posto tra un'installazione Modbus e il bus KNX. Il dispositivo

NPIE_016 trasmette i valori di potenza e consumo misurati dai contatori di potenza collegati Modbus al bus KNX. Questi dati dei contatori di

potenza possono essere utilizzati per valutare, visualizzare o ridurre il consumo di energia nella vostra installazione KNX. Al gateway

possono essere collegati fino a dieci contatori Modbus in parallelo con il protocollo di trasferimento RTU. Questi contatori inviano dati al

KNX tramite il gateway. Il gateway funziona sempre in modalità master e i dispositivi Modbus collegati funzionano in modalità slave,

tipo SchneiderMTN6503-0201 o similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota parte di programmazione, attivazione, collaudo,

compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

euro (quattrocentoquarantasei/27) cadauno 446,27

Nr. 100 Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza e controllo costante della luminosità KNX per installazione a soffitto (IP 20), in grado

NPIE_017 di individuare la presenza di persone anche in caso di piccoli movimenti. Il controllo dellilluminazione avviene in base al movimento o

alla luminosità mediante i telegrammi KNX. Tipo Schneider MTN630919 o similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota parte di

programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed a

regola d'arte

euro (trecentoquarantatre/29) cadauno 343,29

Nr. 101 Fornitura e installazione di multimetro Multimetro PM3255 - inserzione con TA - THD, Allarmi - 2IN/2OUT- Modbus per montaggio su

NPIE_018 guida DIN con display LCD retroilluminato in classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Con

misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente, distorsione armonica totale
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e fino alla 15a armonica.

euro (quattrocentocinquantaquattro/05) cadauno 454,05

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di faretto da incasso Apparecchio LED per installazione a plafone o ad incasso in battuta in controsoffitto.

NPIE_019 Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore sul retro dell’apparecchio

in 3000K,Potenza 16W

Dimmerazione:ON-OFF

Emergenza: NO

A: Ø235mm

H: 16mm

D: 65-205mm

CRI: >80

Marca:novalux CREP 107501.01 o similare

euro (settantaquattro/43) cadauno 74,43

     Data, 17/04/2023

Il Tecnico
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