Siricorda che:
_ lefficienza del liquido inibitore viene annullata nel momento in cui viene immesso in tempi
successivi al iempimento iniziale dellimpianto
Legen da _nel caso in cui un impianto venga provato idraulicamente & necessario che 'acqua
immessa venga, prima dell'infroduzione del liquido inibitore, tolta completamente
1 - Cassetta in lamiera da incasso con portello d'ispezione, con _ lefficienza del quuido inibitore deve essere verificata periodicomen’re

PROGETTO D] AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL ,INFANZIA profond.itd regolabile. LxHXP mm ]QOO x'50'0 X (1 19—150);
PRESSO LA MUNICIPAL[TA ] D[ CASTELLO DI SERRA VALLE 2 - Terminale con valvola automatica di sfiato aria, termometro

e rubinetto discarico.

) ® 3 - Collettore diritorno circuiti a bassa temperatura.
PER LA REAL[ZZAZ[ONE DI UN AS]LO NIDO 4 - Colleftore di mandata circuiti a bassa temperatura.
5 - Flussometro regolabile per il controllo della portata d'acqua.
6 - Piedino di supporto, in lamiera zincata non verniciata, ad
altezza regolabile.
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[ 1 E' obbligatorio:
; ! s 1 a) prima della messa in funzione dellimpianto eseguire uno scrupoloso lavaggio dello stesso.
— I = I ; b) contemporaneamente all'operazione di cui al punto "a" mentre si esegue il iempimento dellimpianto
CO UNE D] VALSA OGG[A addizionarlo con quantitd adeguata di liquido inibitore
it ailal
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Responsabile Unico Geom. STEFANO CREMONINI ‘ ‘ ‘ ‘
del procedimento : Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1 e -
Progetto e Direzione Lavori :  Ing. ROBERTO BALLANDI a3
. . Rip. :
Zola Predosa (BO), via Salgari 10
Collaboratori : - Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi Pozzetto di scarico
condensa a
- Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici: © dispersione
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LEGENDA RISCALDAMENTO INVERNALE 140

— Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza di fipo a 2 tubi 140
inverter silenziata trifase, avente le seguenti caratteristiche:
- Potenza termica nominale (EN14511): 14.7 kW L
(Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C); - -
- Potenza assorbita nominale in riscaldamento (EN14511): 3.35 kW
(Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C);
- COP nominale (ENT14511): 4.39 (Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C);
- Potenza frigorifera nominale estiva (EN14511):18 kW
(Test. 35°C, Tm/r 18/23 °C);
- Potenza assorbita nominale estiva (EN14511): 4.5 kW 100
(Test. 35°C, Tm/r 18/23 °C);
- EER nominale (EN14511): 4.00 (Test. 35°C, Tm/r 7/12 °C); 100
- Alimentazione elettrica: V/Ph/Hz 400/3/50;
- Corrente massima assorbita: 15.8 A;
- Compressori: 1 scroll E.V.I. DC inverter, 1 circuito;
- Refrigerante R 410A @
- Ventilatore assiale orizzontale EC T . L @ Lavanderia
- Pressione sonora in campo libero, a 10 metri dall’unitd, secondo Affivita libere/ordinate ©
ISO 3744: dB(A) 43; M E

- Potenza sonora calcolata: 75 dB(A);

: Eier?oerri;ozr;i OL;xHxP mm 1600 x 1450 x 650; PARTICOLARE POZZETTO DI
SCARICO CONDENSA
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raffreddamento con forte isolamento per evitare dispersioni
termiche. Redalizzato in acciaio.

- Capacita 300 litri

- Isolamento in poliuretano rigido a cellule chiuse, coppelle ad
alta densitd non removibile spessore 5 cm; N
- Pressione massima 6 bar;

- Finitura esterna in PYC @
- Temperatura massima 100°C

- Dimensioni con coibentazione DxH mm. 650 x 1405.

@ Accumulo-tampone per impianti di riscaldamento e
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Accumulo inerziale di produzione DAIKIN di capacitd 20 It
completo diisolamento termico. @ @
- Dimensioni LxHxP: 22x22x90 cm (possibilita di installazione a
basamento)

©) Sonda ambiente da parete in vetro con display TFT, tasti 200 '
fouch e sensore di temperatura ISMA. Di prod. Controlli mod.

|
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‘ Bagno bimbi
TP-DISP-W {0 equivalente). ‘ ’ D
Regolatore touch panel con supervisione CONTROLLI ( oo
modello GTSMART-07 (o equivalente) dotato di tastiera ] - = = = ©

500
touch panel da 7" con menu di navigazione per gestire le
unita anche in locale. Dotato di web server Cloud integrato H H ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘
che permette la gestione dellimpianto tramite un'interfaccia LEGENDA: 1 T 1 T 1
grafica semplice ed intuitiva: & possibile gestirlo da pc, tablet . | dl Hﬂ
o smartphone con qualsiasi browser web. Comprensivo di @ Pozzetto in c.a. senza fondo H
3

gateway Modbus e possibilita di invio mail per segnalazione @Coperchio d'ispezione
allarmi. ®)Tubazione condensa in pve
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mmmm | Collettore impianto a pavimento solo caldo completo di @Sifor@ PORTICO
cassetta per installazione a parete da incasso. @Sobblo
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; — ; Terreno 16.25 mq
Batteria ad acqua calda per canali circolari da 1000 m3/h. L Lo .

Sezione di scambio termico con tubiin rame e alette in e Ghicione di varia granulometric

alluminio. Raccordo di adattamento tondo/quadro in
lamiera zincata. Collarini frontali maschio diam. 250 mm
Caratteristiche prestazionali:

- Velocita dell'aria: 1.36 m/s;

- Potenza termica nominali: 3.4 kW (50/45°C);

- dP acqua: 5.8 kPa;

- dP aria: 15 Pa

- Dimensioni LxHxP: 630x380x200

- Aftacchi acqua: 1/2" PIANTA PIANO TERRA

Di produzione ALDES 22501204 (o equivalente)

Tubazioni mandata/ritorno impianto diriscaldamento in
- — — | multistrato con posa sottotraccia a pavimento complete di
coibentazione in elastomero a celle chiuse sp. 19 mm.

) Montanti




