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COMUNE DI VALSAMOGGIA
Citta Metropolitana di Bologna

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO
CUP B48H22000000006
finanziato con Fondi PNRR-Missione 4 "Istruzione e ricerca"-Componente 1-Inv.1.1

NextGenerationEU
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

La Proprieta :

Geom. STEFANO CREMONINI
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

Responsabile Unico
del procedimento :

Progetto e Direzione Lavori :  Ing. ROBERTO BALLANDI
Zola Predosa (BO), via Salgari 10

Collaboratori : - Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi

- Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici:
Per.Ind. Riccardo Cervelieri

- Progetto e assistenza esecutiva Impianti elettrici e speciali:
Ing. Luca Nanni

- Coordinatore per la sicurezza del cantiere:
Geom. Paolo Guastella

- Progetto strutturale e assistenza esecutiva:
Ing. Pietro Bassi

OCCUPAZIONE AREA PARCHEGGI ANTISTANTE PER POSIZIONAMENTO APPRESTAMENTI

POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTI IN BASE ALLE ESIGENZE DI CANTIERE

quadro elettrico (segnalare ingombro e adeguata protezione)

botola di accesso a serbatoio interrato (non sostare con mezzi pesanti)

botola di accesso a serbatoio interrato (non sostare con mezzi pesanti)

TAVOLA C3- [ AYOUT DI CANTIERE

SCALA 1/100
APRILE 2023

Protocollo ¢_a726n/COVALS GE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pa

LEGENDA

ENEL | punto conszona ALLACCio DI CANTIERE l RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI CON
BASAMENTI IN CEMENTO E RETE PLASTIFICATA
E QUADRO PRESE DI CANTIERE
CONFORME ALLE NORME CEl 17-13/4

mj_u PULSANTE DI EMERGENZA PE. ATTO A E PONTEGEIO METALLICO FISSO

RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI OSB
E MORALI IN LEGNO ADEGUATAMENTE FISSATI

SGANCIARE TENSIONE NEL CANTIERE

E QUADRO ELETTRICO GENERALE DI
-7 .| DISTRIBUZIONE CONFORME ALLE

NORME CEl 17-13/4

PRESCRIZIONI TECNICHE

IMPIANTO ELETTRICO :

L'IMPIANTO ELETTRICO DEVE ESSERE COSTITUITO

DA COMPONENTI AVENTI UNA BUONA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE

DI POLVERI E UMIDITA" (IP 55 PER ESTERNI IP 67 PER LE PROLUNGHE)

ESSO SARA'CONFORME ALLE NORME CEl 64-8 V.7 ED IN PARTICOLARE :

1) | QUADRI PRESE SARANNO PROTETTI A MONTE DA UN INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE CON Id = 0.03 AL NUMERO MAX.DI PRESE PER QUADRO
SARA'DI 6 PRESE ;

2) LE PROLUNGHE SARANNO REALIZZATE CON CAVO HO7-RNF A DOPPIO
ISOLAMENTO ;

3) LE PRESE A SPINA SARANNO DEL TIPO CEE—EURONORM CON INTERBLOCCO
4) TUTTI | QUADRI SARANNO ASC CON APPOSITA TARGHETTA OPPURE AVRANNO
| REQUISITI MINIMI RICHIESTI DALLE NORME CElI SE ANTECEDENTI IL 1992

5) L'IMPIANTO ELETTRICO SARA'ALLESTITO DA DITTA ABILITATA CHE RILASCERA’APPOSITA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA" CON TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI DALLA L.46/90

IMPIANTO DI MESSA A TERRA :

L'IMPIANTO DI MESSA A TERRA PER BASSA TENSIONE (220/380V) DEVE ESSERE
REALIZZATO SECONDO LE NORME CEl 64.8.

GLI IMPIANTI IN MEDIA TENSIONE (DA 1000 A 15000V) DEVONO SEGUIRE LE CEl 11.8
L'IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE
DEVE SEGUIRE LE NORME CEl 81.1.

SI POSSONO UTILIZZARE COME DISPERSORI | FERRI PER C.A. DELLE

FONDAZIONI £ SI' DEVONO INTERCOLLEGARE AL DISPERSORE DEL QUADRO

CHE FARA’ DA NODO EQUIPOTENZIALE.

NON NECESSITANO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE TUTTE LE
MASSE CHE RISULTANO AUTOPROTETTE DA CALCOLO REDATTO DA TECNICO ABILITATO

PONTEGGIO :

UTILIZZARE SOLO PONTEGGIO DOTATO DI LIBRETTO
NEL LIBRETTO E' RIPORTATA L’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.
MONTARE IL PONTEGGIO SECONDO PIMUS.

NEL CASO DI PONTEGGIO CHE ESULA DAL PROTOTIPO DEL LIBRETTO E'
NECESSARIO CALCOLO REDATTO DA TECNICO ABILITATO (ES.CASTELLI DI CARICO)
DOTARE DI MANTOVANA PARASASSI LE ZONE DI PASSAGGIO SOTTO AL PONTE
LE ALTRE ZONE INTERDIRLE AL PASSAGGIO CON NASTRO E SEGNALETICA DI
PERICOLO E DI DIVIETO AD ALMENO 1.50 ML.DAL MONTANTE ESTERNO

recinzione esistente da alzare fino a 2 mt. .
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(da valutare in sede di accantieramento)

INGRESSO CANTIERE
PER LAVORAZIONI

‘o recinzione in rete metallica da alzare a mt.
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AREA SCUOLA ESISTENTE
NON OGGETTO DI INTERVENTO




