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1) Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza di fipo a 2 tubi inverter silenziata frifase, 5) Pannello di comando remoto pompa di calore.
avente le seguenti caratteristiche: 6) Controllore Programmabile di centrale termica del tipo 8Ul, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD
- Potenza termica nominale (EN14511): 14.7 kW (Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C); sistema operativo Sedona, Interfacce 1x1 wireless. Completo di modulo di espansione I/O
- Potenza assorbita nominale in riscaldamento (EN14511): 3.35 kW (Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C); Modbus RTU/ASCII o BACnet MSTP - 12D, 8Ul, 6 AO, 12 DO.
- COP nominale (EN14511): 4.39 (Test. 7°C, Tm/r 35/30 °C); 7) Pompa di circolazione elettronica ad esecuzione gemellare del tipo a
- Potenza frigorifera nominale estiva (EN14511):18 kW (Test. 35°C, Tm/r 18/23 °C); portata/prevalenza variabile, a basso consumo.
- Potenza assorbita nominale estiva (EN14511): 4.5 kW (Test. 35°C, Tm/r 18/23 °C); - Portata di progetto: 2.12 mc/h (un pompa in funzione);
- EER nominale (EN14511): 4.00 (Test. 35°C, Tm/r 7/12 °C); - Prevalenza di progetto: 2,81 m c.a.
- Alimentazione eleftrica: V/Ph/Hz 400/3/50; - Alimentazione monofase;
- Corrente massima assorbita: 15.8 A; - Assorbimento: 100W.
- Compressori: 1 scroll E.V.I. DC inverter, 1 circuito; 8) Pompa di circolazione eletftronica ad esecuzione singola del tipo a portata/prevalenza
- Refrigerante R 410A variabile, a basso consumo.
- Ventilatore assiale orizzontale EC - Portata di progetto: 0.64 mc/h;
- Pressione sonora in campo libero, a 10 metri dall’'unitd, secondo ISO 3744: dB(A) 43; - Prevalenza di progetto: 3.1 m c.a.
- Potenza sonora calcolata: 75 dB(A); - Alimentazione monofase;
- Dimensioni LxHXP mm 1600 x 1450 x 650; - Assorbimento: 100W.
- Peso Kg 270; 9) Collettore di mandata 2" completo di coibentazione
Di produzione HIDROS modello LZTi 16 (o equivalente) 10) Collettore di mandata 2" completo di coibentazione
Corredata di serie dei seguenti accessori: 11) Separatore d aria circolante nell'impianto, attacchi @1"1/4, portata acqua massima
NOTA BENE - Bacinella diraccolata condensa (BRCA); consentita 5 mc/h.
- Confrollo evaporatore/condensatore con frasduttore e regolatore di giri a taglio di fase 12) Defangatore con magnete per tubazioni orizzontali o verticali con attacchi filettati da
Tutte le tubazioni esterne dovranno essere coibentate con elastomero a (DCCF); 1"1/2 e coibentazione.
celle chiuse (lambda 0.038 W/m*K) di spessore minimo 4 cm e con finitura - Kit soft starter elettronico (DSSE); 13) Valvola di sicurezza ordinaria da 1/2" tarata a 3 bar per impianti di riscaldamento.
esterna in lamierino d'alluminio. - Valvola termostatica elettronica (VTEE); 14) Vaso d'espansione impianto di riscaldamento. Capacitd 25 It.
Tutte le tubazioni interne alla centrale termica dovranno essere coibenfate - Soft starter elettronico (DSEE.00); 15) Valvola di sicurezza ordinaria da 1/2" tarata a 6 bar per impianti sanitari.
con elastometo a celle chiuse (lambda 0.038 W/m*K) di spessore 3 cm. - 3.3 kg di gas refrigerante R410A (F410); 16) Vaso d'espansione impianto sanitario. Capacitda 12 It.
Complete di finitura esterna in fogli di pvc. - Pannello comandi remoto touch screen (PCRL.00); 17) Dosatore di polifosfati da 1".
- Scheda interfaccia seriale RS485 (INSE); 18) Filtro di sicurezza autopulente manualeda 1" F. Grado di filtrazione 50-90 micron
- Pannello comandi remotabile (PCRL); 19) Circolatore elettronico singolo per ricircolo sanitario.
- Imballo standard (PACK); - Alimentazione: 220-240/1/50 V/Ph/Hz
- Sonda aria esterna per compensazione climatica + kit remotizzazione sonde utenza - Potenza massima assorbita: 27 W
(SOND); 20) Miscelatore termostatico da 3/4" regolabile completo diritegni in ingresso. Kvs 2.6 mc/h,
Accessori necessari esclusi dalla fornitura della pompa di calore: campo di taratura 30...65°C.
- Avviamento da parte di tecnici specializzati; 21) Contatore volumetrico a lettura diretta a getto unico da 3/4" dell'energia termica e
- Antivibranti in gomma (KAVG); frigorifera completo di coppia di sonde con pozzetti. Integratore elettronico per la
- Kit idronico completo di pompa elettronica e valvola di sicurezza 3 bar (ETNT); registrazione delle calorie e delle frigorie dotato di display a lettura diretta collegato alle
- Kit anfigelo (RAES). sonde e al contaore, compresa la predisposizione per trasmissione M-Bus.
2) Accumulo-tampone per impianti di riscaldamento e raffreddamento con forte Alimentazione 24 V. Qn 2.5 mc/h.
isolamento per evitare dispersioni termiche. Realizzato in acciaio. 22) Contatore volumetrico a getto multiplo per la misurazione della quantitd d'acquain
- Capacita 300 litri circolazione, completo di lancia impulsi, attacco a bocchettone filettato maschio, PN 16,
- Isolamento in poliuretano rigido a cellule chiuse, coppelle ad alta densitd non removibile idoneo al montaggio orizzontale o verticale, delle seguenti dimensioni, temperatura
spessore 5 cm; massima 50 °C: diametro 3/4", portata nominale 2,5 mc/h.
- Pressione massima 6 bar; 23) Controllore Programmabile per gestione recuperatori di calore (VMC) del tipo 8Ul, 4D,
- Finitura esterna in PVC 4D0O, 4/6 AO, con LCD sistema operativo Sedona, Interfacce 1x1 wireless. Completo di
- Temperatura massima 100°C modulo di espansione 1/O Modbus RTU/ASCIl o BACnhet MSTP - 12D, 8Ul, 6 AO, 12 DO.

- Dimensioni con coibentazione DxH mm. 650 x 1405.

Di produzione O.M.B. modello AS-300-RG (o equivalente).

3) Resistenza elettrica di backup monofase di potenza 3 kW. Attacco 1"'1/4, L=440 mm.
4) Bollitore in pompa di calore monoblocco avente le seguenti caratteristiche tecniche
principali:

- Potenza termica nominale compressore: 1.5 kW;

- Capacita: 200 It;

- Alimentazione V/Ph/Hz: 230/1/50;

- Potenza assorbita nominale: 0.41 kW;

- Corrente assorbita nominale: 1.8 A;

- Prevalentza disponibile aria: 40 Pa;

- Portata aria: 350 mc/h;

- Temperatura nominale dellacqua: 55°C;

- Pressione sonora: 43 dB(A);

- Range di funzionemento: -5...+43°C;

- Classe A+;

- Resistenza elettrica di backup: 1.5 kW;

- Dimensioni diametro/ altezza/condotto: 640/1600/150 mm

Di produzione DAITSU modello HEATANK V4AIHD 300L (o equivalente).



