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COMUNE DI VALSAMOGGIA
Asilo nido in localita’ Castelletto di Serravalle
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ANALISI NUOVI PREZZT
Capitolo 1
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ANALIS!I PREZZI ELEMENTARI

ART. Di ELENCO

NP 001 - MEMBRANA BUGNATA

DATA Aprlie 2023
DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo costituito da membrana bugnata in HDPE tipo "fondaline™
spessore mm. 0,5, altezza dei rilievi mm. 8, peso 500 gr/m2, le sovrapposizioni longitudinali dovranno essere di
almeno di cm., 15, guelle trasversali di almeno cm. 10. Sono compresi tutti gli accessori per il fissaggio (chiodi,
rondelle e profilo di testa), ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
Descrizione U.M. C?St? Quantita Costo
unitario
Membrana in polietilene ad alta densita {HDPE),
con una struttura bugnata di geometria
A - MATERIALI troncoconica, mg 3,88¢€ 1,00 3,88¢€
€ 0,00 €
£ 4,00 - £
TOTALE MATERIALI 3,88€
Descrizione UM, C?Stc,' Quantita Costo
unitario
B - MANQO D'OPERA M01.001.015 - Qualificato edile mq 28,00 € 0,15 420€
- € 0,00 - £
- £ 0,00 - £
TOTALE MANO D'OPERA 4,20 €
Descrizione u.m. C?St(? Quantita Costo
unitario
C~NOUW E TRASPORTI - £ 0,00 - £
- £ 0,00 - £
- £ 0,00 - £
TOTALE NOLI E TRASPORT! - £
TOTALE GENERALE (A+B+C} 8,08 € I
D - SPESE GENERAL! {15%) 1,21 €
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D} 9,29 €
E - UTILE DI IMPRESA {10%} 0,93 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) 10,22 €

PREZZO APPLICATO

10,22 € |
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ANALIST PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP 002 - MEMBRANA TRASPIRANTE AL VAPORE
DATA Aprlie 2023
DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, della membrana traspirante sottotegola tipo USB CLASSIC, composta da
uno strato protettivo superiore di elevata qualita in PP (poliprapilene), idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV,
resistente alle elevate temperature, da un fiim centraie UV1G Bikom monolitico di elevata qualitd, e da uno strato
protettivo inferiore sempre in PP {polipropilene).
Materiale: PP-compesite, Film: UV10 Bikam, Colonza d'acqua; > 400 cm, Massa arelca: 185 (£10g/m2) Resistenza 2
strappo longitudinale: 350 (+30N/50mm), Resistenza a strappo trasversale 260 (+30N/50mm), Valere 5d: 0,07 m
{+0,04/-0,01m), Classe d’impermeabilitd: W1, Reazione al fuoco Resistenza ai raggi UV: Classe E, Classe UNI
11470:2015: & mesi B,
Descrizione U.M. CDStc_' Quantitd Costo
unktario
A - MATERIALI Membrana impermeabile traspirante mg 1,86¢€ 1,00 1,86 €
Nastro butilico per sigillatura perimetro my 0,54 € 0,60 0,32€
Nastro acrilico-per siglllatura sormonti ed
interruzioni my 061€ 0,85 0,52 €
Nastro punto chiodo continuo per sigillatura
controlistellatura di ventilazione mq 0,3%¢€ 1,5C 0,59 €
mq - € 0,00 - £
TOTALE MATERIALI 3,29€
Descrizione UM, CDS“? Quantita Costo
unitario
B - MANC D'OPERA Applicazione massa adesiva butilica fungo il
perimetro h ,77¢ 0,0122 0,30 €
Sratolamento e disposizione membrana con
'M01.001.005 - IV livelio edile adesione alla massa adesiva perimetrale h N,77€ 0,0679 2,16 €
Fissaggio membrana con graffe metalliche h 31,77 € 0,0104 0,33 €
Stgiflatura delle sovrapposizioni con nastro h 31,77 € 0,0181 058 €
Esacuzione di pressiene con rulline sulfa superficie
del collante h 3,77€ 0,0127 0,40 €
Sigillatura membrana in corrispondenza di risvolti
verticall ed elementi passanti h 31,77 € 0,0086 0,27 €
Sigillatura sormonte delfa linea colmo efe di
converse h 31,77€ 0,0054 0,17 €
Installazicne di guarnizione autoadesiva
puniochiodo a nastro continue h 31,77 € 0,0096 0,30€
Posa banda autoadesiva con guarnizione in
aliuminio posta sulla bavetta metallica def canale
di gronda h 1,77 € 0,0030 c10€
Pulizia finale con asporto di detriti h 31,77 € 0,0082 0,26 €
‘Trasporto detritf alle discariche inclusi diritti di
discarica h 31,77 € 0,0131 042 €
- € 0,00 - £
TOTALE MANO D’OPERA 5,38€
Pescrizione U.M. C?St? Quantitd Costo
unitario
Trasporto materiale e attrezz. a pie' d'opera (%
C - NOLVE TRASPORTI caleolata sul totale dei materiali) % 3,29€ 0,04 G13£
Trasporto materiaie e attrezz. a pie' d'opera (%
calcolata sul totale dei materiali) % 3,29€ 0,02 0,07 €
- € 0,00 - e
TFOTALE NOLI E TRASPORTI G,20€
TOTALE GENERALE {A+B+C) 8,87€ |
D - SPESE GENERALI (15%} 1,33 €
TOTALE PARZIALE [A+B+C+D} 10,20 €
E - UTILE DI IVIPRESA {10%) 1,02€
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) 11,22¢€

PREZZ0 APPLICATO 11,22€
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ANALIS! PREZZ] ELEMENTARI

ART, DI ELENCO

NP 003 - LAMIERA GRECATA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

DATA Aprlie 2023
DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato con lastre grecate preverniciate colort RAL in alluminio tipo
ALUBEL28, spessore 7/10, ottenute dalla profilatura a freddo di nastri mediante n® 40 passaggi. E' compresa la fornitura e
posa di profill in acciao zincato, altezza 28 mm spessore 12/10 piegati ad omega interasse 1,20 m per I'ancoraggio delle
lamiere alla copertura. E' compreso e compensato nel prezzo ['onere per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, i ponti
di servizio e ogni altre onere & magistero per dare 'opera finita a regola d'arte, Compreso ogni onere e magistero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.
Le dimensioni caratteristiche delle lastre sono le seguenti:
Larghezza lastra: 1000 mm
Larghezza utife in opera: 893 mm
Altezza della greca: 27,5 mm
Passo delle greche: 112 mm
. Costo
Descrizione U.M. . Quantita Costo
unitario
A - MATERIALI Lamiera grecata, profilo 28 in alluminic preverniclato mg 16,50 € 1,00 16,50 €
Profifi in acciao zincato, altezza 28 mm spessore 12/10
piegati ad omega mq 3,20€ 1,00 3,20€
- € 0,00 - €
TOTALE MATERIALI 19,70 €
Descrizione U.M. Costo Quantita Costo
unitatio
B - MANO D'OPERA MO1.001.010 - Specializzato edile 30,i6 € 0,33 10,05 €
- € 0,00 - £
- £ 0,00 - €
TOTALE MANO D'OPERA 10,05 €
. Costo .
Dascrizione U.M. . Quantita Costo
unitario
C- NOLI E TRASPORT! - £ 0,00 B
- € 0,00 - €
- € 0,00 - €
TOTALE NOLI E TRASPORTI - £
TOTALE GENERALE {A+B+C) | 29,75 € |
D - SPESE GENERALI (15%} 4,46 €
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) 34,21 €
E - UTILE DI IMPRESA (10%} 342 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) 37,63 €

PREZZO APPLICATO 37,63 € |
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ANALISI PREZZ| ELEMENTARI

ART. DI ELENCO

NP 004 - COLMO FUSTELLATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

DATA Aprlie 2023
DESCRIZIONE Fornitura e posa di elementi di raccordo in alluminio ottenuti da pressopiegatura di nastri laminati a freddo nelle sagome e
sviluppl previsti dal progetto e determinati dat disegni esecutivi, per I'esecuzione di canali di gronda e conversa, gocciolatoi,
copertine perimetrali, scossaline di testata, displuvi, scossaline di raccordo falda-parete, colmi chiust e ventliati, scossafine di
raccordo per corpi emergenti in falda. Compreso ognl onere e magisterc per dare 'opera a perfetta regola d'arte.
Colmo fustellato in alluminio preverniciato, per profifo 28, colori RAL, spessore 10/10
Descrizione .M. C?St‘? Quantita Costo
unitario
Colmo fustellato in alluminio preverniciato, colori RAL,
A - MATERIALI spassore 10/10 mq 29,50 € 1,00 29,50 €
- € 0,00 - £
- £ 0,00 ~ €
TOTALE MATERIALI 29,50 €
Descrizione U.M. C?Stcf Quantitd Costo
unitario
B - MANO D'OPERA M01.001,010 - Specializzato edlie 30,16 € 0,08 2,51 €
- € 0,00 - €
- € 0,00 - €
TOTALE MANO D'OPERA 2,51€
Descrizione UL, C?sto Quantita Costo
unitario
C- NOLI E TRASPORTI - £ 0,00 - £
- £ 0,00 - £
- £ 0,00 - £
TOTALE NOLI E TRASPORTI - £

TOTALE GENERALE {A+B+C})

D - SPESE GENERAL! (15%) 4,80 €
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) 36,81€
E - UTILE DI IMPRESA [10%)} 3,68 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) 40,49 €

PREZZO APPLICATO

40,49 € |
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP 005 - COPERTINA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
DATA Aprlie 2023
DESCRIZIONE Copertine, converse e simili con lavorazionl a disegno, posate in opera su superfict predisposte, con sovrapposizioni
chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, plegature, bordature, grappe, opere murarie per 'ancoraggio dei
baggloll, sfride per | tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mi seconde fo sviluppo: in altuminio preverniciato, colori RAL,
spessore 10/10, sviluppo 415 mm. Compreso ognl onere e magistero per dare F'opera a perfetta regola d'arte,
Descrizione U.M. C?St? Quantita Costo
unitario
Lattoneria pressopiegata, in alluminio preverniciato,
A - MATERIALI spessore 10/10, sviluppo 415 mm my 14,80€ 1,00 14,90 €
- £ 0,00 - £
- £ 0,00 - £
TOTALE MATERIALI 14,90 €
Descrizione U.M. Costo Quantita Costo
unitario
B - MANO D'CPERA MO1.001.010 - Specializzato edile 30,16 € 0,07 2,01 €
- € 0,00 - £
- £ 0,00 - €
TOTALE MANO D'OPERA 2,0i€
Descrizione U.M. C?St? Quantita Costo
unitario
C - NOLI E TRASPORTI - £ 0,00 - £
- £ 0,00 - £
- £ 0,00 - €
TOTALE NOL! E TRASPORTI - €
TOTALE GENERALE (A+B+C) 16,91 € |
D - SPESE GENERALI {15%)] 2,54 €
TOTALE PARZIALE (A+B+C4+D) 19,45 €
E - UTILE DI IMPRESA (10%) 1,95€
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) 21,40 €

PREZZO APPLICATO

2140¢€ |
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ANALISI PREZZI ELEMENTARI

ART, DI FLENCO

NP 006 - CANALE DI GRONDA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

DATA Aprlie 2023
DESCRIZIONE Fornitura e posa di canall di granda, in alluminio preverniciate, colori RAL, spessore 10/10 sviluppo 500 mm, mentati in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare {'opera finita a regola d'arte,
Descrizione U.M. C?Sto Quantita Costo
unitario
Canale di gronda, in alluminio preverniciato, spessare
A~ MATERIALE 10/10, sviluppo 500 mm m 28,50€ 1,00 28,50 €
- € 1,00 - £
- € 0,00 - €
TOTALE MATERIAL} 28,50¢€
Descrizione u.m. COSfC.I Quantita Costo
unhitario
B - MANO D'OPERA M01,001,010 - Specializzato edile m P16 € 0,08 251€
- € 0,00 - £
- € 0,00 - £
TOTALE MANO D'CPERA 2,51€
Cost
Descrizione LML ‘_Js c.) Quantita Costo
unitario
C - NOLI E TRASPORTI - € 0,00 - €
- £ 0,00 - €
N 0,00 - €
TOTALE NCLI E TRASPORT! - €
TOTALE GENERALE {A+B+C) 31,01 € 1
D - SPESE GENERALI {15%) 4,65 €
TOTALE PARZIALE [A+B+C+D} 35,66 €
E - UTILE DI IMPRESA (10%) 3,57 €
TOTALE COMPLESSIVO {A+B+C4D) 39,23 €
PREZZO APPLICATO 35,23 € |
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ANALISI PREZZ| ELEMENTARI
ART. DI ELENCO NP 007 - PLUVIALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
DATA Aprlie 2023
DESCRIZIONE Farnitura e posa di pluviali, in alluminlo preverniciato, colori RAL, diametro 100 mm spessore 10/10, montati in opera
compreso collar] di sostegno, pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera finita a regola d'arte,
Descrizione u.m, Costo Quantita Costo
unitario
Pluviale in alluminio preverniciato, diametro 100 mm,
A - MATERIALE spessore 10/10 19,50 € 1,00 19,50 €
. . m
Collare diametro 100 mm, in alluminic preverniciato 7,50€ 1,00 7,50 €
- € 0,00 - €
TOTALE MATERIAL! 27,00€
Pescrizione u.M. C?stc? Quantita Costo
unitario
B - MANO D'OPERA M01,001.010 - Specializzato edile m 30,16 € 0,08 2,51¢€
- £ 6,00 C X
- € 0,00 - €
TOTALE MANO D'OPERA 2,51€
Descrizione U.M. C?Sto Quantita Costo
unitario
C- NOLI E TRASPORT! - £ 0,00 - €
- £ 0,00 - £
- £ 0,00 - €
TOTALE NOLI E TRASPORTI - £
TOTALE GENERALE (A+B+C) 29,51¢€ |
D - SPESE GENERALI {15%) 4,43 €
TOTALE PARZIALE (A+B+C+D) 33,94 €
E - UTILE DI IMPRESA (10%) 3,39€
TOTALE COMPLESSIVO {A+B#+C+D} 37,33 €

PREZZO APPLICATO

37,33 € |
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COMUNE DI VALSAMOGGIA
Asilo nido in localita’ Castelletto di Serravalle

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI NUOVI PREZZI
Capitolo 2

IMPIANTI MECCANICI E AERAULICI
IMPIANTI IGIENICO SANITARI E VENTILAZIONE
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Accessori pompa di calore

etiag)
Fomitura e posa in opera di accessori a servizio defla pompa di calore aria-acqua, non inclusi nelia fomitura del generators, comprese attivitd di primo avviamento de? gruppo,
La voce comprende:
- n.I Kit idronico di rilancio: pompa di circolazione ad alta efficienza dotata di tecnologia ECM (Electronic Commuiated motor), valvola di sicurezza farata a 3 bar e
flussostato;
- n.1 Kit antigelo scambiatore acqua/freon: ufilizza un cavo autoscaldante che viene avvolto atiormao all’evaporatore e ai fubi dell’acqua pitt una resistenza corazzata inserita
ali"interno del serbatoio per evitare la formazione di ghiaccio. Questo dispositivo & controllato dal microprocsssors;
~n.1 set di antivibranti in gormma: guappo di supporti antivibranti da montare sotto il basamento delle unitd nei fori predisposti;
- Attivitd di primo avviamente cffetinata da tecnici specializzati.

Circolatore elettronico: Interasse 180 mm, @ attacchi 1"1/4, portata 0 + 3,5 m3/h, prevaienza |

8 m (prezzario DEI secondo semestre 2022 cod. 023354j) €471,10

Valvola di intercettazione a leva 1"1/4 (prezzario DEI secondo semestre 2022 cod. 023437g) €27.83

Valvola di ritegne dnd0 (prezzario DEF secondo semestre 2022 cod. 0234 14e) €18,62

Valvola di sicurezza 1/2" 3 bar {prezzario DEI secondo semestre 2022 cod. 623176) €16,94

Imbuto valvola di sicurezza 1/2" (prezzario DEI secondo semestre 2022 cod. 023177a) €18,20

Flussosiato acqua (prezzario DEI secondo semestre 2022 cod. 043113) €172,20

Kit resistenza antigelo evaporatore €1397,50

Kit supporti antivibranti €90,00

Primo avviamento € 150,00

Installatore 5a cafegoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.025)

Installatore 4a cateporia (cod. listino regione ER. Luglio 2022 : M01.001.030)
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wbazioni in pvé coibentate diam. 150 mm

NOTA BENE: Incidenza trasporfo non considerato in quanto 1 prezzi del materiale DEI sono
|franco cantiere
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S]stema di termoregolazione elettronica evoluta per gestione e comunicazione dei componenti di centraie termica, degli organi di attuazione
impianto radiante a pavimento e del sistema di ventilazione meccanico, composto da:
- 1.2 Controllore Programmabile CONTROLLI modelle ISMA-B-AAC20-LCD (o eguivalente) compasto da 8U1, 4DI, 4D0, 4/6 AQ, con LCD
sistema operativo Sedona, Interfacce 1x1 wireless. A servizio delia centrale termica ¢ deli'impianto di ventilazione meceanica controliata;
- 1t 3 Moduli di espansione O di prod. CONTROLLI modello iSMA-B-MIX38 (o0 equivaiente) Modbus RTU/ASCII 0 BACnet MSTP - 12 DI,
8UIL, 6 AO, 12D0. N.1 a servizio del controllore di centrale termica, 0.2 a servizio delimpianto radiante a pavimento;
- n.1 Regolatore touch panet con supervisione CONTROLLI modeilo GTSMART-07 (o equivalente) dotato di tastiera touch panel da 7" con
menu di navigazione per gestire le unita anche in locale. Dotato di web server Cloud integrato che permette la pestione dell'impianto transite
un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva: & possibile gestirle da pe, tablet o smartphone con qualsiasi browser web. Comprensivo di gateway
Modbus e possibilita di invio mail per segnalazione allarm;
- 1.1 Sonda di temperatura aria esterna CONTROLLI modello SNTC-EL (o equivalente) con ¢lemento sensibile NTC e PTC;
- 0.2 Sonda di temperatura acqua ad immersione a flo per twbazioni CONTROLLI modello SNTC-SL (o equivalente) per tubazioni con
elemento sensibile NTC e PTC;
-n.2 Sonda di temperatura acqua ad immersione a gambo rigido per aceumuli, di produzione CONTROLLI modelio SNTC-CL (o equivalente}
con elemento sensibile NTC e PTC, Per mandata/ritorno impianto radiante;
- 1.2 Valvola 3 vie motorizzata parzializzatrice di portata da 1/2" Kvs 4 me/h, completa di servomotore 0...10V alimentato 24 Vace, forza 16 N (di

rod. CONTROLLI medello VDC2+MVS516 (o0 equivalente). Per gestione batteria di post riscaldamento recuperatori energetici; :
- 0.2 Sonde per aria a gambo rigido, di produzione CONTROLLI meodello SNTC-VL (o equivalente). Per gestione batleria di post nscaldamento i
recuperatori energetici;

Sviluppo ¢ creazione software custom, schemi eletirici, engineering, messa in servizic e configurazione pannello touch di supervisione con
grafica personalizzata.
Sono eschise le sonde ambiente, gli oneri di cablaggio elettrico e assistenze murarie.

Touch panel con supervisione 7" X € 1.434,00

Controllore di centrale termica e VMC . A €622,50

Moduli di espansione per centrale termica ¢ impianto radiante X i €393,75
Sonde a gambo rigido per aceumulo {cod, Hstino regione E.R. Luglic 2022: M.12.03.16) R €88,3s
Sonda ad immersione a filo X €9,00

Sonda di temperatura esterna {prezzasio DEI secondo semestre 2022 cod. 043088) X K €23,10

Valvola 3 vie motorizzata da $/2" Kvs 4 mc/k, completa di servomotere 0...10V. (prezzario . X €210,00
DEI secondo semestre 2022 cod. 043016e)

Sonda da canale (prezzario DEI secondo semestre 2022 cod. 043092) . €280

Installatore Sa categoria (cod. listino regione ER. Luglio 2022 : M01.001.025)

nstallatore 4a categoria {cod. listino regione BE.R. Luglio 2022 : M01.001.030)

€45,55
€2.750,00
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- Attacchi: 1"
-~ Materiale testa; Ottone

- Diznensioni LxH: 13x23 cm

- Pressione max; 10 bar

- Portata: 5.8 mc/h

~ Autonomia; 120 me

- Ricarica in dotazione: (.5 kg

Di produzione DOSAPHIOS 700 da 1" {o equivalente)

Installatoze 4a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.030)

Trasporto
NOTA BENE: Incidenza trasporto non considerato in quanto i prezzi del materiale DEI sono
GO cantier
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i
Sonda di femperatura per ambiente con display touch dotato di interfaceia utente costituita da 4 tasti sul frontale dello strumento display per 1
visnalizzazione di ore, etichette mend, elichette parameiri ed etichette allarmi, dialogante con regolatore liberamente programmabile.
Alimentazione: 24 Vac;
Sensore di temperatura 10k NTC acouratezza +- 0,5°C, riseluzione +/-0,1°C;
Display touch TFT §,96",
Interfaccia RS4835;
Range di temperatura 0-40°C;
Dimensioni: 86x8614,5 mimn;
Installazione da parete.
Di produzione CONTROLLI modelio TP-DISP-W (o equivalente).
Esclust cablaggi elettrici e opere murarie.
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ccessori di completamento impianto radiante a pavimento

one deltagiia, - BT

1 Collettori premontate di distribuzione da 1" con flussometri, in offone cromato; composto da: collettere di mandata con detentori incorperati pe:

ilanciamento circuiti {operazione facile da realizzare mediante chiave a brugola da § mm o cacciavite piatto} dotate di flussometri; collettore di
itomo con valyole di infercettazione predisposte per comando eletotermico, ¢ possibilitd d’installazione dei misuratori di portata; raccordo |

. intermedio in ottone cromato completo di valvole sutomatica di sfogo arta, termometro e rubinetfo carico/scarico caldaia, sia su collettore di :

mandata che su collettore di riforno; staffe di fissaggio per alloggiamento in cassetta; attacchi infercambiabili per tubo rame, plastica, multistrato

| interasse derivazioni 50 mm (con filetto 24x19). Completo di n.2 valvole dintercettazione a sfera da 1" in ottone. Previsti ni colleftore da 1

1 partenze & i1 collettore da 8 partenze.
Cassette di contenimento, senza piedini, per collettori di distribuzione circuiti radianti a pavimento. Realizzate in lamiera di acciaio verniciata col

.| esternamente, profonditd regolabile da 110 a 150 mm, sportello con serratura a taglio cacciavite; Misura: Lungh. x Alt. x Prof. mm 600 x 500
10; Lungh. x Alt. x Prof. mm 1000 x 500 x 110;
Piedini di supporto in lamiera zincata non verniciata, ad altezza regolabile, per fa casseita portacollettore tipo supereco. Misura: 600 ¢ 1000 mm;
Attuatori tenmoelettrici, doato di micro ausiliarfo {a 4 fili). De installare nelle singole derivazioni del collettore di ritomo dei circuiti radianti
avimento, per I’intercettazione degli stessi, comandato da termestato ambiente. Tensione d’alimentazione: 230 V.

i~ Tappi in ottone cromato di chiusura.

| Di produzione Ma.s.ter System art, serie NERO PLUS (o equivalente)

1Collettore 14 partenze
ollettore 10 partenze (prezzario DEI secondo semestre 2022 cod. 023565d)
Cassetta 600 x 500 x 110 mm;
| Cassetta 1000 x 500 x 110 mum;
-{Piedim di supporto L=600 mm

{Piedini di supporto L=1000 mm
| Attuatori fermoelettrici
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omitura e posa in opera di recuperatore di calore a scambio § , a flusso conirocorrente, con scaml materiale plastico in
arado di scambiare il calore sensibile. Completo di ventilatori DC, a basso assorbimento, a quattro velocitd impostabili dal 25% al 100% della
jcapacita di modulazione del ventilatore per it convogliamento dei due flussi, circuite d bypass per free-cooling, scheda eletironica adatta ad essere
collegata a bus di trasmissione dati, Le caratteristiche teeniche defl’unitd saranno: - Scocea di contenimento di tutta Papparecchiatura in acciaio
zincato, con 4 attacchi canalizzabili con diametro 250 mw. ~ Dimensioni delfa scocea, adatta al montaggio i contrasoffitto, pari a (mm) 465({A)
1224(P)-1179(L), con pese netto kg 89. - Accesso facilitato alle apparecchiature elettriche e di controllo. - Ventilatori DC a basso assorbinento
 eletirico, tipo centrifuge a quatiro velocitd con tensione di alimentazione 230 Volt 50Hz - Portata circuito primario/bypass modulante impostabile
dal 25% al 100% defla portata max (da 250 me/h 2 1000 me/h) - Pressione statica esterna rispeftivaments pari a 190 Pa (con portata 1000 me/h}
Efficienza dello scambio termico % di temperatura in condizioni invernali pari a 90% alla portata di 250 me/h (82% alla portata di 1000 moe/h)
Livello sonoro di 18 dB(A) con 250 me/h e 37 dB(A) con 1000 me/k; Livello sonoro allimboceo del canale di mandata (outlet) 61 dB{A).
Tiltri equipaggiati di serie di categoria G3;
Funzioramento continuo garantito ira 0°C ~ +40°C
L unitd ¢ dotata di uno scarico condensa singolo. E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati ta le unitd inferne installate entro
apposite tubazioni, le staffe di sostegno cd ogni altro onere e magistero cecorrenti per dare I’apparecchiatura instailata a perfetta regola d’arte

- Potenza assorbita veniilator al 100%: 0.44 kW,
~ Massima corrente assorbita: 4,2 A.
.| Di preduzione Mitsubischi serio Lossnay modeilo LGH-100RYS-E (o equivalente).
Da richiedere completo dei seguenfi accessori:
- Filtro opzionale F8 (ePM1 65%) (mod. PZ-S100RFH-E);
- Pannetlo di comando remoto a parete (mod PZ-62-DR-EB);
- Sensere integrate di COZ (mod. PZ-70CSB-E)
- Interfaccia Modbus RTU con connetiore (mod. PRO-CON AIM+CN105).

Recuperatore Pn=1000 mc/h

Filtra opzionale F§

Panneifo di comando remote a parete
Sensore integrato di CO2

Interfaccia Modbus
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ilenziatore da canale rigido circolare

i : L e
Fornitura ¢ posa in opera di silenziatore circolare rigido ad assorbimento in lamiera d'acciaio zincata con rivestimenti interni in rete microstirata s
mantello assorbente. Materiale assosbente in lana di roccia in classe 0 di reazione al fiioco,

Diametro interno 315 mm;

Spessore isolamento: 5 oo

Lunghezza: 500 mm.
Di produzione IRSAP serie SPC o equivalente.

: M01.001.025)
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singolarmente orientabili 225x135 mm, per montaggic fori perimetrali su comice, con profil
aerodinemico, primo ordine di alette (anteriore) parallelo at lato minore, secondo ordine di alotte (posteriore) parailelo al lato maggiocre, passo |
mm. Cornice perimetrale da 28 mm, con taglio a 45°, calandrata per canale circolars. ESECUZIONE: costruzione in acciaio zincalo verniciabil
nelle tinte della scala RAL. FISSAGGIO; standard con fori perimetrali su comice.
Da richiede completa di serranda di regolazione a contrasto: alette ¢ levismi di lamiera di zccizio zincato, manovabile dal fronte.
I compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Di produzione Volta serie VO.TD + SV.AC (o equivalente).

Bocchetia di mandata per canale circolare, Dim. 225x135 mm-+serranda di regolazione

Tnstallatore 5a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.025)

Installatore 4a categoria (cod. listine regione B.R. Luglio 2022 : M01.001.030)
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occhetta di mandata per canale circolare. Dim. 90x90 mm

Bocchetia a doppm ordine di aleite mobili smgolarmente orientabili 90x90 mm, per montaggio fori perimetrali su cornice, con profi
aerodinamico, primo ordine di alette (anteriore) parallelo ai lato minore, secondo ordine di aletie (posteriore) parallelo al lato maggiore, passo 151
mm. Cornice perimetrale da 28 mm, con faglio a 45°, calandrata per canale circolare. BSECUZIONE: costruzione in acciaio zincato verniciabi
nelle tinte della scala RAL. FISSAGGIO: standard con ford perimetrali su comnice,

Da richiede completa di serranda di regolazione a contrasto: alette & levismi di lamiera di acciaic zincato, manovrabile dal fronte.

1 compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il Javoro finito a regola d'arte.

Di produzione Volta serie VO.TD + SV.AC (o0 equivalente).

Tnstallatore 5a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.00£.025)

Installatore 4a categoria {cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.030)
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Bocchetta di ripresa con plenum. Dim. 120x120 mm

Bocechetla di ripresa singelo ordine di alette fisse inclinate a 45° dimensioni 120%120 mm, costruzione in profilati di alluminio estruso anodizzaf
al naturale, corrice perimetrale da 25 mm, passo aletfe 20 mm, fissaggio standard con fori perimetrali su cornice, a richiesta con molle perimetral
nascoste,

Da richiede completa di:

- Serranda di regolazione a contraste con alette parallcle lato minore;

- Plenum di collegamento a condotti circolati;

- Confrotelaio.

F compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare it lavoro finito a regota d'arte.

Di produzione Volia serie AL.FO + 8V + PL.+ CM/AL (o equivalente).

Bocchetta di ripresa con pleman. Dim. 120x120 mm

Installatore 5a categoria {cod. listino regione B.R. Luglio 2022 : M01.001,025)

Installatore 4a categoria (cod. listino regione E.R. Luglic 2022 : M01.001.030)
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| Plenum non isolato per bocchetta 200x120 mm

Plenusm di distribuzione direttamente calettato al colle della bocchetta (non isolato). Realizzato ia lamiera di acciaio zincata,
Dimensioni bocehetta su cui verrd installato: 200x120 mm.

E compreso nel prezzo ogni onere d accessorio per dare il Javoro finito a regola d'arte.

Di produzione Volta serie PL (o equivalente).

Plenum non isolato per bocchetta 200x120 mm

Installatore 5a categoria (cod, listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.025}

Installatore 4a categoria (cod. listino regione E.R. Lugiio 2622 : M(1.001.030)
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lenum non isolato per bocchetta 3202120 mm

me detlaglial
lenum di distr ne direttarnente calettato al collo della bocehetta (non isolato). Realizzato in lamiera di acciaio zincata.
imensioni bocchetia su cui verd instaHato: 320x120 mm,

|E compreso nel prezzo ogni onere ed accessoric per dare il lavoro finito a regola d'arte.

{Di produzione Volta serie PL {o equivalente).

Installatore 5a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.025)

Installatore 4a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.030)
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Plenum di distribuzione direttamente calettato al collo della bacchetla (non isolato). to in lamiera di acciaio zincata.
Dimensioni bocchetta su cui verrd instaliato: 1040x280 mm.

E compraso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare if lavoro finito & regola d'arte.

Di produziene Volta serie PL (o equivalente).

nstalfatore 5a categoria {cod., fistino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.025)

Tnstallatore 4a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.030)
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occhetta di mandata per canale circolare. Dim. 270x90 mm

golarmente orientabili 270x90 mm, per montaggio fori perimetrali su comice, con profil
aerodinamico, primo ordine di alette (anteriore) parallelo al late minore, secondo ordine di alette (posteriore) parallelo al lato maggiore, passo 1
mm. Comice perimetrale da 28 mm, con faglio a 45°, calandrata per canale circolare. ESECUZIONE: costruzione in acciaio zincato verniciabil
nelle tinte della scala RAL. FISSAGGIO: standard con fori perimetrali sz comice.
Da richiede completa di serranda di regolazione a contrasto: alette e levismi di lamiera di acciaio zincato, manovrabile dal fronte.
& compreso nel prezze ogui onere ¢d accessorio per dare il lavoro finito a regola dlarte.
Di produzione Volta serie VO.TD + 8V.AC (o equivalente).

Bocchetta di mandata per canale circolare. Dim, 270x90 mm+serranda di regolazione X €45,03

Installatore 5a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M(1.001.025)

Installatore 4a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.030)
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Lavabo sospeso a canale per bagno bimbiN.3 postazioni. Dim.120x45x20 cm

Lavabo sospesc in ceramica bianca per bagno bimbi, per n.3 postazioni, avente le seguenti caratteristiche tecniche principalt:
- Dimensioni: L 120 x P 45 x H 20 cm
- Materiale: ceramica
- Peso: 45 kg
- Ideale anche su piani da appoggio come menscle in legno
1~ Installazione sospesa o d'appoggio. ( sospesa con staffe)
" compreso nel prezzo ogni anere ed accessorio per dare il lavero finite a regola d'arte,

Lavabo sospesb a c.a.ua...le pel.‘“bagno bimbi N.3 .postaz..ioni. D1m12(}x45x20 em

Installatore 5a categoria (cod. listino regione E.R. Luglio 2022 : M01.001.025)

Installatore 4a categoria (cod. listing regione E.R. Luglio 2022 : M01,001.030)
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COMUNE DI VALSAMOGGIA
Asilo nido in localita’ Castelletto di Serravalle

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI NUOVI PREZZI
Capitolo 3

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI
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minull

C[Mat

- 114,19

: Forrutura [ pusa in upera diApparecchm a LED c1rcoiare yer

Installazieni a parete,plafone

. IEmissione: DIRETTA Ottica: OPALE Colore BIANCD ..

Dirnmerazione: ON/OFF. Emergenza: NO L: #280mm

- cfHi48mm : Flusso [uminoso sorgente: 234Dlm
| Temperatura colore: 3000K -

- ICRI: >80

" [Potenza 19W .

Marca:Novalux Luna Marca novalux mndello 104309 01 o
sinilare ;-
Compreso ogni onem accessurio per rendere II Eavoro ﬁnlto

: aregnla d‘arte

6O} o

64,31

::125,60|

60/

68,94
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ampada ¢l emergenza a parete

. Fémithi‘_a e.;.:u_:'as_.a In apera .dl.apparecchi_o di'_l.li.ur'ninézlone_: di
_jemergenza , materiale termoplastico {(EN 60598-1 ¢l 13,

" Isu ognuna det quattro fati, -

. fottica: Dlﬁundente simmetrlca in matenale termopiashco
: stampato ad Imezmne colore Blanco (RALIO03). Fissato al
“Jcorpn mezzo ganc a scatto _at_tua_hi]l con utensile

uLga- -v2). Culore Bianco (RALBOOB) Prowisto lngresm caV|

Diffusore in materiale termoplastico stampato ad infezione,
ad elevata resastenza e t(aSparenza Superﬂci lisce per o
fac;llmrne a pulizia.

i ,temperatura colore 4DGDKO maggiore Marca Beghelll

madello TICINQUE 1BW SE BiF o similarf -

Pag. 29 di 54

PU

Inc.mo, ™

minuil

matr

gl

55,35

go|

.299,77

a20mA

'_ o Farnltura e pusa in upera dl alimentatore Implantl Konnex,
alimentazione 230V 50/60 Hz, assorbimento rmassimo 1,8W,
.2 ftensiona [n uscita 28-31 vdc SELY, corrente dl uscita 320 mA, |-
> [dimensione 4 moduli DIN, compreso contat_to__dl usclta per
3 éégnalazinm anomale o guast], tlpd Schneider MTNG513-
i 1203 o similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota .
co I parte di programmazlone, attivazione, collaudo, compreso .
‘| Alimentatore sistema KNX ©:1 "

OFNI ¢ onere ed accessorio per rendare tutto il sistema -

perfettamente funzionante ed a regola d'arte

“gp

198,75
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minutl .- [Mat

120

Attuatore KNX Slave 8 canali 16A

“lanere ed accessorio per rendere tutto 1 sistema

- |Fornityra e posa in opera ¢i attuatore siave 8 canali KNX, perf:
|t controlle indipendente di un massimo di 4 szionamenti - -
‘{per veneziane / tapparelle o perla commutazione éi_ﬁnu as
“|carichi. Tensione nominale: AC 250V, 50-60 Hz Corrente - .
‘Inominate: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5, * "

dimenslong 4 madult DIN, tipo Schaeider MTN6805-0008 0.
similare, compresi cablaggi, posa in opera, quota parte di
programmazione, attivazione, collaudg, compreso ogni -

perfettamente funzionante ed a regola d'arte

R -_'.2556

120

" 302,87

174,98
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fminut |Mat

g 73

:+|Fornitura e posa In opera di Interfaccia IP.che consente dt
~“Jaccedere al bus da quaIssa5| punto della rete LAN.
: L|nterfaccna Spacetogic KNX/IP pub essere utillzzata come

o Inteﬁaccia di programmazmne peril software EfSe o
R permette di accedere al bus KNX via Internet tramite VPN, Il

-, {dispositiva supporta KX Ser.urlty (luesta opzione pud -

: essere attivata tramite 1 soﬂware ETS. Compresi 2 pulsantl
S integrati con _fun;lone d_l_ test e 3 LED d| stato, dimensione 3. -
N modulo DIN, tipo Schneider MTNG6502-0105 o siimilase, | o
L compresl cahlaggl pnsa in opera, guota parte di .

C pmgrammazione attivaztone, collaudo, compreso ognl - -
RPN, i [enere ed accessario per rendere tuﬂo i sistema |
interfaccia IP KNX 0 perfettamente funzionante ed a regola d'arte "

13% RS 90 I 276,01 .
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{minutl Mat .

o 72

. fFornitura e posa in opera di interfaccia USB per e
’ programmazione e diagniostica, con connettare USB C,
{galvanicamente isolato dal sistema KNX per . :
-{programmazione con apposito softare, con due led di stato
~ |che consente di accedere al bus da quaistasi punio dt_alla rete]:
LAN. Linterfaccia Spacelogic KNX/IP pud essere utilizzata - S
come |nterfaccla di pragramimazione per il software ETSe
" Ipermette di accedere al bus KNX via fnternet tramite VPN, l! ;
.- |dispositivo supporta KNX Security, Questa oprione pub :
' |essere attivata tramite 1 software ETS. Compresi 2 pu'lsaht_i
. .Jintegrati eon funzione di test e 3 LED di stato, dimensione 1
“lmadulo DIN, tipo Schneider MTNG502-0101 ¢ sunilare .
-‘feompresl cablagei, posa In opera, guota parte di i
:' programmazione, attlvazlone, collaudo, compreso ogni -
o T :+.* |onere ed accessorio per rendere tutto Il sistema -
Interfaccia USB KNX R perfettamente funzionante ed a regota d'arte -

CUgn| 204,65

Pagina 5 di 27
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hminut (et

g ©hq20| 0 220,67

i Fornlturaepusa n ope{a di modu{o logi:u per5|stem| KNX - ST B

- |con 10 moduli logici, ¢ moduli filiro/timer, 8 moduli

converttture e 12 moduli muitlplexer, 3 pulsanti -

programmablli e 3 LED di stato a cui & possibile assegnare

; funzmru di controllo e di prova da gestire direttamente sul
. dlspOSItiVD dimensinneZmuduli DN, ﬂpoSchnelder

'f ) MTNG?EDEIUuslmIIare compresi cabiaggl, posa [n opera,
0 quota parte di programmazione, : atﬂvazione col%audo ;

- ol i-'lcompreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto i : R i DR EEERY RS

Madulo Logico KNX *~ . |sistema perfattamente funzionante ed a regala d'arfe i apaas|iiaom] o aa0] T ee,55

pga,00c o] T a2l Y Bas
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|minuyt Mat

g Fornltura e pnsa in opera d| Gateway dl mlsurazmne KNX 2 ;
|un gateway poste tra un 'installazione Modbus e il bus KNX,
- -Jil dispositive trasmette I vatori di putenza e consumc )

- | misurati dal contatori di potenza collegati Modbus al bus

- [KX. Quest] dati dei contatori di potenza possono essere .

- '|utifizzati per valutare, visualizzare o ridurre Il consumo di
*.Jenergia nefla vostra installazione KNX, Al g'atew'ay pOssong
|essere collegatl fino a dIECI contatori Mudhus in parallela
~ lcon1l protacailo di trasferimento RTU. Questi contatori .-
-{inviano dati al KNX tramite il gateway Il gateway funziona 3
‘i [semprein modallta master e 1 dispositivi Modbus cullegati :

- Hunzionano In medallta slave, tipo SchneiderMTNGS03-0201
[0 siwnilare, comprest cablaggl, posa in opera, guota parte di
programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogai * - :
L L anere ed accessorio per readere tutto 1] sistema .0 : S : e T
Gateway modbus KNX © -~ perfettamente funzlonante eda regoia d' arte . - © 44627) T 33% 240| ¢ 232,65

so| - 7362
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iminull - Mat
..+ |Fornitura e instaltazione di multimetro Multimetro PM3255. B i
inserzione ccn TA-THD, Allarmi 2[N/20UT— Modbus per. -
montaggio su guida D]N con display LCD retroifluminato in :
. - |classe di precisicne 0,55 secando la norma lEC 62053 22 e
N PR S U ::_ 32camplunl percmlu Con misura energla, potanza attlvae
Multimetm P3255 - inserzione reattiva, tensione, carreate, frequenza, fattore di potenza,
conTA- THD, Aliarmi-- .. |potenza apparente, dlsmrslone armonlca totaleef'nu alla ; FERR SRR Py R S
. {A5a armonica. e L RN | SEEa54,08) 60| 321,3

g0 29,63
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Plafoniera 35W
Fornitura e posa in opera di plafoniera a led a sospensione Uso: Interno Tipo
- |instaliazione: sospenslone
- |[Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE
| Colore: BIANCO Dimmerazione: , PUSH, DALI
27| 1195mm A: 295mm H: 10mm
*:" |potenza dell'apparecchio 35 W,
T Flusso luminoso apparecchio:4020im
< CRI>80
©|Temperatura colore: 3000K
. IMarca Novalux modello The panel 2 102072.01 o similarl, cad 180,58 €
iCompreso ogni onere accessoric per rendere i lavoro finito a regola d'arte

S NPIE_0DL

MO01.001.025 iMano d'opera |tnstailatore 5a categoria h 1 28,11 € 28,11 €
Materiali Costo materiali cad i 111,19 € 113,19 €
Trasporio % 2,00% 2,22 €
TOTALE COSTI 141,52 €
Spese Generali 16% ! 22,64€
Tot. Con spese generali 164,17 €
Utile di impresa 10% | 16,42 €
Tot. Can Utile di impresa 180,58 €
Mote:

Le spese generali di sicurezza sono gid comprese nelle spese generalicome suggerito dail'art. 32 del DPR 207/1C
| costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente
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- |Plafoniera 19W tonda
" [Fornitura e posa in opera di Apparecchio a LED circolare per instailazion! a
i |parete,plafone,

*.:|Emissione: DIRETTA Gttica: OPALE Colore: BIANCO

“ i pimmerazione: ON/OFF Emergenza: NOD Lt @280mm

" ~|H: 48mm  Flusse Juminoso sorgente: 2340lm
“Temperatura colore: 3000K
- [eRe >80 Potenza 19W

/| Marca:Novalux Luna Marca novalux modello 104309.01 o simitare

St [Compreso ogni onere accessorio per rendere il [avoro finito a regola d'arte

NPIE_002 i CAD 119,57 €

e
M01.001.025 |Mano d'opera (Installatore 5a categoria h 1 28,11 € 28,11 €
Materiali Costo materiali cad i 64,31 € 64,31€
Trasporto % 2,00% 1,29€
TOTALE CO5T{ 93,71 €
Spese Generali 16% I 14,99 €
Tot. Con spese generali 108,70 €
Utile di impresa 10% I 10,87 €
Tot. Con Utile di impresa 119,57 €
Note:
Le spese generali di sicurezza sono gia comprese nelie spese generalicome suggerito dall'art. 32 dei DPR 207/10
1 cost! defle componenti elementari sono state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente
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Faretto da esterno 12W
=:|Fornitura e posa in opera di faretto da esterno
-1Applique LED iPES
7 ’|Potenza 12W
© | marca: Novalux 101404.94 o simllare
. iCompreso ognl onere accessorio per rendere ! lavoro finite a regola d'arte

'NPIE_003

CAD 125,60 £

M@1.001.025 |Mano d'opera \Installatore 5a categoria h 1 28,11€ 28,11 €
Materiali Costo materiali cad 1 58,94 £ 68,94 €

Trasporto % 2,00% 1,38€

TOTALE COSTI 98,43 €

Spese Generali 16% { 15,75 €

Tot. Con spese generali 114,18 €

Utile di impresa 10% | 11,42 €

Tot. Con Utile di impresa 125,60 £

Note:
Le spese generall di sicurezza sono gid comprese nelle spese generalicome suggerito dall'art. 32 del DPR 267/10
| costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente
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lampada di emergenza a parete
Femitura e posa in opera di apparecchic di illuminazione di emergenza , materiale
“Stermoplastico (EN 60598-1 cl 3, UL84-V2). Colore Blanco {RAL9003). Prowvisto
- [ingressi cavi su ognuno dei quattro lati,

lottica: Diffondente simmetrica, in materiale termoplastico stampato ad Iniezione
colore Blanco {RALIGO3). Fissato al corpo mezzo ganci a scatto attuabill con utensile
:|Diffusore in materiale termoplastico stampato ad infezione, ad elevata resistenza e
trasparenza. Superfici llsce per facilitarne la pulizia.
; temperatura colore 4000K o magglore; Marca Beghelli modello TICINQUE 18W S&
“|8LF o simltari

CAD 107,91 €

CNPIEODA

M01.001.025 |Mano d'opera |Instatlatore S5a categoria h 1 28,11 € 28,11 €
Materiali Costo materiali cad 1 55,35 € 55,35 €
Trasporto % 2,00% 1,11 €
TOTALE COST! 84,57 €
Spese Generali 16% l 13,53 €
Tot. Con spese generalt 98,10 €
Utile di impresa 10% i 9,81 €
Tof, Con Utile di impresa 107,91 €
Note:

Le spese generali di sicurezza sono gla comprese nelle spese generalicome suggerito dall'art. 32 del DPR 207/10
| costi delie componenti elementari sone state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente
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- i NPIE_005 -

Lampada di emergenza con pittogramma

. [Fornltura e posa in opera di apparecchio 8i lluminazione di emegenza , autonomia
< {1h, tipo SE/SA, assorbimento 8.3VA, temperatura di colore 4000K.Marca Lynergy ¢
- |similare.Compreso ogni onere accessorio per rendere il lavoro finito a regola d'arte

CAD

426,02 €

M01.001.025 |Mano d'opera |Installatore Sa categoria h 1 28,11 € 28,11 €
Materiali Costo materiali cad 1 299,77 € 299,77 €

Trasporio % 2,00% 6,00 €

TOTALE COSTI 333,88 €

Spese Generai 16% ! 5342 €

Tot. Con spese generali 387,30 €

Ltile di impresa 10% I 38,73 €

Tot. Con UtHe di impresa 426,02 €

Note:

Le spese generali di sicurezza sono gia comprese neile spese generalicome suggerito dall'art. 32 del DPR 207/10

| costi deile componenti elementari sono state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente
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Alimentatore sistema KNX 320mA

=~ {Fornitura e posa in opera di alimentatere impianti Konnex, allmentazione 230V 50/60
" {Hz, assorbimento massimo 1,8W, tensione in uscita 28-31 Vdc SELV, corrente di
' - |uscita 320 mA, dimensione & maduli DIN, compreso contatto di uscita per
' ;. |segnalaziont anomale o guastl, tipo Schneider MTNG513-1203 o similare, compresi
‘|cablaggl, posa in opera, quota parte di programmazione, attivazione, coilaudo,
.17 |compreso ogni onere ed accessorle per rendere tutta il sistema perfettamente
-7 |funzlonante ed a regola d'arte

mt

294,55 €

M01.001.025 Mano d'opera {Installatore 5a categoria h 1 28,11 € 28,11 €
Materiali Costo materialf cad 1 198,75 € 198,75 €
Trasporto % 2,00% 398¢
TOTALE COSTI 230,84 €
Spese Generali 16% ; 36,93 €
Tot. Con spese generaii 267,77 €
Utile di impresa 10% | 26,78 €
Tot. Con Utile di impresa 294,55 €
Note:
Le spese generali di sicurezza sono gid comprese netle spese generalicome suggerito dallart, 32 ¢el DPR 207/10
| costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziaric deli'emitia romagna, dove presente
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Attuatore KNX Master 8 canali 16A

~iFornitura e posa In opera di attuatore master 8 canali KNX, per il controllo
{indipendente di un massimo di 4 azionamentl per veneziane / tapparelle o per la

7 |lcommutazione di fino a 8 carichi. Tenslone nominale: AC 250 V, 50-60 Hz Corrente

. |nominale: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5, dimensione 4 moduli DIN,
tipo Schneider MTN6705-0C08 o similare, compresi cablaggi, posa In opera, guota
parte di programmazione, attivazione, cotlaudo, compreso ogni onere ed accessorio
. |per rendere tutto il sisterma perfettamente funzlonante ed a regola d'arte

cab

465,93 £

M01.001.025 [Mano d'opera |installatore 5a categoria h 2 2811€ 56,22 €
Materiali Cosic materiali cad 1 302,87 £ 302,87 €

‘Trasporic % 2,00% 6,06 €

TOTALE COSTI 365,15 €

Spese Generali 16% l 58,42 £

Fot. Con spese generati 423,57 €

Utile di impresa i0% | 4236 €

Tot. Con Utile di Impresa 465,93 €

Note:

Le spese generali di sicurezza sono gia comprese nelle spese generalicome suggerita dall'art. 32 del DPR 207/10
| costi delle componenti elementar sono state desunte dal prezziario dell’'emilia romagna, dove presente
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o UNPEZDDS

|Attuatore KNX Slave 8 canali 16A

Fornitura e posa in opera di attuatore slave 8 canali KNX, per |l controllo
indipendente di un massimo di 4 azionamenti per venaziane / tapparelle o per la
commutazione di fino a 8 carichl. Tensione nominale: AC 250 V, 50-60 Hz Corrente
‘Incminaie: 16 A AC-1, EC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5, dimensione 4 moduli DIN,
“{tlpo Schnelder MTNG805-D008 o similare, compresi cablaggl, posa in opera, quota
parte di programmazione, attivazione, collaudo, compreso ognl onere ed accessorio
~{per rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed & regola d'arte

CAD

299,48 €

MO1.001.025 |[Mano d'opera {installatore 5a categoria h 2 2811 € 56,22 €
Materiali Costo materiaif cad 1 174,98 € 174,98 €
‘Trasporio % 2,00% 3,50 €
TOTALE COSTI 234,70 €
Spese Generali 16% l 37,55 €
Tot. Con spese generali 272,25 €
Utile di impresa 10% | 27,23 €
Tot. Con Utile di impresa 299,48 €
Note:
Le spese generali di sicurezza sono gia comprese nelie spese generalicome suggerito dall‘art, 32 del DPR 207/10
I costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario deil’'emilia romagna, dove presente
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CNPIE_009

- |Fornitura e posa in opera di Gateway Dall 2 con webserver integrate, certificato DALl
2, per il controllo individuale di 64 ECG (EN 62386-102 ed1 DALIL - EN 62386- 102

‘[Gateway Dali2 KNX

- {304} mpatibile con telegrammi e dispositivi KNX Secure, capace di gestire le funzioni
|DALI DTS {ad esempio Tunakle White, RGB, XY e HSV) e anche la nuova funzione Dim
. |to Warm,  messaggl di errore del singoli ballast elettrenici, il funzionamento di luct di
emargenza a hatteria singola {EN 62386-202) e di sistemi di iliuminazione di

_*.[Hz, Uscite: 1x DAL D+, D-, DC 16-18 V {isolamento base, non SELV), 250 mA max, a
|DIN, tipo Schnelder MTNG725-0101 o similare, compresi cablaggl, posa in opera,

"+ “|quota parte di programmatzione, attivazione, collaudo, compreso ognl onere ed
" -|laccessoric per rendere tutte Il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

ed2 DALI2) e 8 sensari di presenza e luminositd DALIZ {EN 62386- 303 e EN 62386~

emergenza can batteria centrale. Tensione d! alimentazoine 120-240 Y C/CC, 50/60

prova di cortocireuito Interfacce: KNX, Ethernet RJ-45, DAL, dimensione 4 moduli

CAD

B25,69 €

o o fketesn
MD01.001.025 |Mano d'opera |Installatore 5a categoria h 3 28,11 € 84,33 €
Materiali Costo materiali cad 1 551,73 € 551,73 €
Trasporto % 2,00% 1,03 €
TOTALE COSTI 647,09 €
Spese Generall 16% 103,54 £
Tot. Con spese generali 750,63 €
Utile di impresa 10% 75,06 €
Tot. Con Utile di impresa 825,69 €

Note:

Le spese generali di sicurezza sono gid comprese nelle spese generalicome suggerito dall'art. 32 del DPR 207/10
| costl delle componenti elemaniari sono state desunte dal prezziario deil'emilia romagna, dove presente
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‘|Interfaccia IP KNX

7. |Farnitura e posa in opera di interfaccla IP che consente di accedere al bus da gualsiasi

g punto defla rete LAN. Linterfaccia Spacelogic KNX/iP pud essere utilizzata come

Interfaccia di programmazione per |l software ETS e permette dl accedere al bus KNX

-+ “Jvia internet tramite VPN. Il dispositivo supporta KNX Security. Questa opzione pud
"|assere attivata tramite il software ETS. Compresi 2 pulsanti Integrati con funzione di

: |test e 3 LED di stato, dimensione 1 modulo DIN, tipo Schnelder MTNG502-0105 o

't |similzre, compresi cablaggl, posa In opera, quota parte di programmazions,

¢ |attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto # sistema

" |perfettamente funzionante ed a regola d'arte

Cad

413,04 €

M01.001.025 |Mano d'opera |Installatore 5a categoria h 1,5 28,11€ 217€
Materiali Costo materiali cad 1 276,01 € 276,01 €

Trasporto % 2,00% 552 €

TOTALE COSTI 323,70 €

Spese Generali 16% 51,79€

Tot. Con spese generali 375,49 €

Utile di impresa 10% 37,55 €

Tot. Con Utile di impresa 413,04 €

Note:

Le spese generali di sicurezza sono gia comprese nefie spese generalicome suggerito dall'art. 32 dei DPR 207/10
{ costi delle componenti elementari sona state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente
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Interfaccia 4 pulsantl KNX

~~ |Fornitura e posa In opera di Interfaccia KNX per 4 pulsantie contatti puliti. Capace di
" ’|generare una tensione di segnale interna per il collegamento di 4 pulsantl
~Jeonvenzionali o contatti flottanti e per il collegamento diretto di 2 o 4 £ED a bassa
corrente. Installazione in una normate scatola da Incasso. Per cgai tipo di cggetto di
" |ingresso/uscita: Tensione di contatto: < 3 V (SELV) Corrente di contato: < 0,5 mA
Corrente di uscita: 2 mA max dimensioni 40x30,5%12,5 mm. Tipo Schneider
MTNGB708G4 o simiiare, compres cablaggl, posa In opera, quota parte di
programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per
rendere tutto Il sistema perfettamente funzlonante ed a regola d'arte

cad

111,77 €

M01.001.025 [Mano d'opera (Installatore Sa categoria h 0,5 28,11€ 14,06 €
Materiali Costo materiali cad 1 72,10 € 72,10 €
Trasporto % 2,00% 1,44 €
TOTALE COSTI 87,60 €
Spese Generali 16% I 14,02 €
Tot. Con spese generali 101,61 €
Utile di impresa 10% | 10,16 €
Tot. Con Utile di impresa 111,77 €
Note:

Le spese generali di sicurezza sono gid comprese nelie spese generalicome suggerito dallart. 32 del DPR 207/10
f costi defie componenti elementari sono state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente
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Interfaccia USB KNX
{Fornitura e posa in opera di interfaccia USB per programmazione e diagniostica, con
"|connettore USB-C, galvanicamente isolato dal sistema KNX per programmazione con
apposito softare, con due led di stato. che consente di accedere ai bus da qualsiasi

- |punto della rete LAN. Linterfaccla Spacelogic KNX/IP pud essere utlizzata come
interfaccia di programmazione per il software ETS e permette di accedere al bus KNX
via internet tramite VPN, 1l dispaositivo supporta KNX Security. Questa opzione pud
essere attivata tramite il software ETS, Compresi 2 pulsantl integrati con funzione di
test e 3 LED di stato, dimensione 1 modulo DIN, tipo Schneider MTNG502-0101 o
{similare, compresi cablaggl, posa In opera, quota parte di programmazione,
attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accessorio per rendere tutto il sistema cad 302,22 €
‘1 perfettamente funzionante ed a regola d'arte

CNPIE 012

MO1.001.025 [Mano d'opera |Instalfatore 5a categoria h i 28,11 € 28,11 €
Materiali Costo materiali cad 1 204,65 € 204,65 €
Trasporto % 2,00% 409€
TOTALE COS5T} 236,85 €
Spese Generali 16% | 37,50€
Tot. Con spese generali 274,75 €
Utile di impresa 10% i 1AV €
Tot. Con Utile di impresa 302,22 €
Note:

Le spese generali di sicurezza sono gid comprese nelle spese generalicome suggerito dali'art. 32 del DPR 207/10
I costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente




Protocollo ¢c_a726n/COVALS GE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pag. 48 di 54

Madulo ingressi KNX 4 canali

. |Fornitura e posa In opera di module di infressi XNX 4 canali, per Il collegamento di
: pulsanti convenzienzall o contatti flottanti al sistema KNX. Generzione interna di una
. lensione di segnale SELV, Isolata elettricamente dal bus. Con accoppiatore bus
integrato e morsetti a vite a Innesto. Il live!lo della tensione df ingresso & visualizzato
su ogni Ingresso con un LED giallo. Completo di LED verde per Indicazione deile stato
-|di operativitk dopo Il caricamento deliappiicazione, dimensione 2,5 moduti DIN, tino
" |schneider MTNG44492 o similare, compresi cablaggl, posa In opera, quota parte di
‘|programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni anere ed accessoric per
rendere tutto il sistema perfettamente funzichanie ed a regola d'arte

cad

358,94 €

M01.001.025 [Mano d'opera |Installatore 5a categoria h 2 28,11€ 56,22 €
Materiali Coesto material cad 1 220,67 € 220,67 €

Trasporto % 2,00% 4,41€

TOTALE COSTI 281,30 €

Spese Generali 16% | 4501 €

Tot. Con spese generali 326,31 €

Utile di impresa 10% { 32,63 €

Tot. Con Utile di impresa 358,94 €

Note:

Le spese generali di sicurezza sono gia comprese neile spese generalicome suggerito dall'art. 32 del DPR 207/10
I costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario deli'emilia romagna, dave presente
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| Modulo Logleo KNX

-IFernitura e posa in opera di modulo logico per sistemi KNX cors 10 modull legicl, 10

«Ymoduli Hitro/timer, 8 moduli convertitore e 12 modull muitiplexer, 3 puisanti

- |programmabill e 2 LED di stato a cut & possibile assegnare funzioni di controtlo e di
.| prova da gestire direttamente sul dispositiva , dimensione 2 modu!i DIN, tipo

; Schneider MTNS76090 o similare, compresi cablaggl, posa In opera, quota parte di
. |programmazione, attivazione, collaudo, compreso ogni onere ed accesserio per

- Irendere tutto Il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

cad 364,15 £

MO1.001.025 |Mano d'epera {installatore 5a categoria h 4 28,11€ 112,44 €
Materiali Costo materiali cad 1 169,55 € 169,55 £
Trasporto % 2,00% 339€
TOTALE COSTL 285,38 €
Spese Generali 16% | 45,66 €
Tot. Con spese generali 331,04 €
Utile di impresa 10% I 33,10€
Tot. Con Utile di impresa 364,15 €
Note:
Le spese generali di sicurezza sono gia comprese neile spese generaticome suggerita dailart. 32 del DPR 207/1C
I costl delle componenti elementari sono state desunte dai prezziario deli'emilia ramagna, dove presente




Protocollo ¢_a726n/COVALS GE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pag. 50 di 54

Programmatore orario annuale KNX
. |[Fornitura e posa in opera di programmatore orario annuale, per sistemi KNX, a

-|canail con programma annuale  astronomice complete di antenna DCF-77 V2, per
sincronizzazione orario radiocontrollata, dimensione 2 moduii DN, tipo Schneider
MTNE606-0008 ed antenna MTNGE06-0070 o similare, comprasi cablaggi, posa in
opera, quota parte di programmazicne, attivazione, collaudo, compreso ogni onere
- 1ed accessorio per rendere tutto 1l sistema perfettamente funzienante ed a regola
d'arte

g : NPIE__(}lS :__E . cad 74202 €

M01.001.025 |Mano d'opera |Installatore 5a categoria h 2 2811€ 56,22 €
Materiali Costo materiali cad 1 515,00 € 515,00 €
Trasporto % 2,00% 10,30 €
TOTALE CO5TI k81,52 €
Spese Generali 16% | 93,04 €
Tot. Con spese generali 674,56 €
Utile di impresa 0% i 67,46 €
Tot. Con Utile di impresa 742,02 €
Note:

Le spese generali di sicurezza sono gia comprese nelle spese generalicome suggerito dail'art. 32 del DPR 207/10
1 costi delle componenti elementari sano state desunte dal prezzlario dell'emilla romagna, dove presente
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Gataway modbus KNX
Fernitura e posa in opera di Gateway di misurazione KNX & un gateway posto tra
- lun'instaliazione Modbus e il bus KNX. Il dispositivo trasmette ivalari di potenza e

" |consumo misurati dai contator| di potenza coilegati Modbus al bus KNX, Questi dati
- |dei contatori di patenza possono essere utllizzati per valutare, visualizzare o ridurre Il
~.* lconsumo di energia nella vostra installazione KNX. Al gateway possone essere

- |cotlegati fino a dieci contatori Modbus in parallelo con il protocollo di trasferimente
RTU. Questi contatorl inviano dati al KNX tramite il gateway. il gateway funziona
~|sempre in modalita master e | dispositivi Modbus collegati fanzionano in modalita
slave, tipo SchnelderMTNG503-0201 o simllare, compres! cablaggl, posa in cpera,
quota parte dl programmazions, attivazione, coliaudo, compreso ogni onere ed cad 446,27 €
" |accessoria per rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

M01.002.025 |Mano d'opera (Instailatore Sa categoria h 4 28,11 € 112,44 €
Materiali Costo materiali cad i 232,65 € 232,65 €
Trasporto % 2,00% 4,65€
TOTALE COSTI 349,74 €
Spese Generali 16% l 55,96 €
Tot. Con spese generali 405,70 €
Utile di impresa 10% | 40,57 €
Tot. Con Utile di impresa 446,27 €
Note:

Le spese generali di sicurezza sono g comprese nelle spese generalicome suggerito dall'art. 32 del DPR 207/1C
| costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario dell'emilia ramagna, dove presente
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fOUNPIEOLZ

Sensore ¢i presenza e luminositd KNX

‘{Fornitura e posa In opera di rilevatcre di presenza e controfo costante della
luminositd KNX per installazione a soffitto {IP 20}, in grado di individuare la presenza
di persone anche in caso di piccoll movimenti, i controllo dellilfuminazione avviene in
base al movimento o allz luminositd mediante i telegrammi KNX. Tipo Schneider
-IMTNG30919 o simiiare, compresi cablagg!, posa in opera, quota parte di
~|programmazlone, attlvazione, collaudo, compreso ogni cnere ed accessorio per
:--|rendere tutto il sistema perfettamente funzionante ed a regola d'arte

cad

343,28 €

M01.001.025 [Mano d'opera [instaliatore 5a categoria h i 2811 € 28,11 €
Materiali Costo materiali cad 1 236,20 € 236,20 €

Trasporto % 2,00% 4,72 €

TOTALE COSTI 269,03 €

Spese Generali 16% { 43,05 €

Tot. Con spese generali 312,08 €

Utile di impresa 10% | 31,21€

Tot. Con Utile di impresa 343,29 €

Note:

Le spese generali di sicurezza sono gid comprese nelle spese generalicome suggerito dall'art. 32 del BPR 207/10
1 costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario dell'emilia romagna, dove presente
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Multimetro PM3255 - Insarzione con TA - THD, Allarmi - 2IN/20UT- Modbus

i |alla 152 armonica.

s

: [Fornitura e installazione di multimetro Multimetro PM3255 - inserzione con TA -
[THD, Allarmi - 2IN/20UT- Modbus per mentagglo su guida DIN con display LCD

| retroitluminate in ciasse di precisione 0,55 seconda la norma 1EC 62053-22 e 32

L campioni per ciclo. Con: misura energle, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente,
- |frequenza, fattore di potenzas, potenza apparente, distorsfone armaonica totale e fino

cad

454,05 €

MO01.001.025 (Mano d'opera |Installatore 5a categoria

h 1 28,11 € 28,11 €

Materiali Costo materiall cad 1 321,30 € 321,30 €
Trasparto % 2,00% 6,43 £
TOTALE COSTI 355,84 €

Spese Generali 16% 56,93 €

Tot. Con spese generali 412,77 €

Utile di impresa 10% 41,28 €

Tot. Con Utile di impresa 454,05 €

Note:

Le spese generali di sicurezza sono gia comprese nelle spese generaficome suggerito dall'art. 32 del DPR 207/1G
t costi delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario delf'emitia romagna, dove presente
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faretto da Incasso 16W
" |Fornitura e posa In opera di faretto da incasso Apparecchic LED per installaziene a
.+ |plafone o ad Incasso in battuta In controsoffitte.
. [Temperatura di colore deile sorgenti selezionabile con selettore sul retro
- |delf apparecchio
. '|in 3000K, Potenza 16WDImmerazione: ON/GFF
-+ |[Emergenza: NO
s A g235mm
o {Hr16mm
SR D 65-205mm CRI: >80
SUNPIE 019 -0 iMarca:novalux CREP 107501.01 o similare cad 74,43 £

M01.002.025 {Mano d'opera |Installatore 5a categoria h 1 28,11 € 28,11 €
Materiali Costo materiali cad 1 29,63 € 29,63 £
Trasporto % 2,00% 0,59 €
TOTALE COSTH 58,33 €
Spese Generali 16% | 9,33 €
Tot. Con spese generali 67,67 €
Utile di impresa 16% | 6,77€
Tot. Con Utile di impresa 74,43 €
Note:

Le spase generall di sicurezza sono gia comprese nalle spese generaiicome suggerito dafl'art. 32 del DPR 207/10
I costl delle componenti elementari sono state desunte dal prezziario delt'emiiia romagna, dove presente




